Vsestranski sistem, ki izpolni Sirok razpon zahtev

PVC Linear line

Stavbno pohistvo, kjer se srec¢ata dizajn in funkcija

Enostavno razred zase

PVC profil Linear line je s svojimi 74 mm korak naprej v segmentu
vgradne globine 70 mm, Se posebej v tehnicnem, ekonomskem in
ekoloskem smislu, saj je bil razvit s ciljem, da zadovolji Sirok razpon
zahtev. Zagotavlja visoko stabilnost v kombinaciji s sodobnim funk-
cionalnim steklom, ve¢komorna konstrukcija pa zagotavlja vecjo
varnost, zvo¢no in toplotno izolativhost. Vsestranskost sistema do-
polnjuje elegantna linearna zasnova, ki sledi minimalisti¢nemu trendu
sodobne arhitekture.
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Za manjSe sodobne
novogradnje in obnove.
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chega designa in funkcije.

IZOLATIVNOST OKVIRJA IN OKNA
Koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf = do 1,0 W/mK.
Koeficient toplotne prehodnosti okna Uw = do 0,75 W/m2K.

Toplotnoizolacijske lastnosti je testiral in potrdil

ROsENHEn  INStitut IFT v Rosenheimu.

PVC Linear line

Profilni sistem odlicnega dizajna in funkcije v
tehnicnem, ekonomskem in ekoloskem smislu.

SODOBEN LINEAREN DESIGN

Sistem je zasnovan v dosledno ravnem slogu, ki trenutno daje
ton v arhitekturi. Paleta ujemajocih se linearnih zasteklitvenih
letev dosledno nadaljuje zasnovo zunanjega linearnega vide-
za tudi na notranji strani oken. Manjsa dimenzija sprednjih
stranic na okvirju in krilu zagotavljajta ve¢ svetlobe v zgrad-
bah.

IZKORISTITE VSE POTENCIALE

Ne glede na to, ali gre za novogradnjo ali prenovo, profil
Linear line navdusi s svojo vsestranskostjo. Je popolna sis-
temska platforma, ki vkljucuje okna, drsna in balkonska vrata.
Statiko nadgrajuje Se inovativna tehnologija lepljenja stekla v
PVC profile z Gealan STV® trakom.



. Za vecje sodobne

novogradnje in obnove.
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e Popoln za obnove,
prenove in novogradnje -
vzdrzljiv in trajne . .
vrednosti. 7 [T | I[”I||

* Trajnosten zahvaljujo¢ __ "

recikliranemu jedru.

* Ozja konstrukcijska
globina v cCisti, ravni
obliki.

e Pravokotni videz na
zunanji in notranji strani.

» Sprednje stranice so
manjsih dimenzij za vec
svetlobe v notranjosti.

* Inovativno sredinsko
tesnilo prekine pretok
toplote od znotraj
navzven.

* Odli¢na povecana
stabilnost s kovinskimi
ojacitevami.

* Resitve za okna, drsna in
balkonska vrata.

 Profil je dobavljiv v beli
barvi, RAL 7016 Antracit
in DB 703.

RAL 7016 DB 703



Linear line profil za vse gradbene situacije
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Tehnologija STV®
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lepljenje stekla v krilu

Trajnostno
reciklirano jedro

Visja izolativnost
5 komor v krilu

Odli¢éna statika
kovinska ojacitev

Visja izolativnost
6 komor v okvirju

74 mm
konstrukcijska globina
je vsestranska za obnove
in novogradnje

Vec svetlobe
Manjsa dimenzija
sprednje stranice

Visja zvoc¢na izolativnost
in povecana varnost
s tretjim tesnilom
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Visina do*

2,5m
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Za vecCje sodobne
novogradnje in obnove.

Notranjost okna, bela barva.

Notranjost okna s skritim okovjem.

Zunanjost: manjSe dimenzije sprednje stranice za Zunaj in znotraj ravne linije.
vec¢ svetlobe v prostoru.



Tehni€ne lastnostigPVC profila-Linear line

Vertikalni prerez okna

% |N
10O

74 |
90,5

ZNAKCKAKOVOSTI V|
GRADITELISTWU

Sodobna vgradnja stavbnega pohistva MIK
s prezracevalnim sistemom MIKrovent pri
novogradnjah in prenovah.

Tehnic¢ne lastnosti

Toplotna s steklom Ug=11 W/m2K, Uw=1,2 W/mZ2K,
izolativnost s steklom Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,1 W/m2K,
s steklom Ug=0,6 W/m2K, Uw=0,82 W/m2K,
s steklom Ug=0,5 W/m2K, Uw=0,75 W/m2K.
Toplotna prehodnost okvirja Uf=1,0 W/m2K.
Steklo Moznost dvo ali troslojnega stekla z distan€niki po izbiri

dobavljivi v ALU ali PVC materialu, moznost izolativhega
stekla do Ug=0,4 W/m?2K. Mozna varnostna stekla do RC2
varnostne stopnje.

Zvoéna izolativnost s steklom 4/14/4/14/4 je Rw = 35 dB (-1; -5).

z zvo¢nimi stekli do Rw = 47 dB.

Statika in STV

Kovinska opora in tehnologija lepljenega stekla v krilu (STV)
omogoca povecano static¢no stabilnost PVC kril in izvedbo
elementov do 2,5 m visine v beli barviin 2,4 m v barvni
izvedbi*.

Okovje

Vrtljivo-nagibno okovje activPilot proizvajalca Winkhaus

v srebrni barvi, zapirni elementi v obliki gobice po celem

obodu, vsi vidni deli so emajlirani, standardno z blokado

vrtenja kljuke in dvigovalcem krila, vsa balkonska vrata so
opremljena z vzmetnim zapiralom in PVC rocajem.

Dodatne moznosti:

« vec¢stopenjskega zracenja na polozaju kipa, skritega okovja,
paralelnega odmika krila, ter blokade odprtosti krila v
vsakem polozaju.

« varnostnega okovja do RC2 N.

Tesnila

Tri prozna in odporna toplotno vpeta tesnila iz EPDM
materiala zagotavljajo, da je stik stekla in profila zatesnjen,
s ¢imer se ohranjajo najboljse toplotno in zvoc¢no izolativhe
lastnosti okna. Tretje standardno srednje tesnilo ima

vlogo zagotavljanja neprekinjenega tesnjenja med celotno
Zivljenjsko dobo okna.

Barve

Standardno v beli barvi, RAL 7016 Antracit in DB703.

Sodobna izolacijska stekla z robnim tesnjenjem s toplotnimi distancniki v medprostoru:

ALU distancnik: y = 0,067-0,07 W/mK in PVC distan¢nik: g = 0,038-0,040 W/mK

Uw - Koeficient toplotne prehodnosti okna in izracuni izolativnosti so za steklo s TGI distan¢nikom EN 673.
Ug - Koeficient toplotne prehodnosti stekla. Uf - Koeficient toplotne prehodnosti okvirja/krila.

@GEALAN ‘ Na$ premium partner za PVC okna.

INNOVATION MIT SYSTEM
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‘ Na$ premium partner za okovje.
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