Wir verbessern die Wohnqualitat

Die Zukunft bringt zahlreiche Neuheiten beim Bauen, sowohl im Hinblick auf die Energiekosten,
die Miteinbeziehung von natirlichen Energiequellen als auch der Gewahrleistung einer lebenslangen
kostengulnstigen Instandhaltung.

Qualitativ hochwertige Luft
und ausreichend Helligkeit

Die Architektur von Gebauden hat einen
bedeutenden Einfluss auf unsere Gesundheit, . .
Wohlbefinden und die Arbeitseffizienz. de.mlk-ce.5|
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Wohlbefinden und gesundes Wohnen

T\ 1e Weltorganisation fur
.Dnachhaltiges Bauen (World
Green Building Council — WGBC)
hat vor Jahren den Bericht
»Geschaftsmodell fur nachhaltige
Gebaude« erstellt und hiermit bei

Investoren mit dem Kapitel iber das
Verhaltnis zwischen nachhaltigen
Gebauden und Gesundheit sowie
dem Wohlbefinden und der Effizienz
der Nutzer das grofRte Interesse
geweckt.

Unter den Kriterien, die ein Gebaude als gesund de-
finieren, wurden die Wirkung des Baus auf den Men-
schen und die Umwelt, die Verwendung von unschadli-
chen Materialien, ausreichend naturliches Licht und vor
allem eine gute BelUftung aufgezahlt. Eine verbesser-
te Beliiftung erh6ht die Produktivitat der Beschéaftig-
ten um bis zu 11 Prozent und natirliches Licht sogar
um bis zu 81 Prozent. Die Effizienz wird auch von der
Temperatur beeinflusst - bei zu hoher Temperatur kann
diese um bis zu 20 % geringer ausfallen und bei zu
geringer Temperatur bis zu 4 %. Larm und Gerdusche
hingegen verursachen einen Ruckgang der Effizienz
um gar 66 %.
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Welchen Einfluss haben Gebaude
auf unsere Gesundheit?

Verbesserung der Wohnbedin-
gungen

90 % der Zeit verbringen wir in Gebauden.

Sanierung der Wohnraume

11 % bzw. 80 Millionen Europaer leben
in feuchten und ungesunden Geb&auden,
was das Asthmarisiko fast verdoppelt.

Mehr Luft und Tageslicht

35 % der Europder meinen, dass die
Qualitat der Luft und Tageslicht sehr
wichtige Kriterien bei der Wahl eines
neuen Zuhauses sind. Tageslicht ist von
entscheidender Bedeutung fur die Ge-
sundheit des Menschen und sein Wohl-
befinden. Tageslicht beeinflusst das hor-
monelle Gleichgewicht, den Biorhyth-
mus und die Schlafqualitat, und hohe
Helligkeitswerte verringern die Hospita-
lisationsdauer.



Fenster MIK

Wir gewiahrleisten Sicherheit und geringe Warmeverluste

Als fuhrender slowenischer Hersteller
von Turen und Fenstern sowie Losun-
gen fur Gebaudeverglasungen- und
Beluftungen gewahrleisten wir eine
qualitativ. hochwertige Verglasung
und ein gesundes Klima.

Vergleich des Olverbrauchs, CO,-AusstoBes und des Energie-
verbrauchs in alten Gebauden, Gebduden mit MIK-Produkten
und Konkurrenzprodukten (fur 25 Jahre bei einer jahrlichen

Produktion von 120.000 Fenstern und einer Gesamtflache
von 720.000 m?).
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Wieviel Baume erhalten wir in 25 Jahren bei einer
jahrlichen Produktion von 120.000 Fenstern?

Losungen der Spitzenklasse

Geringer Warmeverlust, Larmisolation, Bestandigkeit,
Sicherheit, farbliche Abgestimmtheit mit der AuBen-
und Innenansicht des Objekts sind Eigenschaften der
hervorragenden Fenster von MIK.

Spitzenmaterialien sind die Grundlage, was zusammen
mit unserer eigenen Entwicklungsabteilung und der
computergesteuerten Produktion schon seit mehr als
25 Jahren der Garant fur unseren Erfolg ist. Die Erful-
lung der europaischen Anforderungen bezuglich des
Schutzes der Sicherheit, der Gesundheit und der Um-
welt, die CE-Kennzeichnung und die Auszeichnung fiir
geschéaftliche Exzellenz (EFQM-Recognised for Excel-
lence) sind die Garantie fur ein besseres Leben.

Jedes Projekt wird - unabhé&ngig von den Anforderun-
gen des Auftraggebers - gemaR den Prinzip von LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) und
dem Greenbuilding- Standard gefuhrt, was den Schutz
der Umwelt, Wohnqualitat und Nachhaltigkeit garan-
tiert.

2.527.200 Biaume
MIK: 30 kWh/m?

1.846.800 Baume
KONKURRENZ: 65 kWh/m?

O Baume
ALTE GEBAUDE: 160 kWh/m?



BelUftungssystem MIKrovent®

Beliiften und Sparen

Ein ungeplantes und willkurliches Liiften durch das Offnen der
Fenster verursacht neben gesundheitsschadlichem Durchzug
vor allen Dingen den Eintritt von Aufllenlarm und sehr viel
Warmeverlust, denn die frische AuRenluft muss im Sommer
gekiihlt und im Winter auf Raumtemperatur erwarmt werden.
Das lokale BelUftungssystem MIKrovent® mit bis zu 87 % Warmerilickge-

winnung bei 100 % Raumluftaustausch gewahrleistet die innovativste
und sparsamste Losung fur die lokale Bellftung.

Vorteile des Beliiftungssystems MIKrovent®

Frische Luft ist einer der Hauptfaktoren fur gesundes Wohnen.

Frische Luft Schutz vor verschmutzter Luft
@ Durch die erhdhte Anzahl von negativen Sau- Verhindert das Eintreten von Staub und ver-

erstoffionen wird eine bessere Luftqualitat ge- schmutzter Luft von auB3en.

wahrleistet.

Ene_rgleelnsparun_g ) Lirmschutz

Verringert den Energieverbrauch und vergréBert , o ;
P Verhindert den Eintritt von AuB3enlarm.

die Einsparungen.

Gewihrleistung von groBerer Sicherheit Schutz vor Insekten
Alle Funktionen des geschlossenen Fensters Verhindert den Eintritt von Insekten aller Art.

bleiben erhalten, wie z.B. Sicherheit vor Einbruch.
N (:? ¢ Schutz vor Allergenen
O %03 O Mit der Verwendung von qualitativ hochwerti-
,l . \\

gen waschbaren Filtern (F7, F8) wird das Leben
von Allergikern erleichtert.

Wieviel Baume werden in 25 Jahren in einer Stadt

mit 100.000 MIK-Fenstern erhalten?

Zentrales BelUftungssystem
BelUftungssystem ohne WéarmerUck-
MIKIOVGIlt gewinnung

1.080.000 Baume
MIKrovent®

ERSPARNIS

0 Biume Lewende 12.087 €  19.366 €  34.641€

ALTE GEBAUDE ohne
Warmerlckgewinnung und Ventilation.

Investition | 3.450 € 10.000 € 2.500 €



Geringer Warmeverlust, La&rmisolation, Bestadndigkeit, Si-
cherheit, farbliche Abgestimmtheit mit der AufRen- und
Innenansicht des Objekts sind nur Eigenschaften solcher
Fenster, die |hre Wohnqualitdt garantieren. In einem ent-
sprechend verglasten und isolierten Geb&ude werden im
Durchschnitt 50 % der Energie fiir die Beheizung und Kiih-
lung des Gebaudes auf eine Temperatur, die fur ein ange-
nehmes und qualitativ hochwertiges Wohnen notwendig
ist, verwendet. Die anderen 50 % der Energie werden hin-
gegen fir die Belliftung der Wohnraume benétigt. Neben
einer entsprechenden Verglasung und Isolation des Ge-
baudes ist daher auch fur die entsprechende BelUftung der
Raume zu sorgen, was eine zusatzliche Energie- und Koste-
neinsparung bringt.

Energieverbrauch in Gebauden

Beliiftung

von Wohnraumen

Beheizung und
Kiithlung

von Wohnraumen

MIK Energiefenster wirken stadndig und bendtigen hierflr kei-
ne zusatzliche Energie. Die Energieplatte enthélt ein speziel-
les energetisches Programm, das die Luft und das Wasser
im Raum harmonisiert, indem deren chemische und physi-
kalische Eigenschaften verandert werden und dadurch das
Wohlbefinden von Menschen, Tieren und Pflanzen positiv
beeinflusst wird. Die MIK-Energieplatten verbessern das
Wohlbefinden von Menschen um 40 %.

+40 %

* Die Energie des Wassers und der Luft im Raum

Wir beraten bei der energetischen Sanierung
von Gebauden Ganzheitliche:
* Analyse des Gebaudes,

* Thermovision,
* Analyse des Energieverbrauchs,
* Analyse der Warmeverluste.

Mit Infrarot-Thermographie

iiberpriifen wir:

» Zustand der Isolierung,
Baufehler,

* Fehler beim Fenstereinbau,

Dichtheit der Turen und Fenster,

« Auftreten von Wandfeuchtigkeit sowie
Bestimmung der Ursachen fur erhdhte
Feuchtigkeit und Schimmelbildung,

« Auftreten von Warmebrucken,
e Fehler in der Hydroisolation von Dachern,

* Betriebsqualitat von Heizungs- und Kuhl-
anlagen (Heizkdrper, Heizungssystem ...),

» Zustand der Elektroschranke und Installa-
tionen und

* Fehler bei der Installation von Bodenhei-
zungen und des Heizungssystems.

wird verbessert:
« Sie reinigen die Luft,

Energiezustand der Testperson,
bevor sie der Wirkung des MIK
Energiefensters ausgesetzt war.

Energiezustand der Testperson,
nachdem sie der Wirkung des MIK
Energiefensters ausgesetzt war.

* Bringen Frische in den Raum,
* Erhdhen und verlangern die Konzentrationsfahigkeit und

* Verringern die kdrperliche Erschopfung.



Wir garantieren Ihnen:

Energieeffizienz

MIK Fenster sind die energieeffizientesten Fenster auf dem
Markt. Wir erreichen die héchste Energieeffizienzklasse A
und reduzieren |hre Heizungs/Kuhlkosten um bis zu 30 %.

Personlicher Kontakt und Professionalitat
Bei der erfolgreichen Durchfihrung eines Projekts sind

8 verschiedene Spezialisten beteiligt: Vertriebssachbear-
beiter, Messexperte, Technolog, Kalkulationsexperte, Kun-
dendienstmitarbeiter, Projektant, Monteur und operativer
Montageleiter. Gewahrleistung von qualitativ hochwertigen
Leistungen und Suche nach effizienten und optimalen L6-
sungen, um ein besseres Wohnen im Raum zu erzielen.

Innovative Losungen

Fachlich orientierte Entwicklung, wo auf der Grundlage
von Erfahrungen neue Produkte und innovative Losungen
gestaltet und entwickelt werden: MIKrovent, Energieplatte,
RAL-Montage ...

Mafgeschneiderte Projekte

Bei der Durchfuhrung von Projekten folgen wir LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) und
dem Greenbuilding-Standard.

(- Technologische Perfektion Computer- und

[Z N A B
<> informatikunterstiitzter
% Technologie- und Produktionsprozess, durch den wir quali-

C) tativ hochwertige und perfekte Produkte garantieren. BEISPIELE GUTER PRAXIS:
Energieeinsparung im Grand Hotel Primus, Terme Ptuj
m Qualitativ hochwertige Lieferanten 15.200 m? (GesamtgroRe)

Bei der Beschaffung der Grundrohstoffe und der Zukauf-
teile arbeiten wir nur mit den besten europaischen Liefe-

ranten zusammen. Baume,
= . " die wir fur

. nergie die CO,-

Computergesteuerte Produktion KWh Umwand-

[Vgle]

Jedes Produkt ist in der vollkommen gleichen Qualitat e

hergestellt. (Das 1. und das 10.000 Stlck haben die gleiche
Qualitat.)

MIK

31 KWh/m? (25 25 Jahrey | 1780.000] 1178000] 3180600 12720

L |

Kurze Lieferzeiten
Wir nehmen die Winsche und Forderungen unserer Kun-

KONKURRENZ

den ernst und passen uns entsprechend an. 65 KWh/m? (25 25 Jahre) 24.700.000/ 2.470.0001 6.669.000 26.676
Umweltvertraglich ALTE GEBAUDE

Wir kaufen, gebrauchen und bauen nur Produkte bzw. 160 kWh/m? (25 25 Jahre) 60.800.000] 6.080.000 16.416.000 65.664
Materialien ein, die umweltvertraglich und umweltfreund-

lich sind.

Wir gestalten
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