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Vorwort

Der Kauf von Fenstern und Tiiren

st keine alltéigliche Entscheidung,
deshalb soll man sich daran

richtig vorbereiten. Dabei sind
Informationen, die [hnen bl

der Entscheidung wie Sie das meiste
aus [rem Geld herausholgn, und vor
allem was Sie wollen, sehr wichtig.

'/

Produkte, die nahezu identisch aussehen, konnen in
ihrer Funktionalitdt variieren und werden gleichzei-
tig auf dem Markt zu unterschiedlichen Preisen ver-
kauft. Wenn Sie keine Katze im Sack kaufen mochten,
die zwar gut verpackt ist, aber im Inneren Probleme
auftreten, empfehlen wir IThnen, einfach und schnell
uber Fenster und Tiiren zu lernen, mit Hilfe unseres
Leitfadens, der Ihnen grundlegende Kenntnisse iiber
die Fenster gibt, die auf dem Markt sind. Sie kénnen
uns auch anrufen und die Salons in Miinchen oder
ganz Slowenien besuchen, wo Ihnen unsere Ver-
kaufsberater mit fachkundiger Beratung bei der Aus-
wahl behilflich sein konnen.

Franci Plibersek u.d.i.a.
Geschiftsfithrer MIK Celje
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Was beinhaltet der Leitfaden?

Der Leitfaden wird Sie leicht durch eine Reihe
von Kapiteln fiithren, die die Geheimnisse der
optimalen Baumobel aufdecken. Ausgestat-
tet mit grundlegenden Kenntnissen und den
wichtigsten Funktionen bestimmter Fenster,
werden Sie sicherer entscheiden, was fiir Sie das
Richtige ist.

Wir machen Sie vertraut mit der Art der Bau-
mobel, welche Art fiir Sie am besten geeignet ist,
wie sicher ist welcher Bauteil, Welche Elemente
kombiniert werden konnen und welche Art von
Montage am besten geeignet ist. Wir werden
auch iiber die Bedeutung von Service, Garantien
und Preisvorteilen sprechen. Auch wir sind da-
ran interessiert, wie Sie IThr Zuhause am besten
ausstaten, damit Sie lange Freude haben und si-
cher sind, dass Sie sich fiir das richtige entschie-
den haben. Aus Erfahrungen wissen wir, dass

Wi verbessern Sie die Qualitét [hres Aufenthaltes?

die hdufigste Wahl gerade die optimale Losung
zwischen Preis und Menge, Qualitdt und Bedarf
ist.

Der Leitfaden enthélt daher Hinweise auf ver-
schiedene Materialien, aus denen heute am
haufigsten Rahmen und Fenster oder andere
Baumdbel hergestellt werden. Alle Materialien
haben ihre eigenen Eigenschaften und sind fiir
jemanden wichtiger als andere. Dann stehen ver-
schiedene Materialfunktionen zur Verfiigung,
von der Versiegelung iiber die Sicherheit bis
hin zu verschiedenen Groflen und Formen, bei
denen die Materialien fiir den Rahmen wieder
wichtig sind. Es gibt auch eine kurze Informa-
tion tiber die Moglichkeiten der Verschattung
und Beliiftung, die zu dem Komfort und Lebens-
qualitdt gehoren.

Ausgestattet mit Grundwissen, wird es fiir Sie
leichter sein dem Dienstleister zu erkliren, was
Sie wollen. Ein guter und fachménnisch geschul-
ter Berater wird Thnen die Details erklaren und
Messungen, Zeichnungen und Berechnungen
fur Sie vornehmen. Auf diese Weise wird Thre
Bestellung individuell behandelt und bei allen
Anforderungen auf Ihre Préiferenzen zugeschnit-
ten. Mit dem Wissen, das Sie durch diese Bro-
schiire erhalten, vermeiden Sie eine Reihe von
Unannehmlichkeiten und das Gefiihl, dass je-
mand Sie »um den Finger gewickelt« hat.

Hauptkapitel

Wie wahlen Sie Fenster und Tiiren?
. Materialien fiir Fenster und Tiiren
. Wie wahlen sie Glas aus?
. Warum brauchen Sie Jalousinen?
. Welche Tiir auswahlen?
. Wie wahlen Sie das passende
Beliiftungssystem?

O Ul hWNH
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machten wir Sie beraten?

MlKEBlJB 1St seit 1990 mit Bilderrahmen.&
und Baumbeln auf dem Markt. Unser Z|el
{5t einfach: mit Qualititsproduk enund™Ssss
Dienstleistungen, die Lebensqualitatinlnren
HauSern zu verbessern.




Wir haben die Technologie der Fenster, der In-
stallation und der Wartung in dieser Zeit zu
dem Hohepunkt der technologischen Losun-
gen gefiithrt, die wir in unserer Zeit kennen.

Wir sind uns bewusst, dass sich die Anforde-

rungen von Thnen - Kunden - mit den Trends in

Architektur, Konstruktion und dem Wunsch

nach einem gesunden Leben dndern, in dem

wir hauptséchlich die Eigenschaften enthalten,

die Fenster in der modernen Zeit haben miis-

sen:

s Wirmeddmmung,

« Schallddimmung gegen Lirm,

« Dichtung zum Schutz vor dufleren Einfliis-
sen,

« Sicherheit,

« Beliiftung,

o optimalen Preis.

Sie brauchen vielleicht nicht alles, was wir Ih-
nen anbieten konnen, und gerade aus diesem
Grund werden wir Sie beraten, was Sie wahlen
konnen, wenn Sie etwas davon doch fiir wichtig
halten.

In diesem Leitfaden lesen Sie die Rite unserer er-
fahrensten Architekten, Ingenieure, Okonomen
und Berater. Danach iiberlassen wir IThnen einen
freien Weg, um sich mit neuem Wissen ausge-
stattet einfacher und rationaler fiir den Kauf ent-
scheiden.

Wig verbessern Sie die Qualitit Ihres Aufenthaltes?

Bevor Sie sich fiir den Kauf entscheiden, iiber-
priifen Sie die folgenden wichtigen Faktoren:

Preis

« Woraus besteht er?

« Enthilt er alles, was Sie brauchen und
was Sie bestellt haben? Vergleichen Sie
den Thnalt verschiedener Angebote
mit einzelnen Positionen des
Angebots. Erlauben Sie dem Anbieter
nicht, Sie mit einem niedrigen
Preis zum Kauf zu iiberreden, ohne
die Midngel zu erwéhnen, die erst
nach der Vertragsunterzeichnung
entdeckt werden.

Vorteile

» Wie viel Energie sparen Sie und
verbessern damit Thre Lebensqualitat
im Bezug auf Kalte und Hitze?

» Wie viel Lirm reduzieren Sie
in Threm Zuhause / Biiro?

» Wie konnen sie die Sicherheit Thes
Zuhauses / Biiros verbessern?

» Wie ist die Qualitit der Innenluft,
die Sie atmen, und wie wird die
Innenluft sein, nachdem Sie die
Fenster ausgetauscht haben?

Langfristioe Zufriedenheit

» Garantie, Service und Postsales-
Aktivitaten Gewahrleisten sie alles?

MIK Fenster, Tiiren und lokale Liiftungssysteme MIKrovent "



Wie wahlen Sie Fenster und Tiiren?




Wie soll man

entscheiden?
I/

Beim Kauf von Fenstern miissen Sie auf
tie Materialeigenschaften, Prézision der
Fensterherstellung, Montage und Service
achten. Nur so kiinnen Sie sich selhst eine
perfekte Qualitat garantieren.

Was miissen Sie in der ersten Reihe
wissen?

Sie konnen leicht die Qualitat der Fenster mit
den Zertifikaten iberpriifen, die die Unter-
nehmen fiur die Qualitat erwerben, oder mit
technischn Daten, die beim vom Aussehen sehr
anlichen Fenster sehr unterschiedlich sein kon-
nen, und weshalb auch die Qualitat der Fenster
deutlich unterschiedlich ist.

Lassen Sie sich nicht von den niedrigen Preisen

Wi verbessern Sie die Qualitét [hres Aufenthaltes?

Nachteile von billigen Fenstern

Die haufigsten Nachteile von billigen Fenstern
sind:

« Einfarbung von Rahmen aufgrund von
Wettereinfliissen, z. B. Gelbfarbung
von weiflen Kunststoff Rahmen,

« ungenauer Kontakt der Rahmen, was
zu einer fehlerhaften Herstellung
tithrt und die schlechte Abdichtung
der Fenster beeintrachtigt,

« geschwichte Rahmen, was sich bei
den technischen Daten bei geringerem
Gewicht bemerkbar macht,

« Einsparung bei Fensterbeschlagen
(das Gewicht des Fensters);

« Einsparung bei der Dicke des Glases,

« schlechte Qualitit der Installation und

« die Unféhigkeit des Unternehmens,
weitere Dienstleistungen zu erbringen.

Dies sind nur einige der Warnungen, die Sie vor
dem Kauf der Mébel (Fenster und Tiiren) genau
tiberpriifen miissen.

Innerhalb einer bestimmten Preisspanne kon-
nen Sie dann entscheiden, welche Qualitat Sie
unbedingt brauchen oder méchten.

Welche Fenster warden Sie wéihlen?

Der Markt ist mit verschiedenen Angeboten
tiberschwemmt, aber was ist das Optimum fiir
Sie? Entscheiden Sie zuerst, was Ihnen beim
Fensterkauf am meisten bedeutet, was Sie
mochten und was fir Sie eventuell nicht wich-
tig ist.

Dann priifen Sie sorgfaltig die Qualitat und ver-
gleichen Sie die Preise. Wir raten Ihnen, nicht
von der Qualitat abzuweichen, da Sie nach dem
Kauf enttduscht sein kénnten. Thre Zeit die Sie
tir moglicherweise erfolgslose Reklamations-
bearbeitung / Reklamationslésung, sowie fiir

iiberreden, da die Produkte Sie sehr schnell ent- Arbeit und Reinigung, die mit zusatzlichen Re-

auschen konnen.

paraturen verbunden ist, ist sehr wertvoll.

MIK Fenster, Tiiren und lokale Liiftungssysteme MIKrovent ]3
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Qualitit der Fenster

Wenn Sie sich entscheiden, Fenster zu kaufen, spa-
ren Sie nicht an Qualitét, sondern wihlen Sie die op-
timale Losung fiir Thre Bediirfnisse. Sie konnen die
Qualitat der Fenster mit den Produktionsvollstdndig-
keitsindikatoren tiberpriifen, die Computerprizision,
maschinell einwandfreie Anfertigung und Qualitit
der grundlegenden Materialien einschlieit. Planen
Sie sorgfiltig, um sich Qualitit mit Vertrag und Ga-
rantie zu sichern. Dazu gehoéren Beratung, Angebot,
Messung, Herstellung, Installation und Wartung von
Fenstern, die Sie sorgfiltig mit dem Anbieter tiberprii-
fen miissen. Wenn einer der erwihnten Faktoren fehlt,
ist das Angebot nicht vollstindig. Im Angebot sollten
Sie alle Faktoren detailliert und explizit beschreiben.
Es ist auch wichtig zu wissen, wie viele Fenster und mit
welcher Qualitit jahrlich vom Hersteller produziert
werden.

Abdichtung und
Energieginsparungen bei/fiir
Heizung und Kiihlung

Mit neuen Fenstern, egal ob PVC, Holz, Aluminium,
kombiniert, zwei- oder dreilagig verglast, sparen wir
im Spétherbst und Winter sicher die Energie, die in die
Beheizung der Wohnung investiert wird. Diese Ein-
sparungen steigen mit der Qualitdt und dem Preis des
Fensters, miissen aber an Thre Bediirfnisse und Wiin-
sche angepasst werden, denn bei den kleinen Fenstern
sind die Wiinsche anders als bei den sogenannten
»Glaswande®.

Die warme Luft (im Winter) oder kalte Luft (im Som-
mer) wird im Raum auch durch effiziente Ergénzun-
gen der Baumobel erhalten. Wenn wir bereits die am
besten geeigneten Fenster und Jalousien ausgewdhlt
haben, haben wir immer noch die Wahl des Beliif-
tungssystems. Dies wird eine energieeffiziente Instal-
lation neuer Fenster zur Aufrechterhaltung der Tem-
peratur im Wohn- oder Geschéftsraum ermoéglichen.

Wir haben das Gerit, das fiir die Beliiftung von Rédu-
men sorgt, kurz im vorherigen Absatz beschrieben. Es
gibt mehrere Gerdte mit dhnlichen Effekten auf dem

M Www.mik-ce.si

Markt, daher erhalten Sie detaillierte Informationen
von einem geschulten Berater. Insbesondere Informa-
tionen dariber, wie effizient das Gerit ist, fiir welche
Platzgrofie es geeignet ist, wie hoch der Energieverlust
aus dem Innenraum ist, wie das Gerit ausgelegt ist
und wie hoch der Preis ist. Auflerdem sollten Sie sich
iber die Garantiezeit und den Service informieren.
Um die Wiarmeenergie im Raum zu erhalten, ist es da-
her wichtig, dass:
« Sie effektive und qualitativ

hochwertige Fenster wihlen.
« diese Fenster ebenfalls korrekt installiert sind.
o der Auftragnehmer Ihre Garantie

bestdtigen und Service leisten kann.
o fiir maximale Effizienz das Liiftungssystem

ebenfalls installiert ist.
o die Auflenwinde des Gebidudes

ordnungsgemif isoliert sind.

Energetische Sanierung von Gebéuden

Ein Teil des wirtschaftlichen Handelns mit Energie
und Einsparungen ist auch die energetische Sanierung
von Altbauten, die heute mehr als in der EU ephofle-
nen 56kWh/m?2 pro Jahr verbrauchen.

Sehr alte Gebéude in stddtischen Zentren verbrauchen
mehr als 120 kWh / m2 pro Jahr. Es reicht nicht aus,
nur das Baumobel des Gebdudes zu ersetzen, es ist
auch notwendig, die Wiande des Gebaudes zu isolie-
ren, besonders bei den alten Gebauden in den Stadt-
zentren, die heute einen hoéheren Energieverbrauch
fiir die Heizung benétigen, wie von der EU empfohlen.
Da es sich dabei um einen tiberméifligen Energiever-
brauch aus fossilen Brennstoffen und damit um ho-
here CO2-Emissionen in die Umwelt handelt, fithrt
der Austausch von Fenstern und die Dimmung der
Auflenwinde folglich auch zu einer Verringerung der
Luftverschmutzung.

Da es viele Losungen fiir eine Sanierung gibt, kiim-
mern Sie sich um das Angebot und Sanierung in Zu-
sammenarbeit mit einem erfahrenen Bauunetnehmen,
mit hochwertigen Dammstoffen und mafigeschnei-
derten Losungen, und mit Preis-, Garantie- und fach-
kundigem Servicevergleich.

Nach der kompletten Renovierung des Gebaudes und
dem Austausch der Mobel werden Sie mit dem Gefiihl
und der Ersparnis beim Heizen und Kiihlen zufrieden
sein!
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der Herr Ihres Geldes .
HANDELN SIE MIT UMSICHT

Sie konnen es mit Kauf von unnotigem

Zubehor sparen, oder auf lange Sicht

mit Einsparungen bei Heizung/

Kithlung und Liftung, und mit

gut isolierten Fenstern
und Tiren.

> kainnen Sie beim Energieverlust aus dem Inneren Geld sparen, egal ob es’
= warme Luft im Winter oder kalte Luft im Sommer ist, und tragen dazu bei,



I

. 3 i - =
oder imFal, dass unsere alteFenster bereits abgel
aler auch ays Asthetischen und fun_ktinnﬁile, |




Wi verbessern Sie die Qualitét [hres Aufenthaltes?

Was warden wir durch den Fensteraustausch

gewinnen?
n

In der Regel legen wir Wert auf Energieein-
sparung, Sicherheit und Larm. Gleichzeitig
ibt es auch &sthetische und klgine
funktionale Verbesserungen, wie hessere
Benutzererfahrung, besseres Aussehen,
einfache Reinigung und Wartung.

Wann beginnt die Fensterrenovierung?

Wenn Sie tber eine komplette Renovierung des
Hauses nachdenken, von Boden bis zum Dach, ent-
scheiden Sie, was Sie zuerst tun sollten? Die Fenster
miissen von hoher Qualitit sein, und die Installation
selbst sollte keine zusitzlichen Probleme verursa-
chen, wie zum Beispiel das Entweichen von warmer
Luft oder die Ubertragung von Feuchtigkeit in die
Wohnung. Sie entscheiden sich daher fiir einen An-
bieter mit langjahriger Erfahrung und hochwertigen
Dienstleistungen.

Sie wissen natiirlich, was in Threm Fall wegen der
Ausdienung am dringendsten ist. Es ist bekannt,
dass wir rein durch den Austausch der Fenster so viel
Wirme einsparen, dass wir im Winter die Tempera-
tur im Bereich von 2 bis 5 Grad ohne zusitzliche Kos-

ten erhohen koénnen. Eine Erhohung der Temperatur
um 1°C kann die Heizkosten um 6 Prozent erhhen!

Sie kainnen auch mit einem lokalen Beliiftungssystem sparen

Sie kénnen mit dem lokalen Beliiftungssystem MI-
Krovent® sparen, dass die Wérme zuriick in den
Raum zuriickleitet, wenn es beliiftet wird.

Im Winter sparen Sie Warme, und im Sommer der
luftgekiihlten Luft aus der Klimaanlage, den Sie auf-
grund der notwendigen Beliiftung, nicht durch die
offenen Fenster lassen.

MIK Fenster, Tiiren und lokale Liiftungssysteme MIKrovent ]7
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Wahl an Fenster fiir Neubau

Die erste Regel besteht darin, die Fenster und
Tiiren vor Baubeginn so zu wihlen, dass wir
alle Details rechtzeitig voraussehen. Dadurch
werden zusitzliche Kosten vermieden, die sich
aus Anderungen in den Offnungen ergeben
konnten. Gleichzeitig konnen wir uns auch fiir
Jalousien oder Fensterliifter entscheiden, die so
installiert werden konnen, dass sie nicht nach
auflen hin sichtbar sind und die duflere Erschei-
nung des Gebaudes nicht beeintrachtigen.

Mit Hilfe eines Gebdude- oder Architektur-
plans konnen Sie den Berater bereits bei der
Entscheidungsfindung tiber die Wahl und die
Art der Installation von Fenstern und Tiiren
kontaktieren. Er berét Sie, prasentiert Thnen
verschiedene Moglichkeiten, berechnet TIhre
Energieeinsparungen und erstellt schliellich
einen detaillierten Installationsplan mit einer
Pro-forma-Rechnung. Mit solchen Ratschldgen
und hochwertigen Montage sollten Sie keine
Fehler entdecken und Sie werden mit dem End-
ergebnis optimal zufrieden sein.

C0-FuBabdruck in die Umgebung

In einem wiarmegedimmten Gebdude mit gut isolierten Fenstern und Tiiren wird zudem
der CO,-Fuflabdruck der Umgebung reduziert, indem der Energieverbrauch aus fossilen Brenn-
stoffen reduziert und CO, eingespart wird.

Alte fenster gegen neue tauschen

Sobald Sie feststellen, dass Ihre alten Fenster
schlecht dichten, so povesena oder anders be-
schidigt sind, ist es Zeit, sie zu ersetzen. So
sparen Sie Nerven und Energie, gleichzeitig
sind Sie sicherer vor Larm und erhohen Thre
Einbruchsicherheit. Ihre Investition wird bald
zuriickbezahlt. Heutige Technologie und Her-
stellung von Fenstern sowie die Materialien,
aus denen die Fenster hergestellt werden, sind
viel besser als in der Vergangenheit und haben
bei richtiger Wartung eine extrem lange Le-
bensdauer. Es ist daher wichtig, dass Sie Fens-
ter vom Hersteller kaufen, die IThnen zusatzlich
zur Garantie auch einen Service bietet. Vor al-
lem in Fillen, in denen beispielsweise physika-
lische Schidden am Glas auftreten und nur der
Servicer das neue Glas mit der gleichen Qua-
litat wie sie urspriinglich war versiegeln kann.
Gleiches gilt fiir andere mégliche Schiden, die
der urspriingliche Hersteller am besten behe-
ben kann. Stellen Sie vor dem Kauf der Gebau-
demobel sicher, dass auch der Hersteller oder
Lieferant der Gebdudemobel einen Service an-
bietet.

IB Www.mik-ce.si
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Der Fensteraustausch st eine Investition™

In eine gesunde, wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Zukunft

@ Preis /Gas

0,98 €
liter/m?
“Einsparungen
oo i
y h 882 ‘€/Jahre

€
%

Jitrliche

Reduzigrung der
(0, Emissionen

Efizignz des Heizofens
\Z - ; 4
insparungen bej . N
Geh‘a‘ﬂdeva?hraunh @
10.000 € m
Wert der Fensterinvestitio
3.450 €

_ e Liftungssystem .450 blastliche
mit Warmeric fammung Wert der Investition n
Dei Heizung und Kiblung Inlokale Liftungsanlage™

Renoviertes altes Haus 200 m?, mit einem anfénglichen Verbrauch von 130 kWh/m? pro Jahr, bei einem reduzierten Verbrauch von 40kWh/m2
pro Jahr. Betrachtet 3% Inflation.
* 5 Einheiten des lokalen Beliiftungssystem MIKrovent® 30
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yvle\che Materialien sind verfiigbar?

sowonl fiir Fenster als auch fiir Tiiren gibt
es ging Reihe von Materialien, die fiir Profile
verwendet werden. Inshesondere michten
Wir Sie mit den Eigenschaften einzelner
Materialien vertraut machen, damit Sie sich

fir die Auswahl besser entscheiden kinnen.

Materialauswahl

Alle Materialien: PVC, Holz, Aluminium und
Holz-Aluminium sind heute wirklich hochwertig
verarbeitet, in verschiedenen Formen und Gro-
en erhiltlich, langlebig, mit unterschiedlicher
Isolierung, modernen Gldsern, Beschldgen, Und
fiir unterschiedliche Zwecke und Geschmacks-
richtungen geeignet. Deshalb konnen Sie sie nach
Thren Bediirfnissen und Wiinschen auswiahlen.

Der Wert [hrer Investition

Wenn wire in Haus mit Fenstern, Sonnenschutz-

16sungen und ausgewéhlten Materialien Verglei-

chen, sind es:

« Kunstoff-Fenster im Wert von 100 Einheiten,

« Holzfenster sind 135 Einheiten wert,

o ALU-Fenster sind von 160 bis 170 Einheiten,
und

+ Holz-ALU Fenster von 180 bis 200 Einheiten
wert.

Daher konnen Sie aus den oben genannten re-

—mmwm lativen Werten der Investmentanteile entschei-
~ den, was fiir Ihren finanziellen Aufbau ange-

essener ist.

Wi verbessern Sie die Qualitét [hres Aufenthaltes?
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Kunststoff

Kunstoff-Fenster sind stabil, langlebig, si-
cher und pflegeleicht. Die finanzielle Investi-
tion in diese Fenster wird uns am schnellsten
zuriickgegeben da Fenster trotz eines etwas
niedrigeren Preises als der Preis von Holz
oder Aluminium, von hoher Qualitat, Wiar-
me- und Schallddimmung sind, und in einer
Reihe von sehr haltbaren Acrylfarben und
Dekor und Formen erhiltlich sind. Wir miis-
sen auf die prazise Herstellung von Rahmen
und Fensterfliigeln, Dichtungen, Armaturen
und Glas achten. Zahlreiche Moglichkeiten
Rahmen mit statischen Metallverstarkungen

(Standard 900 x 2300 mm) herzustellen und
Klebetechnologie ermdglichen auch grofie Rah-
mendimensionen, und gewiahrleistet maximale
Stabilitat, aber maximal bis zu einer Grofie von
1200 x 2500 mm.

Mit Fenstern aus Kunstoft-Material konnen
Sie sich hohe Qualitat, hervorragende Schall-
ddmmung und hochste Energieeinsparungen
zu einem relativ erschwinglichen Preis leisten.
Gleichzeitig konnen Sie zwischen verschiede-
nen dsthetischen Formen und Farben wéhlen.

zu 0,65 W / m2K

Querschnitt des modernen PVC-Profils: MIK Kubus Linie, maximale Warmedammung des Fensters bis
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Fenster mit Aluminiumrahmen sind von au-
Bergewohnlicher Qualitdt und auch fiir den
Einbau in klimatisch belasteten Umgebungen
geeignet. Sie werden auch fiir die Verglasung
groflerer Flaichen empfohlen, da sie extrem sta-
bil und sicher und einfach zu warten und zu
verwenden sind. Sie werden oft in gewerblichen
Gebduden sowie in neueren Privathdusern ver-
wendet, wo grof3e Glasflachen geplant wurden.
Diese Fenster bieten auflergewohnliche Ab-
dichtung, Verglasung von groflen Fliachen, Si-
cherheit beim Offnen oder Schieben und ener-
giesparende Wiarmeverluste auch in Fillen, in

Wi verbessern Sie die Qualitét [hres Aufenthaltes?

denen Glasflichen den grofiten Teil der Wand
bedecken.

Aluminiumfenster sind sehr langlebig, dsthe-
tisch und hochwertig. Sie bieten hohe Energie-
einsparungen und bieten eine hervorragend
gute Tragfahigkeit.

Trotz eines etwas hoheren Preises sind sie die
einzige empfohlene Losung fiir grofie Glasfla-
chen.

Querschnitt des Profils ALU, MIK Schuco 75, maximale Warmedammung des Fensters bis 0,96 W/m?K
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Holz

Es ist ein natiirliches, langlebiges Material, das an
vielen Orten fiir Gemiitlichkeit und Wérme sorgt.
Heute werden Holzfenster anders als frither her-
gestellt und oft mit anderen Materialien veredelt.
Aufgrund der Prézision der Herstellung und der
Verwendung von hochwertigen Materialien sind
diese Fenster auch sehr stabil und bieten optima-
le Wéarme- und Schallddimmung. Thre Lebens-
dauer ist viel linger als in der Vergangenheit. Oft
haben sie auch ein Wasserabflusssystem, das sich
in den oblogi kril mit dauerelastischen Deckeln
befindet. Die beste Wirkung auf Holzfenster sind
hochwertige Lasuren auf Wasserbasis, die das

Holz vor Alterung schiitzen, es schon machen
und ihm den gewiinschten Ton geben, wihrend
die sichtbare Struktur erhalten bleibt.

Holzfenster waren Fenster der Vergangenheit.
In modernen Zeiten ist die moderne Wahl auf
die intelligente Kombination von natiirlichem
Holzmaterial, haltbarem Oberflichen- und Tie-
fenschutz und hervorragenden Isoliereinsitzen
zuriickzufiihren. Das Gefiihl, natiirliches Holz
zu betrachten, gibt Thnen Wérme und die Erspar-
nisse sind so hoch wie bei anderen Fenstertypen!

Querschnitt des Holzprofils, HOLZ Comfort Linie 90,
maximale Warmeddmmung des Fensters bis 0,77 W/m2K
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Moderne Technologie ermoglicht die Kom-
bination mehrerer Materialien, die hervorra-
gende Ergebnisse in Bezug auf gutes Aussehen,
Haltbarkeit und Funktionalitiat liefern. Holz
und Aluminium sind eine ausgezeichnete
Kombination, die die Warme von natiirlichem
Holzmaterial und die Haltbarkeit von Alumi-
nium bietet. Dies sind Holzfenster mit einer
Aluminjumverkleidung. Diese Verkleidung

Wi verbessern Sie die Qualitét [hres Aufenthaltes?

gibt den Fensterschutz an der Auflenseite des
Gebaudes und ist perfekt akzeptiert und spie-
gelt die Witterungseinfliisse wider.

Fensterrahmen aus Holz und Aluminium bi-
eten die beste Balance zwischen Raumwirme
und Schutz an der Auflenseite des Gebaudes.
Sie sind asthetisch an das Interieur und Exte-
rieur angepasst.

Querschnitt von Holz-ALU-Profil, HOLZ ALU Elegance Linie 90,
maximale Warmeddmmung von Fenstern bis zu 0,73 W/m2K
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Fenstertypen

Die Fenster konnen verschiedene Formen ha-
ben und bieten verschiedene Offnungsmog-
lichkeiten. Sie konnen zwischen asymmetri-
sche, runde, deieckige und halbrunde Fenster
wiahlen.

Farbauswahl

PVC-Fenster sind nach Acrylskala geférbt.
ALU-Fenster und ALU-Fensterverkleidungen
sind nach RAL-Skala gefarbt. Sie konnen auch
Farben mit Oberflichenfeinstrukturen wahlen.
PVC-Fenster konnen auch mit Holzdekoren
erhalten werden, die Oberflichenmuster von
Holz nachahmen.

[ubehar

Fenster und Tiiren sind nicht vollstindig, es
sei denn, sie enthalten Zubehor wie Jalousinen,
Rollladen, Fensterbanke und -griffe, Fliegengit-
ter, und andere Elemente, die die Funktionali-
tat von hochwertigen Fenstern verbessern.

28 Www.mik-ce.si

Sicherheit

Bei der Verglasung grolerer Offnungen, vor
allem an leichter zugianglichen und schlechter
geschiitzten Stellen, empfehlen wir zusétzliche
einbruchsichere Beschlige und Verglasun-
gen Threr Fenster und Tiiren, bis zur hochsten
RC2 Klasse. Die hochste Klasse wird im Erd-
geschoss, mittlere im ersten Stock, und Basis in
hoheren Etagen empfohlen.

Einige Unternehmen installieren bereits ein-
bruchsichere Beschlidge und Sicherheitsklap-
pen mit einem hoheren Sicherheitsniveau in
die Standardfenster.

M Klasse 1



Lusatzliche Informationen

Wenn Sie mehr Informationen iiber einzelne Arten von Fenstern oder Fenstermaterialien
benotigen, senden Sie uns bitte Fragen an mik@mik-ce.si oder besuchen Sie unsere Website
www.mik-ce.si und digitale Versionen von Publikationen mit mehr technischen Details.

Saloni in Deutschland und ganz Sloweniens

Sie konnen uns in unserem Salon in Miinchen und ganz Sloweniens besuchen, wo Sie mit uns
personlich reden konnen und kostenlos beraten werden.

MIK Fenster GmbH
Fiirstenrieder Strafle 280
81377 Miinchen

Tel.: +49-8920-046 701
Mobile: +49-1578-915 41 21
E-mail: info@mikfenster.de







Be der Auswanl des Materials fiir den
Rahmen und Fensterfliigel des Fensters, das
ten tragenden Teil des Fensters darstellt,

Ist s auch wichtig, das geeignete Glas
auszuwéhlen. Sie zeichnen sich durch Breite,
Qualitét und Farbung aus. Dementsprechend
haben sie auch eine andere Funktion.

Die Breite der Glasscheibe beginflusst

tie thermische, akustische und sichere
Abdichtung. Daher werden fiir jeden dieser
Faktoren spezifische Gléiser empfohlen.

Die Qualitat der Glasherstellung in der
computergesteuerten Produktion ist wichtig.

Fenster konnen zwei- oder dreischichtig verglast

sein. Die Palette der Gldser umfasst: Thermoiso-
lierglas, Schallschutzglas, Sicherheitsglaser und ver-

schiedene getonte Gldser.

Breite der Glasscheibe

Dickere Glaser sind sicherlich besser fiir die War-

meddmmung geeignet als diinnere, unabhédngig von
der Verglasung. Fiir gemafligtes Klima verwenden
wir normalerweise eine Breite des Fensterglases von
4 mm, wobei die Kunden zwei oder drei Schichten
der Verglasung wihlen, abhangig von der Grofie der
Fenster und der Notwendigkeit, Warme zu sparen.

Wir verwenden auch kombinierte Verglasungen,
bei denen ein diinneres und ein dickeres Glas ver-

wendet wird, was zu einer héheren Schallddmmung
beitrigt. Ublicherweise wird eine Kombination aus

4 mm und 8 mm Glas verwendet. Bei einer beson-
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ders starken Schallddmmung wird ein 8 mm Glas
in Kombination mit zwei 4 mm Glédsern verwendet,
die durch eine zweischichtige Isolierfolie getrennt
und in einer 9 mm dicken Glasoberfliche zusam-
mengefiigt werden. Oder, zweimal zwei 4-mm-Gla-
ser, getrennt durch Schallschutzfolie, was 2 Glas-
oberflichen mit einer Breite von 8 mm ergibt.

Lwel- und dreischichtige Verglasung

Uns ist sofort klar, dass die dreischichtige Vergla-
sung effizienter ist als die zweischichtige und MIK
verkauft jahrlich rund 98 Prozent der dreilagigen
Fenster. Heute sind Fenster technologisch so hoch-
wertig, dass sie eine dreischichtige Verglasung bie-
ten, die warme- und gerduscharm ist. Dreilagige
Verglasungen sollten besonders dann in Betracht
gezogen werden, wenn aufgrund von Witterungs-
und Glaseinfliissen eine effizientere Abdichtung er-
forderlich ist. Oder wo Energie mit einem hochwer-
tigen Neubau effizient und langfristig eingespart
werden soll.

Was lohnt es uns am besten? Warum? Obwohl es
vielleicht nicht viel Unterschied im Preis gibt, sind
die Meinungen unterschiedlich. Manche schwo-
ren auf zweilagige Fenster, besonders auf der Siid-
seite des Gebdudes, wo diese die Sonnenwarme im
Winter besser in den Raum durchlésst. Die gleiche
Eigenschaft ist aber in den Sommermonaten ein
Problem, denn sie wirmt unsere Wohnraume tiber
angenehme Temperaturen, wobei wir gleichzeitig
Energie mit Klimaanlage verbrauchen.

Wir kénnen uns mit Sonnenschutzlosungen schiit-
zen. Auf der anderen Seite schworen einige auf der
Nordseite auf Dreischichtglas. MIK empfiehlt iiber-
all Dreischichtglaser, aufler in Primorska, wo im
Winter Dreischicht-Isolierglas nicht benétigt wird
und wir uns im Sommer von der Sonne mit Son-
nenschutz schiitzen kénnen.

Das Abdichten und Halten von Energie in einem
geschlossenen Raum ist in einem dreischichtigen,
richtig isolierten Fenster mehr als 2-mal hoher, und
es macht vor allem Sinn, wo die Glasflichen wirk-
lich grof} sind. Die Gléser, die Sie wihlen, unter-
scheiden sich nach Warme- und Schallddmmung.
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Beispiele des zweischichtigen und dreischichtigen Warmedammglases

Beispiele flr Sicherheitsisolierglas mit laminiertes Glas
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Beispiele fur schallisolierendes Glas

Eigenschaften:

@ Breite der Glasscheibe 4 mm
@ TGI distan¢nik Glasdistanzhalter
@ Gefullt mit Argon Gas

@ Niedrigenergiebeschichtung

@ Breite der zwei Glasscheiben 4+4 mm getrennt durch einschichtige Sicherheitsfolie
von 0,38m Dicke

@ Breite der zwei Glasscheiben 4+4 mm getrennt durch zwei- oder mehrschichtige
Sicherheitsfolie

@ Breite der Glasscheibe 6 mm - schallisolierendes Glas
Breite der zwei Glasscheiben 4+4 mm getrennt durch mehrschichtige

Schallschutzfolie

Besondere Fenster

Farbglaser kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn wir neugierige Blicke verdecken
mochten, starke Sonnenstrahlen an exponierten Siidwinden abschwichen mochten, oder den
asthetischen Effekt mildern wollen.
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\ l ’ schatten des Teils des Gebdudes, der direkter

Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, und zum
Beschatten grofier Glasflachen empfohlen.

Dbwoi Sie es nach kurzer Uberlegung
C g . Die Jalousien ermoglichen auch die Einstellun
Vlﬂ"ﬂl[}ht dBﬂkEﬂ, dHSS ﬂIB des Lichts, was derﬁ Innenlicht einen b;sondeg-
w . . ren Reiz verleiht, da es durch unterschiedlich
SﬂﬂﬂBﬂS[}hUtZ|USUﬂ[]Eﬂ ﬂl[]ht ﬂUtWBﬂdI[] weite Offnungen oder Schlitze in den Raum
. . . . . eindringt.
sind, erinnern Sie sich auch an die heifien ¥
. Aufgrund der Vielfalt an Materialien und Far-
Sommertage, wenn die Sonng auf lhrer ben werden sie oft von Architekten und Men-
s . schen verwendet, die neben ihren funktionalen
S”dSB'tB N []E" |ﬂﬂBﬂhB[BIl}hBﬂ |BUGhtEtB, |th Eigenschaften auch dsthetische Effekte hervor-
. . . heben mochten.
Sicht mit schweren Strahlen stirte und den t
Raum weiter erhitzte. Oder in dem Moment,
als Sie Privatsphére wollten, ktnnten aber die
Fenster nicht verhiillen.
Ganz zu schweigen von dem Versueh des
Einbruchs, bei dem gerade die AuBenjalousien

dem Einbrecher die Pldne kreuzten.

\

=

Was sind also die Hauptfaktoren, die Sie in Be- :

Innejalousinen

tracht ziehen sollten, um geeignete Jalousien,
Rollladen oder andere Sonnenschutzlosung zu
kaufen? Dies sind insbesondere: Verschattun-
gen, die das Eindringen von starkem Licht und =
Hitze in den Raum verhindern und fiir Privat-

sphére, Schall- und Wérmeisolierung sowie |
Einbruchssicherheit sorgen.

Jalousinen

Die Innenjalousinen sind aus diinneren Alu-
miniumblechen hergestellt, am meisten im
Raum montiert, und sorgen in erster Linie
fiir das Eindringen der Sonnenstrahlen in den _
Raum und fiir die Privatsphire oder Vermei- * ¥
dung von Auflenansichten.Aufienrollos aus
dickeren Aluminiumblechen werden zum Be-

AuBenjalousinen

MIK Fenster, Tiiren und lokale Liiftungssysteme MIKrovent 35



Wig verbessern Sie die Qualitét Inres Aufenthaltes?

Rollgden

Fensterldden kénnen aus PVC- und ALU-Ma-
terialien hergestellt werden und bieten Privat-
sphére, Schutz vor Witterung und mit speziel-
lem Zubehor auch vor Einbrechern. Mit ihnen
koénnen wir den gesamten Raum verschatten,
vor Larm schiitzen und Heizkosten sparen. Sie
helfen auch im Sommer, kiithle Luft im Raum
zu halten. Einigen Daten zufolge kann die Ver-
wendung von Rollldden, wenn sie geschlossen
sind, bis zu 80 Prozent der Energie sparen, die
benétigt wird, um den Raum zu kiihlen. Sie
befinden sich an der Auf3enseite des Gebaudes
und erfordern nur wenig Pflege und Wartung.

Fensterldden, die von einem Elektromotor ge-
steuert werden und fernbedient werden konnen,
enthalten Sicherheitsbeschldge, die ein gewalt-
sames Anheben verhindern, wenn sie abgesenkt
werden. Wir konnen auch einige Anti-Dieb-
stahl-Elemente wie Beschlage oder Verschliisse
an manuellen Rollos hinzufiigen. Deshalb ist
Sicherheit bei der Installation von Rollliden
neben der Verschattung und Schall- und Wiar-
meddmmung das wichtigste Argument.

£ . —_— =
AuBenrolladen aufgesetzt rondo
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Fensterfiden

konnen aus Holz, PVC und Aluminium be-
stehen. Sie bieten Verschattung, Privatsphire
und partielle Schall- und Wirmeddmmung.
Aufgrund der Vielfalt des Materials und Mog-
lichkeiten es zu farben erlauben sie zahlreiche
asthetische Effekte, Anpassungen an die Au-
enseite von Gebauden und im Inneren,

ALU—FensterIéde'n

Bei der endgiltioen Entscheidung fiir

tie Sonnenschutzldsungen werden Sie
wahrscheinlich zwischen dem, was filr Sie
mehr und weniger wichtig ist, abwiegen.
Die obigen Anspriiche sind lediglich eine
Aufzeichnung der Grundmerkmale der
augenblicklich auf dem Markt verfiigbaren
Sonnenschutzidsungen. Filr alle Details
und zusatzlichen Optionen, wenden Sie
sich kostenlos an einen Berater, der Ihre
Wiinsche beriicksichtigen, und lnen
dementsprechend am besten geeigneten
Angebot vorbereiten wird.
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Plissee

Brise Soleils

ST

AuBenjalousinen vorgebaut AuBen-Screen-Rollladen

AuBenjalousinen vorgebaut AuBenrolladen vorgebaut
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Die Tiren, wie Fenster, sind ein
wichtiger Bestandteil der Baumibel,
Aus der Geschichte der Architektur
wissen wir, dass Portale - Eingéinge
21 Gebéuden, immer wichtige Teile
von Gebéuden darstellen. Interne
Passagen zwischen Raumen, die

20 Komfort und Privatsphére in
Inrem Haus oder Geschaftsraum
beitragen, sind ebenfalls wichtip.

=)

Sie konnen zwischen Eingangs-, Innen-, Ga-

ragen-, und Brandschutztiiren.

Abhingig von Thren Bediirfnissen konnen Sie
zwischen vielen Arten von Tiren wihlen, die
in ihren Eigenschaften spezifisch sind. Es ist
also eine gute Idee, vor dem Kauf zumindest

ungefidhr zu wissen, was Sie wollen, fiir De-

tails werden Ihnen jedoch Berater helfen. Bei
der Eingangstiir werden Sie wahrscheinlich an

Sicherheit, aber auch an Material, auflerer Er-
scheinung oder Tiirform, Funktionalitat, Ver-

schluss und Versiegelung, Bestindigkeit und

Haltbarkeit sowie Qualitit und Haltbarkeit

interessiert sein. Bei Innentiiren suchen Sie

vielleicht zuerst nach einem geeigneten dsthe-

tischen Design, dann interessieren Sie sich fiir
das Material, die Schliefimethode, vielleicht
Schalldimmung und mehr.

Auf dem Markt sind Grundformen von Massiv-

tiiren, zahlreiche Designlosungen fiir Ttrfliigel
und -rahmen verfiigbar.
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Angebot an Materialien

« PVC,

« ALU,

« Holz und

« Holz-ALU.

Innerhalb des Tiirfliigels konnen Sie auch zwi-
schen verschiedenen Fiillungen und Vergla-
sung mit unterschiedlichen dsthetischen Effek-
ten, unterschiedlichen Starken, Strukturen und
Funktionen wiéhlen.

Brandschutztiiren konnen aus:
Stahl, Aluminium, anderen fuerfestigen Mate-
rialien und speziellem Holz bestehen.

Tiren konnen Standard oder nach Maf} sein.

Bei der Auswahl einer Tiir ist es wichtig zu
wissen, was Sie anfordern kénnen. Neben der
gewiinschten Form konnen Sie auch zwischen
verschiedenen Merkmalen und Feuerfestig-
keitsklassen wéhlen.

Neben dsthetischen Faktoren sind funktionale

Merkmale wichtig:

o Feuerfestigkeit ab 30, 60 bis 120 Minuten,

o Wirme- und Lirmdammung,

« Sicherheit,

« Widerstandsfihigkeit gegen aggressive Wet-
terverhiltnisse,

 Garantie und

o Wartung.

In diesem Sinne bietet Thnen ein Qualitatsher-
steller eine grofle Auswahl an Kombinationen
mit erstklassiger Leistung und Installation so-
wie Garantie und Wartung.
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Warum liiften wir?
I/

Gut beliifteter Raum ist einer der
wichtigsten Fakkoren filr ein angenefmes
und gesundes Leben in einem
geschlossenen Raum. Viele Nutzer sowie
Anbieter von Gebdudeeinrichtungen
schenken der Wermedsmmung zu viel
Aufmerksamkeit, ohne die Bedeutung der
Liiftung zu unterstreichen. Frische Luft
im Raum st unverzichtbar filr unsere
Gesundhet, dabei wollen wir aber trotzdem
Energie sparen.

Der Film »Airless-Ara, der auf der Website unter
http://airlessera.com/ oder auf Youtube unter
https://youtu.be/UE7ach2n3n0 zur Ansicht
verfiigbar ist, zeigt perfekt die Probleme der heu-
tigen Zeit, in der die Menschen die meiste Zeit
in geschlossenen Riumen verbringen, wihrend

die innere Luft bis zu 6x mehr verschmutzt ist als
drauflen. Die Menschen sehen sich immer mehr
gesundheitlichen Problemen gegeniiber, wie Atem-
wegserkrankungen (Asthma, Bronchitis, Lungen-
krebs, ...), Allergien, Schlaganfillen und Krebs-
erkrankungen.
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Im Jahr 2018 stellte die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) in den Forschungsergebnissen mit Be-
sorgnis die gefahrlichen (hohen) Luftwerte in vielen
Regionen der Welt fest. Neue Daten zeigen, dass 9
von 10 Menschen Luft mit hohen Konzentratio-
nen kontaminierter Partikel wie Ruff aufnehmen,
die tief in die Lunge und in das menschliche Herz-
Kreislauf-System eindringen. Die WHO sagt voraus,
dass jedes Jahr etwa 7 Millionen Menschen sterben,
weil sie Feinstaubpartikeln im Luftschadstoff aus-
gesetzt sind, die zu Krankheiten wie Schlaganfall,
Herzerkrankungen, Lungenkrebs, chronischen
Atemwegserkrankungen und Atemwegsinfektionen
einschliefllich Lungenentziindung fithren.

Die WHO stellt auflerdem mit Besorgnis fest, dass
91% der Weltbevilkerung an Orten leben, an de-
nen die Luft schlechter Qualitit die von der WHO
empfohlene Luftqualitatsgrenze tiberschreitet.

Auch die Eigentiimer von Fenstern und Tiren die
sehr gut dichten sollten sich bewusst sein, dass sie
durch Erhitzen oder Heizen der Rdume gerettet
wurden, sie diirfen aber die frische Luft nicht ver-
gessen, die regelmiflig in den geschlossenen Riu-
men geliefert werden muss.

Um auch bei der Liiftung Energie zu sparen und
weiterhin die notwendige Frischluft zu gewédhrzu-
leisten, bieten wir auf dem Markt eine Reihe von
Liiftungsgeriten an, die mit Sicherheit eine gesiin-
dere Atmosphére in der Umgebung schaffen. Dabei
vermeiden Sie gelegentlichen Durchzug, der fiir
den Austausch von Raumluft notwendig ist, sparen
aber auch, da diese Gerite den Raum sparsam be-
liften, in den Raum keinen Larm und warme oder
kalte Luft durchlassen.
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Es handelt sich um lokale Liiftungsgerite, die im
Gegensatz zu zentralen Liiftungsgerdten spéter bei
der Sanierung von Gebduden eingebaut werden
konnen, da sie keine grof3en Bauarbeiten erfordern.
Die Installation ist mit geringen Kosten und noch
weniger Komplikationen moglich. Sie eignen sich
auch fiir Neubauten.

Es gibt mehrere Varianten lokaler Liiftungsgerite,
die nahezu unsichtbar im Raum platziert werden
konnen und gleichzeitig einen hochwertigen in-
ternen und externen Luftaustausch gewéhrleisten,
wihrend bessere Luftsysteme Luft auch aufheizen
und so zu minimalen Energieverlusten beitragen.

Es handelt sich um die Warmeriickgewinnung.

Frische Luft im Raum ist unverzichtbar fiir
unsere Gesundheit, aber wir wollen trotzdem
Energie sparen. Zu diesem Zweck konnen wir
neben einer rationellen schnellen und effizien-
ten Liiftung mit Durchzug, der etwa 3-5 Minu-
ten dauern sollte, auch Fensterzubehor kaufen.
Man hat zur Verfiigung dsthetisch gestaltetes
Zubehor, das iiber den Fenstern installiert
wird und eine regelmiflige und sparsame Be-
liiftung des Raumes in einem geschlossenen
Fenster gewihrleistet, wodurch die Kondens-
wassersammlung und unangenehme Geriiche
im Raum verhindert bleiben. Eine Investition
in diese konnte bald zu uns riickerstatten.
Erfahren Sie mehr auf den folgenden Seiten.
Gute Luft ist solche, die eine grofie Menge an
Sauerstoff mit negativen Ionen enthilt.

Ja, sie ist. Gute Luft ist lebenswichtig fiir
unsere Gesundheit. Die Ergebnisse der For-
schung gehen sogar in die Richtung, dass fri-
sche Luft uns gegen das Auftreten von Krebs
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schiitzen kann. Frische Luft kann als kalte,
unverschmutzte Luft in der natiirlichen Um-
gebung definiert werden, und ist an Sauerstoff
und negativen Ionen reich. Frische Luft gibt es
nicht iiberall. Mit zunehmender Urbanisierung
und Industrialisierung in Stadten wird Luft zu-
nehmend verschmutzt. In China zum Beispiel
ist die Luft in einigen Stddten so verschmutzt,
dass sie den Menschen »Tiiten mit Frischluft«
bringen, damit sie bessere Luft atmen kénnen.

Sie sagen uns oft, wir sollen raus, an die frische
Luft. In geschlossenen Ridumen verliert Luft
schnell Sauerstoff. Wenn Sie an Threm Schreib-
tisch sitzen, atmen Sie flach und kiinstlich.
Dies fiithrt zu Miidigkeit und Konzentrations-
mangel. Die Gymnastik an der frischen Luft
lasst uns jedoch tief durchatmen. Wir atmen
mehr Sauerstoff und aus der Lunge konsumie-
ren wir die verbrauchte Luft. Dies fithrt zu mehr
Energie und einer besseren Stimmung.

In einer der Studien schickten koreanische Arz-
te 43 erwachsene Frauen zu einem 1-stiindigen
Spaziergang in den Wald, wobei 19 zu einem
Spaziergang in die Stadt geschickt wurden. Die
Ergebnisse einer komparativen Analyse zeigte,
dass der Blutdruck von Frauen, die durch den
Wald gingen, deutlich abgesenkt hat. Die Elas-
tizitat ihrer Arterien hat sich verbessert. Fiir die
Frauen, die in der Stadt unterwegs waren, wur-
den jedoch keine Verdnderungen festgestellt.

Eine Studie in Japan zeigte auch, dass ein Spa-
ziergang im Wald Blutdruck, Herzfrequenz
und Stresshormone senkt. Dariiber hinaus hat
die Nippon Medical School in Tokio Anzeichen
dafiir entdeckt, dass durch das Gehen auf dem
Wald aktiviert »menschliche natiirliche Killer-
zellen® die ein integraler Bestandteil des Im-
munsystems in einem Korper sind, der Krebs
bekdmpft.
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Wie kann man die Luftqualitdt im
Raum verbessern?

" N wil
[ UL LLLU LUTL

Im Jahr 2018 stellte die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) in den Forschungsergebnissen
mit Besorgnis die gefdhrlichen (hohen) Luf-
twerte in vielen Regionen der Welt fest. Neue
Daten zeigen, dass 9 von 10 Menschen Luft mit
hohen Konzentrationen kontaminierter Parti-
kel wie Ruf$ aufnehmen, die tief in die Lunge
und in das menschliche Herz-Kreislauf-System

Haben Sie gewusst. ..?

eindringen. Die WHO sagt voraus, dass jedes
Jahr etwa 7 Millionen Menschen sterben,

weil sie Feinstaubpartikeln im Luftschadstoff
ausgesetzt sind, die zu Krankheiten wie Schla-
ganfall, Herzerkrankungen, Lungenkrebs,
chronischen Atemwegserkrankungen und
Atemwegsinfektionen einschliefllich Lunge-
nentziindung fiihren.

ﬁdass 4,2 Millionen Todesfille auf der jahrlichen Ebene der WHO-

“Umfrage auf schlechte Luftverschmutzung ~ zuriickzufithren sind?

.. dass 3,8 Millionen To i

der WHO de

ééufnahme fon Haushaltsrauch in die Zubereitung von Nahrungsmitteln zugeschrieben

... dass 91% der Weltbevolkerung an Orten leben denen die Luftqualitit die von der WHO
‘empfohlenen Grenzwerte fiir Luftqualitat ﬁberschr;:':ﬂ?
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Verschutze Luft ' in
slowenischen Hausem

In einem ausfiithrlicheren Artikel berichtete die Ta-
geszeitung Dnevnik im Jahr 2015, dass nach eini-
gen Angaben in Slowenien mehr als 50.000 Hauser
oder Wohneinheiten aufgrund unzureichender Luft
in den Zimmern nicht zum Leben geeignet sind. In
Ermangelung eines angemessenen Luftaustauschs
ist die innere Luft gesittigt und kann keine Feuch-
tigkeit mehr sein. Die Folgen sind die schwarzen
Flecken, die sich an den Wéanden der Wohnraume
ansammeln, geschweige denn in unseren Lungen
und Atemwegen.

Verschmutzte Luft als
Hauptursache fiir den Tod
nicht-iibertragbarer chronischer
Krankheiten

Zahlreiche Todesfille durch kontaminierte Luft
werden nach WHO-Studien auf NKB-Diagnosen
zuriickgefithrt. In Bezug auf die globale Belastung

verursachen Luftschadstoffe mehr als ein Drittel der
Todesfille aufgrund von Schlaganfall, Lungenkrebs,
chronischen Atemwegserkrankungen und ein
Viertel der Todesfille aufgrund von ischdmischen
Herzerkrankungen.

Lungen und verschmutzte Luft

Die WHO-Forschung macht 43% aller Lungen-
krankheiten und Todesfille durch Lungenkrebs
verschmutzter Luft zu. Auf der jahrlichen Ebene
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Luftverschmutzung ist normalerweise
nicht bemerkbar, kann aber tédlich sein.

oo Q de

29 % 24% 25% 43 %
DER DER TODESFALLE DERTODES- DER TODES-
TODESFALLE AUFGRUND EINES FALLE AUF- FALLE AUF-
DURCH SCHLAGANFALLS GRUND VON  GRUND VON
LUNGENKREBS HERZERKRAN- LUNGENER-
KUNGEN KRANKUNGEN

Bild 1: WHO Forschungen, 2018

verursacht verschmutzte Luft insgesamt 1,8 Millio-
nen Todesfille aufgrund von Lungenerkrankungen
und Krebs.

Herz und verschmutzte Luft

Die WHO-Forschung schreibt 25 Prozent aller
durch Herzerkrankungen verursachten Todesfille
der verschmutzten Luft zu. Folglich verursacht ver-
schmutzte Luft jahrlich 2,4 Millionen Todesfille
aufgrund von Herzerkrankungen.

Gehirn und verschmutzte Luft

Die WHO-Forschung schreibt 24 Prozent aller
Schlaganfall-Todesfélle der verschmutzten Luft zu.
Folglich verursacht verschmutzte Luft 1,4 Millionen
Todesfille aufgrund von Schlaganfillen jedes Jahr.

Unsichtbare Marder - verschmutzte
Luft und Radon

Pollenluft ist moglicherweise nicht immer sichtbar,
aber sie kann todlich sein, ebenso wie Radongas.
Die meisten Krankheiten, die der verschmutzten
Luft jedes Jahr zugeschrieben werden, sind

Lungenkrankheiten und Krebs.
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Was ist Radon und wie wirkt es auf
tie Gesundheit auf? B

Radon ist ein Gas ohne Farbe und Geruch, das :‘:;'jsaffr"e
radioaktiv ist und aus dem Zerfall von Uran ent-
steht. Es ist in praktisch allen Arten von Béden
vorhanden, eine geringe Konzentrationen von
Radon finden sich auch in der Luft, die wir taglich
atmen. Probleme mit Radon entstehen, wenn es
Thr Haus betritt und da bleibt. Langzeitexposition E:}'iéﬁtﬁgé&‘h' der Todesfalle pro Jahr auf der Grundlage der
gegeniiber hohen Radonkonzentrationen verur-

sacht Lungenkrebs.

Wig geféhrich ist Radongas 4\
eigentlich?

Basierend auf den Studien der EPA, der US En-
vironmental Protection Agency, ist Radon die
grofite Todesursache im Vergleich zur Anzahl der
Todesfille aufgrund der Exposition gegeniiber
bestimmten Gefahren, denen Menschen ausge-
setzt sind. Die Studie ergab, dass Radon

Groflere Todesursache ist als Fahren unter Al-
koholeinfluss, Stiirze im Haus, Ertrinken oder
Brinde.

10,000

Radon Fahren unter Ein Sturz zu Ertrinken Feuer
Alkoholeinfluss  Hause

Die Ergebnisse der Untersuchung bestitigten
auch, dass die Konzentration von Radon in den
bodennahen Raumen hoher ist. Die hochsten
Konzentrationen von Radon befinden sich in
Kellerraumen und in Gebiduden, die aus Schla-

ckensteinen/Ziegelsteinen bestehen. Durch aus- Sid éggg;?:g:;g:gtﬂi;hgevrvgggion
reichende Beliiftung der Rdume kann die Ra- Deutschland, 2018 Quelle: Menzler et. al.
donkonzentration deutlich reduziert und fiir
unbedenkliche gesundheitliche Beeintrachtigun-
gen aufrechterhalten werden.

/e United States
A EPA Environmental Protection
\’ Agency
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Gute Liiftungsgeridte mit eingebauten Radon-
sensoren haben die Fihigkeit, den Liiftungsbe-
trieb im Raum zu kontrollieren und somit die

Liiftung so zu steuern, dass keine gefdhrliche Bild 4: Durchschnittswert von Radon in Gebiete

Exposition gegeniiber Radon im Raum mehr in Slowenien. Quelle: Dr. Damijan $krk von der
tattfindet Strahlenschutzbehoérde der Republik Slowenien
stattfindet.
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Wie [iiftet man richtig?

Wenn wir das Fenster nur ein wenig
Gffnen, werden wir im Winter einfach
die Wande im Raum abkdihlen, wobei
sich im Sommer die Wende im Raum
2usdtzlich erwdrmen werden, was
folgendes bedeutet: mit firscher Luft
die in den Raum eindringt, werden wir
den Platz im Winter durch kalte Wnde
2usdtzlich abkiihlen, und umgekehr im
sommer zuséitzlich erwarmen.

Wenn Sie eine gute Beliiftung wiinschen, sollten Sie
Querliiften, das heifst das Fenster vollstindig 6ffnen
oder Durchzug fiir mindestens drei bis fiinf Minuten
(mehrmals tdglich) machen. Bei der Installation moder-
ner Fenster ist die Installation eines Beliiftungssystems
in vielen EU-Léndern bereits heute Pflicht, und eine gro-
e Anzahl von Wohnungen und anderen bestehenden
Objekten wie Kindergdrten, Schulen, Krankenhiuser,
Hotels und andere Einrichtungen warten auf das Beliif-
tungssystem. Seit dem 1. Januar 2018 ist in Deutschland,
Polen, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Dine-
mark und Schweden eine verbindliche Liiftungsrege-
lung in Kraft getreten, und der Kauf moderner Fenster

hingt vom Kauf eines geeigneten Beliiftungssystems ab.

Was ist Weirmeriickgewinnung?

Bei der Entwicklung neuer und effizientester Technolo-
gien fiir erneuerbare Energien geht es nicht nur darum,
die Sonne oder den Wind zu nutzen, sondern auch, um
diese Technologie in unseren Wohnungen oder Biiros
einzusetzen. Die richtige Wissenschaft besteht darin, so

viel wie méglich von dem zu machen, was uns in der Na-
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tur gegeben wird, und auf diese Weise dazu beizutragen,
unseren kollektiven Einfluss auf die Umwelt zu reduzie-
ren. Dazu gehort auch die Menge an Energie, die wir auf
der taglichen Ebene in der Umwelt verlieren. Die Warme-
riickgewinnungssysteme funktionieren so, dass Frisch-
luft durch die aus dem Raum abgegebene Luft erwdrmt

oder gekiihlt wird.

Muss ich trotz Warmeriickgewin-
nung immer noch heizen?

Ja, Sie miissen. Es stimmt, dass wir den Energiever-
brauch, bzw. die Leistung von Heiz - und Kiihlgeriten
fiir cca. 40 Prozent senken. Riickgewinnungssysteme
ersetzen nicht die Notwendigkeit von Heizkesseln,
oder anderen Technologien, die Sie fiir die Fuf3-
boden- oder Radiatorheizung verwenden, sondern
tragen nur dazu bei, eine rationellere Nutzung ei-
nes Heizsystems gewédhrzuleisten. Die Aufgabe der
Riickgewinnungssysteme besteht daher darin, mit
dem Heizsystem zusammenzuarbeiten und das Re-
cycling von warmer Luft zu erméglichen, das sicher-
stellt, dass Sie sie am meisten nutzen. Im Haushalt
konnen erneubare Liiftungssysteme Heizungserspar-
nisse ermoglichen, die Gesundheit positiv beeinflussen
und fiir ein besseres Gefiihl sorgen - und gleichzeitig
Thr Haus in den Wintermonaten trotz Liiftung wir-
mer machen. In unseren Héiusern ist es am einfachs-
ten Warme zu verlieren. Wir 6ffnen einfach das
Fenster und lassen die warme Luft in die Atmosphé-
re, aber damit verursachen wir doppelte Schiaden
- wir schiadigen der Umwelt und Wirtschaft wegen
unrationellen Nutzung der Wiarmeenergie, die wir
mit Heizung herstellen. Mit dem Beliiftungssystem
erhalten Sie auf der einen Seite frische, warme Luft,
die stindig durch das Haus zirkuliert. Auf der an-
deren Seite sparen Sie beim Heizen, da eine tradi-
tionelle Beliiftung mit Freisetzung von Luft in die

Atmosphire nicht mehr notwendig ist.



Liiftung ist der Schliissel und zugleich das gréfite Pro-
blem der Bauwirtschaft in den letzten Jahren. Die EU
in der neuen Richtlinie, die am 1. Januar 2018 in Kraft
getreten ist, spricht vor allem vom Zusammenhang zwi-
schen Zweirohr- und Einrohr-Liftungssystemen. Auf-
grund von mindestens 3 Schwachstellen von Einrohr-
systemen, die sich aus dem Eindringen von Auflenldrm,
geringer Riickgewinnung, den gleichen Luftkanilen und
der Moglichkeit der Erzeugung von Uberdruck / Unter-
druck im Raum ergeben, spricht sich die EU fiir Zwei-

rohr-Liiftungssysteme aus.

15% der europdischen Liiftungssysteme, einschlief3-
lich MIKrovent, verwenden die Technologie des Zwei-
rohr-Wirmeriickgewinnungssystems.

MIKrovent Wirmeriickgewinnungssysteme funktionie-
ren so, dass sie Wirme aus der ansonsten in die Umge-
bung abgegebenen Luft liefern, und die entstehende Wér-
me stdndig der frischen, gefilterten Luft zugefithrt wird,
die in den Raum kommt. Der Rekuperationsprozess wird
so durchgefiihrt, dass sich die Luft aus dem Raum in die
Umwelt durch hunderte von winzigen Kammern bewegt
und genauso kommt auch frische Luft aus der Umgebung
in den Raum durch hunderte von winzigen Kammern.
Beide Stromungen von frischer und ausgeatmeter Luft
treffen zusammen, ohne sich jedoch physisch zu vermi-
schen. Da es niemals einen physischen Kontakt gibt, ist
es moglich nur die Warme von der schlechten Luft an die
frische Luft zu tibertragen. Die Wdrme der ausgeatme-
ten Luft wird dann der kalten, einstromenden Luft, die
so warm wird, hinzugefiigt und erst dann in den Raum
gebracht. In der Atmosphire, das heifit in der Umgebung,
wird nur atemlose Luft freigesetzt, ohne ihre Wérme-

energie, die im Raum aufrechterhalten wird.

Beim Betrieb wird empfohlen, Zwei-Rohr-Systeme zu
verwenden, die wihrend der Wirmeriickgewinnung
getrennte Strome der ausgeatmeten und frischen Luft
ermdglichen. Solches Zweirohr-Riickgewinnungssystem
wird auch bei allen modellen der MIKrovent-Gerite ver-

wendet.

Der Vorteil von MIKrovent ist auch, dass es in den Som-

mermonaten die Kithlung des Raumes ermoglicht.

Wi verbessern Sie die Qualitét [hres Aufenthaltes?

Ja, definitiv, denn auf diese Weise nutzen wir die Energie
der warmen Luft und bringen sie in den Raum zuriick.
Dies kann die Leistung von Geriten um 30-40% er-
heblich reduzieren. Die Warmeriickgewinnungsliiftung
funktioniert unabhéngig von unserer konventionellen
Heizung. In einzelnen Riumen befinden sich Einheiten
des Wirmeriickgewinnungssystems oder Wérmeriick-
gewinnungssysteme, die fiir uns getrennte Zu- und Ab-

fliissse von Luft in den Raum durchfiihren.

Aufgrund der niedrigen Spannung der Geritekompo-
nenten (12 oder 24 V) ist der jahrliche Stromverbrauch
sehr gering und kostet cca. 10 € (Betriebskosten des MI-
Krovent 30 Liiftungssystems). Liiftungsanlagen mit Wir-
meriickgewinnung sind hervorragend stromsparend, da
sie bei der Luftzufuhr nicht den Betrieb einen speziellen
Heizkorper benétigen, sondern wird der Prozess mithilfe
der wissenschaftlichen Gesetze der Thermodynamik und

Wirmetibertragung gewahrleistet.

Die Technologie fiir erneuerbare Systeme von Wirme
wurde in den letzten Jahren deutlich verbessert, und heu-
te gibt es Systeme, die eine Wérmeriickgewinnung von
bis zu 95 Prozent ermdglichen (MIKrovent Anlage). So
kénnen bis zu 95 Prozent der Wirme bei der Abgabe
von Atemluft in die Umwelt und die Zufuhr von Frisch-

luft in den Raum gehalten werden.
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Wir haben zwei Moglichkeiten:

« zentrales Beliiftungssystem (beim Neubau)
oder

o lokales Beliiftungssystem (sowohl fiir Neu
bau als Sanierung geeignet).

Zentrale Systeme haben eine gute Warmeriick-
gewinnung, benétigen mehr Platz fiir das Ge-
rat und die Kanile, sind in der Regel leiser und
wartungsintensiver. In Gebauden mit hohen
Decken ... moglich und die meisten Probleme
fallen auseinander, aufler hohen Preisen.

Lokale Systeme haben den Vorteil, dass sie kei-
ne groflen Bau- und Installationsarbeiten in
Unterkunftsraumen erfordern, keine Kanile,
keinen zusitzlichen Platz fiir das Gerdt, es gibt
keine Notwendigkeit, die Kanéle zu reinigen.
Es ist notwendig, nur ein oder zwei Offnun-
gen an der Fassade zu machen. Aufgrund der
kurzen Rohre, durch die die Luft stromt, ist der
Energieverbrauch zur Ubertragung von Frisch-
luft durch die Kanile zu den Rdumen wesent-
lich geringer.

Alle modernen Liiftungssysteme haben Filter
fiir Frischluft, aber es ist auch wichtig, den ver-
wendeten Filtertyp in der Qualitdt der Filtra-
tion zu beriicksichtigen. Es ist wichtig, dass Sie
vor dem Kauf Informationen dariiber erhalten,
welche Filter das ausgewahlte Beliiftungssystem
verwendet. Weniger qualitdtsvolle Filter halten
weniger Partikel zuriick und umgekehrt. Wir
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unterscheiden zwischen einfachen Filtern, G4
(PM10) und komplexer, F7 (PM2.5), die sogar
die feinsten Partikel, wie Pollen halten konnen.
Alle MIKrovent-Liiftungssysteme verwenden
die hochwertigsten Auflenfilter vom Typ F7
(PM2,5).

VDie meisten Liiftungsgerite sind fiir den Be-
trieb geméfs der Norm EN308 getestet, wonach
der Betrieb bei einer Temperatur von 5° C ge-
testet wird. Was passiert bei einem Tempera-
turriickgang auf 0°C?

Zu dieser Zeit gibt es in den meisten Liiftungs-
systemen Probleme mit Inaktivitit aufgrund
des Auftretens von Kondensation. Bei Tempe-
raturen oberhalb des Gefrierpunktes verlduft
dieser durch die Fassade und zerstort damit
das duflere Erscheinungsbild des Gebaudes.
Bei Auflentemperaturen, die unter den Gefrier-
punkt fallen, wenn das Kondensat nicht mehr
frei fliefen kann, konnen Eiszapfen auch an der
Auflenseite der Fassade auftreten.

Wenn Sie in einem Klima leben, in dem die
Wintertemperaturen auch unter dem Gefrier-
punkt liegen, sollten Sie sich dariiber infor-
mieren, wie sich Liiftungssysteme bei Tem-
peraturen unter 5°C und bei Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt verhalten, bevor Sie
ein Liiftungssystem eines Anbieters kaufen.
Ein wichtiger Bestandteil von MIKrovent-Liif-
tungssystemen mit hohem Riickgewinnungs-
niveau ist die Elektronik, die die Bildung von
Feuchtigkeitskondensation mit dafiir entwi-
ckelten Betriebsprotokollen verhindert.

Die meisten Gerite auf dem Markt haben sol-
ches System nicht, deswegen wird auch der
Riickgewinnungsniveau bei niedrigen Auflen-



temperaturen niedriger (Angaben in Prospek-
ten gelten bei einer Umgebungstemperatur von
+ 5°C - Regelung Regelung EN308, Test bei
5°C). Systeme fiir die Beliiftung von Gebéduden
sind heute mit allen Elementen ausgestattet, die
wir in der Vergangenheit nur fiir komplexe Kli-
magerite verwendeten: kontinuierliche Durch-
flussregulation, und Sensoren fiir die Kontrolle
der Luftfeuchtigkeit, Co,, Kontrolle des radio-
aktiven Radongases und VOC. Sie sind durch
einen relativ niedrigen Gerauschpegel und ei-
nem akzeptablen Preis ausgezeichnet.

Das Schliisselelement des Gerdts ist ein Ven-
tilator, der eine garantierte Lebensdauer (mit
keinerlei Leistungsanderungen) von mindesten
50.000 bis 70.000 Stunden haben muss. Viele
Standardsventilatoren entsprechen diesen An-
forderungen nicht (wegen Lager).

MIK Produkte fiir lokale Beliiftung erfiillen
die neuesten Anforderungen und enthalten
alle Elemente fiir ihren Betrieb unter den un-
giinstigsten Bedingungen. Der Kiufer kann
Versionen bestellen, die alle angebotenen Ele-
mente oder nur einen Teil davon enthalten.

MIK-Produkte fiir die lokale Liiftung erfiillen
die neuesten Anforderungen und enthalten alle
Elemente fiir ihren Betrieb unter ungiinstigs-
ten Bedingungen. Der Kdufer kann Versionen
bestellen, die alle aufgefithrten Elemente oder
nur einen Teil davon enthalten.

TDies geschieht, um Wiarmeverluste aus dem
beheizten Raum zu vermeiden. Fiir die klas-
sische Beliiftung wissen wir, dass wir einen
Durchzug machen, denen wir mindesten 3 bis
5 Minuten ausgesetzt sind, wahrend wir gleich-
zeitig im Raum die aus der Luft aufgenommene
Wirme verlieren. Das Liiftungsgerit, das mit
den richtigen Einstellungen fiir einen gleich-

Wig verbessern Sie die Qualitit Ihres Aufenthaltes?

méfligen Austausch von Innen- und Auflen-
luft im Winter eine effiziente Liiftung bei mi-
nimaler, vernachldssigbarer Warmeabnahme
gewidhrleistet, ist im Sommer mit der Klima-
anlage verbunden und sorgt fiir eine effiziente
Zirkulation der Kaltluft.

Wenn Sie ein solches Gerit installieren, sor-
gen Sie tagsiiber fiir frische Luft im Raum,
ohne dass es im Sommer zu einem spiirbaren
Wirme- oder Kilteverlust kommt. Vermeiden
Sie Durchzug und sorgen Sie gleichzeitig fiir
mehr Lebensqualitit. Durch den Einsatz von
Liftungsanlagen verhindern wir auch Auflen-
gerdusche um 100%. Lokale Liiftungssysteme
eignen sich sowohl fiir Wohnriaume, Hauser
und Wohnungen in der hduslichen Umgebung
als auch fiir Geschiftsriume wie Kranken-
hiuser, Altenheime, Kindergirten, Schulen,
Hotels, kurz gesagt, iiberall dort, wo Quali-
tiat drinnen wichtig ist. Lokale Liiftungsgera-
te sind eine hervorragende Investition, da sie
2-4 Mal niedrigere Anfangsinvestitionskosten
bedeuten als das zentrale Liiftungssystem. Sie
sind die ideale Losung fiir eine geringe finan-
zielle Belastung und einen hohen Beitrag zur
Gesundheit, insbesondere dort, wo Menschen
viel Zeit im Haus verbringen. Wir wissen, dass
frische Luft zu Produktivitit, besserem Wohl-
befinden und weniger Infektionen beitragt.
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MIK Celje, d.o.0. ist ein Hersteller von PVC-, ALU- und Holzbaumo&beln und bietet
Komplettlésungen fir die Modernisierung oder Neuverglasung von Gebauden. In

den 30 Jahren seines Bestehens wuchs das Unternehmen unter dem Vorsitz des
Generaldirektors Franci PliberSek und entwickelte sich zu einem sozial verantwortlichen
Unternehmen mit 200 Mitarbeitern, das sich mit der europaischen Anerkennung von
Business Excellence prahlen kann. Die Vision und die Ziele fur die Zukunft sind klar
formuliert und folgen unserem Motto “Herausforderungen machen wir zu Erfolgen”.

Leitfaden fiir richtige Wahl von Baumabeln und Liiftung
Wie verbessern Sie die Qualitét ihres Aufenthaltes?

Dieser Leitfaden richtet sich an alle, die neue Mobel, insbesondere Fenster und Tiiren, austa-
uschen oder kaufen méchten.

Darin finden Sie niitzliche Informationen, egal ob Sie nur ein oder zwei Fenster ersetzen wol-
len, oder Thr Neubau mit dem Baumobel einrichten mochten, und denken dabei iiber verschie-
dene Zwecke des Baumabels nach. Von Licht, Abdichtung, Sicherheit bis hin zu Verschattung
und Beliiftung. Sie erfahren auf gemeinversetindliche Weise viel iiber Technik, Qualitit, Ga-
rantie, Service und Wartung.

All dies wird es Thnen erleichtern eine Kaufentscheidung zu treffen, auf welche Sie sich vor-
bereiten.

Was beinhaltet der Leitfaden?

Der Leitfaden wird Sie leicht durch eine Reihe von Kapiteln fiihren, die die Geheimnisse der
optimalen Baumdébel aufdecken. Ausgestattet mit grundlegenden Kenntnissen und den wi-
chtigsten Funktionen bestimmter Fenster, werden Sie sicherer entscheiden, was fiir Sie das
Richtige ist.

Wir machen Sie vertraut mit der Art der Baumobel, welche Art fiir Sie am besten geeignet ist,
wie sicher ist welcher Bauteil, Welche Elemente kombiniert werden konnen und welche Art
von Montage am besten geeignet ist. Wir werden auch iiber die Bedeutung von Service, Ga-
rantien und Preisvorteilen sprechen. Auch wir sind daran interessiert, wie Sie Ihr Zuhause am
besten ausstaten, damit Sie lange Freude haben und sicher sind, dass Sie sich fiir das richtige
entschieden haben. Aus Erfahrungen wissen wir, dass die hdufigste Wahl gerade die optimale
Losung zwischen Preis und Menge, Qualitit und Bedarf ist.

Schreiben Sie ung!

Wenn Sie uns IThr Problem anvertrauen, werden unsere Experten Ihnen per E-Mail oder Tele-
fon antworten und Sie beraten. Fragen und Antworten werden auch in den folgenden Versio-
nen des Leitfadens enthalten sein, also zogern Sie nicht - wir stehen zu Ihrer Verfiigung und
die Tipps sind kostenlos!

Ihre Fragen und Meinungen bedeuten uns viel! Danke.

E-Mail: mik@mik-ce.si
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97789612 7887049
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