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CHIAMA IL

Sistema di portoni d’ingresso in alluminio di alto livello

Un primo 
contatto ottimale
Per ritornare a casa ancora più volentieri 

Per una casa sicura, sostenibile e bella

Gli elementi di qualità 
garantiscono la perfezione  
già nei modelli base

it.mik-ce.si



LINEA AM

ACCESSORI 
DI QUALITÀ

La conduttività termica è fino a 

0,9 W/m2K 
con vetro isolante 3x6 mm con 
Ug=0,7 W/m2K.

LINEA CI

MIK AM 01 MIK CI 101MIK AM 104 MIK CI 103 MIK CI 104 MIK CI 116 MIK CI 117

VETRO 
con motivi tratti 
da foto

MANIGLIA 
INOX

SERRATURA A CILINDRO 
serratura a cilindro standard 

Winkhaus

PROFILO 
Profilo di qualità dallo 
spessore complessivo 

di 84 mm

MANIGLIONE 
Con un supplemento avrete un 

maniglione inox per l’esterno 
squadrato o tubolare di 

lunghezza diversaCOLORI 
I colori standard e quelli non standard 
secondo la scala RAL della gamma 
cromatica di MIK.

BOCCHETTE 
bocchette standard in 

acciaio inossidabile

SERRATURA 
serratura di 
sicurezza 
a tre punti di 
chiusura

SPECIFICHE DEL SISTEMA
• Sistema di profili Schüco 
• �Pannello bilaterale coprente dallo  

spessore 84 mm 
• �Serratura di sicurezza Schüco a tre punti di 
chiusura a gancio

• �Tripla sigillatura della cornice e del pannello 
interno 

• Ponte termico largo 35 mm 
• Vetro termoisolante 3x6 mm Ug=0,7 W/m2K 
• �Profilo della cornice e del pannello interno  

con 3 camere 
• Profondità del pannello 84 mm  
• Profondità del telaio 70 mm  
• �Conduttività termica complessiva del portone 

fino a 0,9 W/m2K 

Il portone d’ingresso in alluminio Elegance Line è composto da 
elementi di qualità di fascia alta che garantiscono la perfezione 
già nei modelli base.

SISTEMA DI PROFILO 
M85P 
Il sistema M85P è di fascia alta e ha un 
pannello coprente bilaterale. 
Il lato esterno e quello interno  
del profilo sono ricoperti da uno strato 
di alluminio di 3 mm. Il pannello non è 
visibile né dall’interno né dall’esterno. 
Lo spessore del pannello compreso 
l’isolamento è di 84 mm.  Pannello in 
vetro con gas argon inserito in modo 
standard e con le caratteristiche 
termiche Ug=0,7 W/m2K.



LINEA CL

LINEA CL

LINEA AL

LINEA IL

LINEA TD

MIK CL 101

MIK AL 101

MIK IL 101

MIK TD 101

MIK CL 104

MIK AL 108

MIK IL 103

MIK TD 105

MIK CL 103

MIK AL 103

MIK IL 102

MIK TD 103

MIK CL 109

MIK AL 109

MIK IL 107

MIK CL 110

MIK AL 112

MIK IL 108
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MIK AL 114

MIK IL 110
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MIK IL 112
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Accessori e attrezzature speciali

MANIGLIE Maniglie inox dal design esclusivo 

MANIGLIONI standard ILLUMINAZIONE
LED

LETTORE
di impronte digitali

K101 
Maniglia inox con 
scanalature

MANIGLIONE TUBOLARE 
maniglione inox di 
lunghezza a propria scelta 
dal profilo rotondo

MANIGLIONE 
SQUADRATO 
maniglione inox di 
lunghezza a propria scelta 
dal profilo squadrato e 
dall'estremità smussata

L’illuminazione di alcune 
parti della porta con 
la tecnologia LED più 
recente può essere un 
elemento aggiuntivo 
molto appariscente e 
colpirà di sicuro i vostri 
ospiti. Quando cala il buio 
il vostro portone avrà un 
aspetto del tutto nuovo.

Lettore E-key

K102
Maniglia inox

K200
Maniglia inox piatta

K300
Maniglia inox

K301
Maniglia inox con 
incisione

MANIGLIONI speciali

R83A
800 mm

R81A
950 mm

R82A
500 mm

R80A
60 x 600 mm

R87A
600 mm

R85A
380 mm

R86A
380 mm

R84A
225 mm


