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DAS UNTERNEHMEN

Wir versetzen Grenzen!
Das Unternehmen MIK ist Hersteller und Anbieter von Fenstern und Türen aus Kunst-
stoff, Aluminium und Holz sowie von ganzheitlichen investiven, energiesparenden 
und ästhetischen  Lösungen für Modernisierungen oder Neuverglasungen von Ob-
jekten.

Unsere Zukunftsvisionen und Ziele entsprechen unserem Slogan „Wir versetzen 
Grenzen“. Grenzen versetzen wir sowohl auf dem Gebiet der Qualität unserer Pro-
dukte als auch innovativer Lösungen, die die Wohnqualität verbessern und auf dem 
Gebiet der Verglasung und der Energiewirksamkeit neue Standards setzen. 

Wir können uns einer hochmodernen computergesteuerten Produktionslinie rüh-
men, welche die Identität und Genauigkeit der Herstellung jeder einzelnen Anschluss-
fuge und unseres Produktes garantiert. Auch von unseren Lieferanten erwarten wir 
höchste Qualität, weshalb wir nur mit den besten Herstellern des Haupt- und Zusatz-
assortiments unserer Branche zusammenarbeiten und für ständige Qualitätskont-
rollen der Produkte und Leistungen sorgen.

Durch unsere eigene Produktionslinie, sorgfältig ausgewählte und ständig kontrol-
lierte Lieferanten sowie Eigenentwicklung ist es uns möglich, uns sowohl Ihren Wün-
schen als auch jeder Art von Architekturentwurf vollkommen anzupassen und für 
qualitativ hochwertige, energiesparende und umweltfreundliche Verglasungslösun-
gen für Ihr Zuhause zu sorgen.

Wir sind Fachleute auf dem Gebiet des Fenstereinbaus. Neben klassischer Montage 
und EKO Montage haben wir auch ein eigenes energiesparendes Fenstereinbausys-
tem entwickelt – die MIK RAL Montage. Für die Vorbereitung und den Einbau unse-
rer Fenster und Türen sind erfahrene MIK Spezialisten verantwortlich, deren Arbeit 
auf hoch angesetzten Qualitäts- und Fachnormen basieren. Wir gewährleisten einen 
schnellen und fachmännischen Kundendienst und führen laufende Kontrollen und 
Wartungsarbeiten an unseren Fenstern und Türen durch.

Unser Hauptziel ist, den Kunden investive, energiesparende und ästhetische Lösun-
gen zu gewährleisten, die Ihre Wohn- und Lebensqualität verbessern.

Von der Herausforderung zum Erfolg!
In den zwanzig Jahren unseres Bestehens sind wir gewachsen und haben uns zu 
einem gesellschaftlich verantwortungsvollen Unternehmen mit 200 Angestellten 
entwickelt, das sich der Anerkennung „Recognised for Excellence“ (R4E) rühmen 
kann, die von der Europäischen Stiftung für Qualitätsmanagement EFQM verliehen 
wird. Die Einbindung des EFQM-Modells in die Strategie von MIK und das Leben aller 
Angestellten sorgt für einen langfristigen Erfolg beim Erreichen der gestellten Ziele 
auf den nationalen und für größere Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen 
Märkten.
Für die Qualität aller MIK Fenster bürgen unter anderem lange Garantiezeiten, CE-
Kennzeichen und die EFQM-Auszeichnung „Recognised for Excellence“ (R4E).

Das Unternehmen

Energieausweis für Gebäude
Grand Hotel Primus, Terme Ptuj

Sava IP, d.o.o.
http://www.sava-ip.si

Terme Ptuj, d.o.o.
http://www.teme/ptuj.si

Gebäudeenergieausweis:

•  Basierend auf berechneten 
Energieindikatoren.

•  Die Methodik des Pilotprojekts 
5.OP EU OPET Slowenien.

•  Klasse wird auf der Grundlage 
der Berechnung des e� ektiven 
Jahresheizenergie erforderlich 
bestimmt Qh [kWh/m2 Jahr].

Working Group Sava

ENERGIE-
AUSWEIS 
ZERTIFIKAT

OBJEKT

STANDORT

FLÄCHENNUMMER

KLIMADATEN
Temperaturdefi zit
Heizsaison

< 25 kWh/m2 Jahr

< 130 kWh/m2 Jahr

Niedrige Energienutzung

Tage Tage
KTage KTage

Hohe Energienutzung

Herausgegeben in Übereinstimmung mit 
der EU-Richtlinie 76/93 / EWG und SIST EN 832

KLASSE
kWh/m2

TATSÄCHLI-
CHE LAGE

KLIMA RE-
FERENCE

VERORD-
NUNG  2002

RECHNERISCH ERFORDERLICH WÄRME BENÖTIGT FÜR 
NETTONUTZFLÄCHE FÜR EIN GEBÄUDE kWh/m2 JAHR

echt Referenz

PROJEKTDOKUMEN-
TATION

KATASTRALGEMEINDE

INVESTOR

MIK Fenster gehören 
zur Energie- 
effizienzklasse A.

Belüftungssystem MIKrovent

ZEICHEN DER QUALITÄT
IN BAU

Reg. Nr.

Einbau von Fenstern im Neubau

ZEICHEN DER QUALITÄT
IN BAU

Reg. Nr.
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MIK VORTEILE

Energiefenster 
Neben standardmäßigen energieeffizienten Fenstersystemen haben wir auch ein spezielles 
Fenstersystem entwickelt, das nicht nur energiesparend ist, sondern auch für eine bessere 
Raumenergie sorgt. Von anderen Fenstersystemen unterscheiden sich diese Fenster auch da-
durch, dass sie mit der speziellen MIK Energieplatte veredelt sind, die nach der MOP Poznik 
Originaltechnologie programmiert ist. Die MIK Energieplatte ist mit einem speziellen Ener-
gieprogramm versehen, das Luft und Wasser im Raum harmonisiert, ihnen ihre natürlichen 
Eigenschaften zurückgibt und somit das Befinden der Menschen, Tiere und Pflanzen positiv 
beeinflusst. Mehr über Energiefenster auf Seite 8.

MIKrovent® 

In Zusammenarbeit mit Energieeffizienz-Fachleuten haben wir das revolutionäre Fensterbe-
lüftungssystem MIKrovent® entwickelt, das eine Raumbelüftung bei geschlossenen Fens-
tern mit minimalem Wärmeverlust und einer Luftrückgewinnung von bis zu 87 % bei 100 % 
Raumluftaustausch ermöglicht. Ein Hauptvorteil von MIKrovent® ist auch die vielseitige Ver-
wendbarkeit, denn es kann am Fensterprofil angebracht werden und erfordert so keine zusätz-
lichen Eingriffe am Objekt. Es ist sowohl für Neubauten als auch für die Sanierung bestehender 
Gebäude geeignet. Mehr über MIKrovent® auf Seite 27.

MIK RAL Montage 
Die MIK RAL Montage ist ein energieeffizienter Montagetyp, der das Eindringen von Wasser 
in die Wand und somit die Bildung von Kondenswasser, das den Dämmungsfähigkeiten des 
Fensters schaden könnte, verhindert.  Bei der MIK RAL Montage verwenden wir an der Innen-
seite der Wand- und Fensterfuge  die dampfundurchlässige Dichtungsmasse FD 300. Der dau-
erhaft elastische Weichzellschaum füllt den Raum zwischen Rahmen und Wand aus und dient 
als ausgezeichnete Wärmedämmung. Mehr über die MIK RAL Montage auf Seite 46.

Sorge um die Umwelt und gesellschaftliche 
Verantwortung
Im alltäglichen Geschäftsleben bemühen wir uns, Geschäftsrahmen und gesetzliche 
Vorschriften zu überwinden, um die Bedürfnisse des Umfelds, in dem wir leben und arbeiten, 
wirklich zu verstehen. Wir sind der Überzeugung, dass wir mit Investitionen in eine dauerhafte 
Entwicklung auf lokaler und nationaler Ebene unseren Erfolg festigen, der uns an sich nicht 
viel bedeutet, wenn wir ihn nicht mit denen teilen können, die unsere Hilfe benötigen, und in 
eine freundliche Zukunft für die kommenden Generationen investieren. Mithilfe von Spenden 
und Sponsorenmitteln fördern wir die Entwicklung und die Erfolge einzelner Gesellschaften 
und Personen, vor allem aber sind wir auf langjährige Projekte ausgerichtet, wo wir die besten 
Ergebnisse erzielen und einer größeren Gruppe von Hilfebedürftigen zur Seite stehen können. 
Die 100 strahlenden Kindergesichter, denen wir jährlich kostenlose Ferien ermöglichen 
können, sind für uns der größte Erfolg.

Unsere Produktion basiert auf äußerst sparsamen Maschinen und ist abfallfrei konzipiert – 
alle Abfälle, die bei der Produktion unserer Fenster und Türen entstehen, werden zu 100 % 
recycelt und wiederverwendet. Auch der Katalog, den Sie in den Händen halten, ist aus 
ökologischem Papier gefertigt. Werfen Sie ihn nicht weg, schenken Sie ihn Freunden oder 
Bekannten, die über den Kauf von Fenstern und Türen nachdenken und leisten Sie so einen 
kleinen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

Erfindungskraft

umwElt und gEsEllschaft

Klinik für Energieberatung 
Bei MIK haben wir eine eigene Klinik für Energieberatung, die unsere Kunden beim energie-
wirksamen Sanieren oder Neubau von Objekten unterstützen soll. Neben der Erstellung von 
Energieaufnahmen und Messungen der energetischen Eigenschaften von Gebäuden sowie 
konkreten Lösungen für die „Gebäudeheilung“ befasst sich die Klinik für Energieberatung 
auch mit der Erforschung und Entwicklung neuer Produkte für energiesparendes Wohnen. 
Mehr über die Klinik für Energieberatung auf Seite 24.

Energieeffiziente Produkte
MIK Fenster und Türen sind energiesparend und gehören zur Energieeffizienzklasse A. 
Bestimmte Fenster aus unserem Programm genügen sämtlichen Anforderungen zur Erlangung 
von nichtrückzahlbaren finanziellen Förderungen aus dem ÖKO-Fonds. Aufgrund der hohen 
Qualität der verarbeiteten Materialien und der außerordentlich guten Wärmedämmung der MIK 
Fenster können Sie beim Beheizen Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses wesentliche Geldbeträge 
einsparen und sich ein hochwertiges und sparsames Wohnen sichern. Besuchen Sie unsere 
Internetseite und verschaffen Sie sich eine speziell auf Sie, Ihr Zuhause oder Ihre Büroräume 
zugeschnittene Berechnung Ihrer Ersparnisse!

EnErgiEEffiziEnz

klinik für  
energieberatung

de.mik-ce.si
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Gesunde und qualitativ 
hochwertige Belüftung

Energieeffizienz
Lärmdämmung
Einbruchschutz

Kundendienst und laufende Wartung

de.mik-ce.si

MIK Lösungen

Einbau von Fenstern im Neubau

ZEICHEN DER QUALITÄT
IN BAU

Reg. Nr.
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MIK FENSTER

Fenster sind nicht nur Bauteile, die das Aussehen Ihres Zuhauses definieren.  
Von der Wahl Ihrer Fenster sind auch Wohlbefinden und  Wohnqualität abhängig. MIK 
Fenster ermöglichen eine vollständige Anpassungsfähigkeit und sorgen unabhängig von 
der Materialauswahl für qualitativ hochwertige Verglasungslösungen für Ihr Zuhause.

Die hochtechnologische Produktionslinie gewährleistet eine außerordentlich genaue Her-
stellung und Bearbeitung von MIK Fenster und Türen. Mit hochwertiger Montage nach RAL-
Standards und hochwertiger Kundendienst und langjähriger Garantie können sie erhebliche 
Einsparungen bringen, lange Lebensdauer, geringe Wärmeverluste, Lärmdämmung, Bestän-
digkeit, Sicherheit, farbliche Abstimmung auf das Gebäudeäußere und -innere sind jene Eigen-
schaften guter Fenster, die die Wohnqualität bestimmen.

MIK Fenster FÜR PASSIV- 
UND NIEDRIG-
ENERGIE-
BAUWEISE.



FENSTER
de.mik-ce.si

•  geringen Wärmeverlust,

•  qualitativ hochwertige 
und sparsame Belüftung,

•  Lärmschutz,

•  Beständigkeit,

•  Sicherheit,

•  einfache Instandhaltung,

•  farbliche Abstimmung 
auf das Gebäudeäußere 
und -innere

•  Verschiedene Zusätze:  
Sonnenschutz, 
Fensterbänke, 
Mückennetze, 
Griffoliven, Kreuze etc.

VORTEILE DER MIK FENSTER

MIK FENSTER 
SORGEN FÜR

Sicherheitsbeschläge

Strapazierfähige und 
dauerhafte  
Fensterprofile

Anpassungsfähigkeit 
der Materialien und 
Formen

Umwelt- und  
menschenfreundliche 
Materialien

Wärme- und  
Lärmdämmung mit  
hochwertigen  
Dichtungen und  
Distanzhaltern

Mehrschichtiges  
wärme- und lärmdäm- 
mendes Glas in ver- 
schiedenen Mustern

Große Auswahl an  
Farben und Oberflä-
chenbearbeitungen

Einbau von Fenstern im Neubau

ZEICHEN DER QUALITÄT
IN BAU

Reg. Nr.

ERREICHEN  
DIE ENERGIE-
EFFIZIENZ-
KLASSE A



7

  +386 3 425 50 50            de.mik-ce.si

MIK FENSTER 7

Fortschrittliche Materialien und moderne technologische 
Verfahren ermöglichen die Herstellung qualitativ hochwer-
tiger Fenster, unabhängig von der Art des Grundmaterials. 
Hochwertige Kunststoff-, Holz-, HOLZ-ALU- oder ALU-Fens-
ter erreichen  schon sehr ähnliche Werte, was die Lärm- und 
Wärmedämmung betrifft. Wenn wir uns für bestimmte Fens-
ter entscheiden, ist es gut zu wissen, dass die Qualität und 
Perfektion der Produktion sowie die Qualität der verwen-
deten Materialien jene Faktoren sind, die die Eigenschaf-
ten guter Fenster ausmachen. Jedes Material bietet eigene 
Charakteristiken, die sowohl Ihren Wünschen als auch den 
Anforderungen des Raums entsprechen.

Mehr als 25 Jahre Tradition und 
Produktionserfahrungen.

Ganzheitliches Verkaufsangebot von Fenstern 
und Türen (Kunststoff-, Holz- und ALU-Fenster, 
Innentüren, Garagentore, Wintergärten etc.).

Eigenentwicklung und computergesteuerte 
Produktion mit Produktverfolgung.

Verwendung von qualitativ hochwertigen 
Materialien bester und laufend kontrollierter 
Hersteller.

Fachlich kompetentes und erfahrenes 
Produktions- und Montageteam.

Effizienter Kundendienst in ganz Slowenien.

Langjährige Garantie auf unsere Produkte und 
Leistungen.

Unsere Produkte entsprechen den 
europäischen Anforderungen für Sicherheits-, 
Gesundheits- und Umweltschutz sowie den 
Trägern des CE-Zeichens.

Unser Unternehmen hat bereits das Prädikat 
„Recognised for Excellence“ der EFQM erlangt.

QUALITÄTSSICHERUNG

25+ JAHRE

GARANTIE

mik

mik

Qmik

Um die Vorteile guter Wohnqualität genießen zu können, müssen Ihre Wohngewohn-heiten und Wünsche schon bei der Planung 
berücksichtigt und auf die natürlichen Gegebenheiten des Umfelds, in dem sich das Wohnobjekt befindet, und auf die technischen 
Baueinschränkungen abgestimmt werden. Ein erfahrenes Team von Fachleuten wird Ihnen bei der Auswahl der Fenster helfen, die 
die Qualität Ihres Zuhauses, unabhängig von Einschränkungen und Anforderungen, verbessern werden.

Wie wählt man die richtigen Fenster aus?

Kunststoff-
Fenster

Holzfenster Holzfenster mit 
ALU-Verkleidung

ALU-Fenster

In unserem Angebot finden Sie:
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MIK ENERGIEFENSTER

verbessern die Energie  
des Wassers und  
der Raumluft und:

•   reinigen die Luft
•   reinigen den Raum
•   erhöhen und 

verlängern die 
Konzentrationsfähigkeit

•   verringern körperliche 
Müdigkeit

MIK EnErgiEplattEn
sind auch als eigenständiges 

Element erhältlich und können 
an jedem Fenster,  unabhängig 
von Material und Fensterform, 

angebracht werden. 

WIRKUNG
Erhöhung  

der Wasser-
energie(%)

Erhöhung  
der Luftener-

gie (%)

mit MIK 
Energiefenstern 
ausgestatteter 

Raum

7,9 11,8

Belüftung 3,2 4,2

Gerät für
Harmonisierung 

der Raum
0,7 1,1

Heutzutage verbringen wir im Schnitt mehr als 80 Prozent unserer Zeit in 
geschlossenen Räumen und sind von zahlreichen elektronischen Anlagen und 
Hilfsmitteln umgeben, die die Luft verschmutzen, indem sie schädliche positiv 
geladene Ionen erzeugen und so die Harmonie der Raumluft zerstören.

MIK Energiefenster

Aufgrund schlechter und verbrauchter Luft in 
geschlossenen Räumen fühlen wir uns unwohl, 
haben Kopfschmerzen, sind weniger produk-
tiv, können uns schwerer konzentrieren und 
sind nicht zuletzt anfälliger für Krankheiten.

Ein qualitativ hochwertiges und gesundes 
Umfeld in geschlossenen Räumen können wir 
auch mithilfe von MIK Energiefenstern errei-
chen, die die Energie der Luft und des Wassers 
im Raum verbessern und für ein qualitätsvolle-
res und gesünderes Lebensumfeld sorgen.

Der Unterschied zwischen MIK Energiefens-
tern und anderen Fenstersystemen liegt unter 
anderem darin, dass MIK Energiefenster mit 
der speziellen MIK Energieplatte veredelt sind, 
die nach der MOP Poznik Originaltechnologie 
programmiert ist. Die MIK Energieplatte ist 
mit einem speziellen Energieprogramm ver-
sehen, das Luft und Wasser im Raum harmo-
nisiert, ihnen ihre natürlichen Eigenschaften 
zurückgibt und somit das Befinden der Men-
schen, Tiere und Pflanzen positiv beeinflusst.

Müdigkeit und schlechtes Befinden können 
die Folge schlechter Raumluft sein.

mik EnErgiEfEnstEr

Wirkung von MIK Energiefenstern, Belüftung und Ionisator 
auf Wasser- und Luftenergie. Messungen und Vergleiche der 
Wirkungen wurden an der Institut für Nachhaltige Entwicklung 
ausgeführt.

ENERGIEFENSTER
de.mik-ce.si
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Aufnahmen des Biofeldes getesteter Personen mit einer Kirlian-Kamera
Den Einfluss der MIK Energiefenster auf das menschliche Befinden haben wir auch mithilfe 
einer sogenannten Kirlian-Kamera überprüft, die eine Visualisierung des menschlichen bioe-
lektromagnetischen Feldes ermöglicht. Anhand der Messungsergebnisse der Veränderungen 
des menschlichen Energiezustands konnten wir eine Verbesserung der Energieparameter 
von bis zu 40 % nachweisen.

MIK ENERGIEFENSTER

MIK Energiefenster funktionieren ohne Unterlass 
und benötigen keine zusätzliche Energie

MIK Energiefenster sind das Ergebnis lang-
jähriger Forschungen auf dem Gebiet der 
Übertragung und Aufzeichnung von Infor-
mationen des anerkannten slowenischen In-
novators Vili Poznik. Die Wirkung von MIK 
Energiefenstern auf das menschliche Befin-
den haben wir mithilfe von verschiedenen 
physikalischen, biologischen und chemi-

schen Methoden überprüft. Die Forschun-
gen wurden von unabhängigen Spezialisten 
durchgeführt – Prof. Dr. Peter Bukovec, dem 
russischen Physiker Dr. Yuri Yatsko und dem 
Biologen Mag. Peter Firbas. Alle Untersu-
chungen haben die positive Wirkung von 
MIK Energiefenstern auf lebende Organis-
men bestätigt.

Untersuchungen, basierend auf der biologischen Methode ALLIUM, welche die Einflüsse der 
Umwelt auf das Wachstum und die Entwicklung lebender Zellen im Organismus offenlegt, ha-
ben gezeigt, dass die Anzahl unbeschädigter Zellen in Organismen, die MIK Energiefenstern 
ausgesetzt waren, unter denselben Raumbedingungen um 46 Prozent höher ist als in Orga-
nismen, die keiner positiven Energie ausgesetzt wurden.

mik EnErgiEfEnstEr ErhöhEn das wohlbEfin-
dEn dEs mEnschEn um ganzE 40 %

Wirkung

+40%

Wachstum und Entwicklung von Zwiebeln in 
einem Raum ohne MIK Energiefenster. Anzahl der 
Zellen mit beschädigten Chromosomen: 19 %.

Wachstum und Entwicklung von Zwiebeln in 
einem Raum mit MIK Energiefenstern. Anzahl der 
Zellen mit beschädigten Chromosomen: 10 %.

Mikroskopische Aufnahmen einer beschädigten und einer unbeschädigten Zelle

beschädigte Zelle unbeschädigte Zelle

Für eine optimale 
Wirkung der 
Energiefenster 
empfehlen wir eine 
Anbringung der 
Energieplatte MIK 
in einen Raum mit 
einem Grundriss 
von 25 m2.

25m2

1•

Sollten Sie mit der MIK 
Energieplatte nicht  
zufrieden sein, geben wir 
Ihnen Ihr Geld zurück!
Machen Sie vor der Anbringung 
der MIK Energiefenster eine Auf-
nahme von Ihren Pflanzen und 
wiederholen Sie die Aufnahme 
nach einem Monat. Vergleichen Sie 
die Aufnahmen. Sollten Sie nach 
einem Monat an den Pflanzen oder 
an Ihrem Befinden keine Änderung 
bemerken oder mit der MIK Ener-
gieplatte nicht 
zufrieden sein, 
schicken Sie 
uns die Platte 
einfach zurück 
und wir erstat-
ten Ihnen den 
gesamten Kauf-
preis der MIK 
Energieplatte. garantie

100 %

Aufnahmen des Wachstums und der Entwicklung von Testzwiebeln im Allium-Test

Energiezustand einer 
Testperson bevor 

sie der Wirkung von 
MIK Energiefenstern 

ausgesetzt wurde.

Energiezustand einer 
Testperson nachdem 
sie der Wirkung von 
MIK Energiefenstern 
ausgesetzt war.



10

de.mik-ce.si   +386 3 425 50 50

Die Festigkeit und Stabilität der MIK Kunststoff-Fenster gewährleisten wir 
durch die Verarbeitung außerordentlich hochwertiger Materialien, was auch dadurch bestätigt wird, 
dass unsere Fenster im Vergleich zu sonstigen Kunststoff-Fenstern bis zu 10  % schwerer sind. Das 
höhere Gewicht der Fenster basiert auf der Verwendung hochwertigerer Materialien, die Wände der 
Kunststoff-Profile sind dicker und die Profile breiter, außerdem sind MIK Kunststoff-Fenster mit ei-
nem hochwertigeren Beschlag ausgestattet, was auch einen höheren Einbruchschutz gewährleistet.

KUNSTSTOFF-FENSTER

sind hochwertige wärme- und lärmdämmende Kunststofffenster. MIK Kunststoff-Fenster 
sind stabil, langlebig, sicher und einfach in Stand zu halten. Zur Auswahl stehen zahlreiche 
Formen und Öffnungstypen sowie ein reiches Angebot an Acrylfarben und Holzdekoren.

Kunststoff-Fenster

ELEGANCE LINE
de.mik-ce.si

FÜR PASSIV- UND 
NIEDRIGENERGIE- 
BAUWEISE.



Die mittlere Abdichtung sorgt für  
eine konstante Dichtungsfunktion über 
die gesamte Lebensdauer des Fensters.

Zwei extrem elastische und beständige 
Dichtungen in eleganter grauer Farbe 
sorgen für eine dichte Fuge zwischen Glas 
und Profil, denn sie behalten ihre besten 
Wärme- und Lärmeigenschaften bei.

MIK Fenster haben einen eingebauten 
hochwertigen Beschlag und 
werden mittels innovativer und 
fortschrittlicher Technologie hergestellt. 
Sicherheitsbeschlag (Pilzkopfsystem) am 
gesamten Rahmen.

7 Mit Mehrkammer-
Rahmen und Flügel, 
erreichen wir eine bessere 
Isolationseigenschaften.

In der Mitte des 
Fensterprofils 
befindet sich eine 
Metallverstärkung, 
die eine stützende 
Funktion hat. 3 x 
stärkere Statik im 
System Comfort 
Line (bis zu 7,9 m4).

Optional 
Zusatzschutz mit einer 
Aluminiummaske.

Glasdistanzhalter 
sind auf Wunsch 
in ALU, Stahl 
oder Kunststoff 
erhältlich.

Intensiv-Kern-Dämmung

4

3 Hervorragende 
Schalldämmung

Thermisch eingebettete 
Rohrdichtungen

Glas:  
Dreischichtige Standardvergla-
sung, Wärmedämmung  
bis 0,4 W/m2K (Optio-
nal möglich Lieferung von 
Doppelschicht-Glas, wegen der 
Einsparungen empfehlen wir 
Dreischicht-Glas).

2

4

11

Das im gesamten 
Flügelrahmen  
verleimte Glas  
erhöht die statische 
Tragfähigkeit.

intenz

Uf
Wärmedurchgangs-
koeffizient Rahmen 0,89 W/m2K

Ug
Wärmedurchgangs-

koeffizient Glas
0,6 0,4

Uw 
Wärmedurchgangs-
koeffizient Fenster

0,78 0,65

die 
Einsparungen weniger Mehr

83 18,5

13
2

8
4

4
8

50
56

26

83

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

KUNSTSTOFF 
ELEGANCE LINE

1    Rahmenstärke 83 mm 
Flügelstärke  83 mm 

2    Dreischichtige Standardverglasung  
Uw=0,78 W/m2K, mit Glas Ug=0,6 W/m2K 
laut EN 673 Uw=0,65 W/m2K, mit Glas 
Ug=0,4 W/m2K, laut EN 673 
 Einbaumöglichkeit einer Glasstärke von  
24 mm - 52 mm (sonstige Verglasungen 
siehe Seiten 21-22)

3    Lärmdämmung bis zu 47 dB  
(mit entsprechender Verglasung) 

4   Thermisch eingespannte Rohrdichtungen

5    Alle MIK Fenster haben Secustic 
Sicherheitsgriffoliven 

6    Fensterbeschläge in der Basissicherheit 
sind am ganzen Rahmen entlang mit Pilz-
kopfsicherung versehen (Liefermöglichkeit 
in Sicherheitsklasse  RC2) 

7   6-Kammer-System 

8    Liefermöglichkeit in Weiß, RAL-Skala und 
dekorativen Farben

9    Einbaumöglichkeit der Belüftungssysteme 
MIKrovent® oder Gecco

10    MIK Fachleute empfehlen die 
Einbauverfahren EKO oder MIK RAL

11    Möglichkeit einer erhöhten statischen 
Verstärkung.

12    Zusätzliche Schutzmöglichkeit durch ALU-
Maske

13    Unbedenkliches Kunststoff-Material ohne 
Blei- und Kadmiumschadstoffe 

 
 Uw – Wärmedurchgangskoeffizient für Fenster
 Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glas
 Uf – Wärmedurchgangskoeffizient für Rahmen

fEnstErquErschnitt
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KUNSTSTOFF-FENSTER

Erhöhte Fensterstatik

Das Kunststoff-Fenstersystem Statik 3 ist eine revolutionäre Neuheit, die ein trockenes 
Verleimen des Glases in den Fensterflügel ermöglicht, und zwar am gesamten Fens-
terrahmen entlang. Das im gesamten Rahmen verleimte Glas gewährleistet eine bessere 
Statik, weswegen dieser Fensterprofiltyp keine zusätzliche Eisenverstärkung im Fenster-
rahmen benötigt, was die Wärmedämmung des Fensters noch zusätzlich erhöht.

          Intensiv-Kern-Dämmung

Das Kunststoff-Fenstersystem Intenz ist ein Ausbau des Fenstersystems Statik 3, das 
neben allen Vorteilen der trockenen Glasverleimung im gesamten Fensterrahmen-
flügel noch eine zusätzliche verbesserte Statik und Wärmedämmung des Fen-
sters gewährleistet. Wie beim System Statik 3 basiert die gesamte Fensterstatik auf 
dem Glas, das im gesamten Rahmen verleimt ist, sodass ein verstärkendes Eisen-
profil nicht vonnöten ist. Anstelle der Eisenverstärkung ist der Flügelkern mit inten-
sivem aktivem Polyurethan-Schaum gefüllt, was eine intensive Dämmung des Fen-
sterprofilkerns und einen Wärmedämmungswert des gesamten Fensterrahmens von  
Uf = 1 W/m2K gewährleistet, womit wir eine für den Passivbau geforderte Fensterwärme-
dämmung erreichen (Uw = 0,69 W/m2K).

•  Bessere Wärmedämmung der 
Flügel ohne Eisenverstärkung

•  Höherer Einbruchschutz (Glas im 
gesamten Rahmen verleimt)

•  Längere optimale 
Funktionsleistung von Fenstern 
und Türen, sowohl regelmäßiger 
als auch unregelmäßiger 
Formen – kein Durchhängen

•  Einbaumöglichkeit dickerer 
und besser dämmender 
Verglasungen und Füllungen

•  Ein für energiesparsame und 
passive Bauten geeignetes System

intenz
VortEilE

•  Bessere Wärmedämmung  
der Flügel ohne Eisenverstärkung

•  Höherer Einbruchschutz (Glas im 
gesamten Rahmen verleimt)

•  Ausführungsmöglichkeit breiterer 
und höherer Elemente

•  Längere optimale 
Funktionsleistung von Fenstern 
und Türen, sowohl regelmäßiger 
als auch unregelmäßiger 
Formen – kein Durchhängen

•  Einbaumöglichkeit dickerer 
und besser dämmender 
Verglasungen und Füllungen

VortEilE

Maximale Rahmengröße  

1100x2500 mm

Uw=0,69 W/m2K

Das im gesamten 
Flügelrahmen verleimte 
Glas erhöht die statische 
Tragfähigkeit.

Im Profilkern des Fens-
terrahmens befindet sich 
eine Metallverstärkung, 
die als  Stütze dient und 
die statische Kraft in die 
Wand ableitet (ix = bis zu 
7,9 cm4).

Keine Metallverstärkung im 
Flügel aufgrund besserer 
statischer Stütze des 
verleimten Fensters.

Glasdistanzhalter sind auf 
Wunsch in ALU, Stahl oder 
Kunststoff erhältlich.

Maximale Rahmengröße  

1100x2500 mm

INTENZ
de.mik-ce.si

STATIK 3
de.mik-ce.si

In der Mitte des Fensterprofils 
befindet sich eine 
Metallverstärkung, die eine 
stützende Funktion hat.

Das über den gesamten 
Fensterrahmen geklebte 
Glas erhöht die statische 
Tragfähigkeit. 

Bei größeren Fenstern wird 
wegen der besseren statischen 
Tragfähigkeit zusätzlich eine 
Metallverstärkung eingesetzt. 
Die Flügel von kleineren 
Fenstern haben keine 
Metallverstärkung, weil 
das geklebte Glas eine 
ausreichende statische 
Tragfähigkeit besitzt.  

Die intensive Kerndämmung 
mit Polyurethanschaum 
sorgt für eine hervorragende 
Isolierung.
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KUNSTSTOFF-FENSTER

K U N S T S T O F F - 

FENSTER
Comfort 

Extra Line Comfort Line  Royal Line Elegance Line Kubus®

Anzahl der 
Luftkammern 6 6 6 6 4

Stärke des Fens-
terrahmens 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm

Stärke des 
Fensterflügels 83 mm 93 mm 83  mm 83 mm 83 mm

Glas
4/16/4 

Ug=1,1 W/m2K
4/16/4 

Ug=1,1 W/m2K
4/18/4/18/4 

Ug=0,5 W/m2K
4/18/4/18/4 

Ug=0,5 W/m2K
4/18/4/18/4 

Ug=0,5 W/m2K

max. Stärke 
der eingebauten 

Verglasung
24–52 mm 24–52 mm 24–52 mm 24–52 mm 48 mm

Wärmedäm-
mung mit 

Standardglas
1,2 W/m2K 1,2 W/m2K 0,72 W/m2K 0,71 W/m2K 0,84 W/m2K

Maximale Wär-
medämmung bis 0,7 W/m2K bis 0,7 W/m2K bis 0,66 W/m2K bis 0,65 W/m2K bis 0,69 W/m2K

Beschlag
Basisschutz – 

Ausbaumöglichkeit
Basisschutz – 

Ausbaumöglichkeit
Zusatzschutz - 

Ausbaumöglichkeit
Zusatzschutz - 

Ausbaumöglichkeit

Zusatzschutz - 

Ausbaumöglichkeit

auch versteckte Beschläge

Farben
weiß und gesamtes 

Akril Farbenspektrum 
weiß und dekorativ

weiß und gesamtes 
Akril Farbenspektrum 

weiß, Akril und 
dekorativ 

Akril Farbenspektrum

Anzahl der 
Rohrdichtungen 2 2 3 3 3

    

    

    

    

    

    

Option gegen 
Aufpreis

Option gegen 
Aufpreis

Etiketten Energie 
Platte option 

gegen Aufpreis

Etiketten Energie 
Platte option 

gegen Aufpreis

Etiketten Energie 
Platte option 

gegen Aufpreis

gecco

MIKrovent

intenz

Energieplatte

ALU maske



Für Passiv- und Nied-
rigenergiebauweise.

NEU
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RAL 9010

KUNSTSTOFF-FENSTER

Glänzende und widerstandsfähige Acrylfarben

Acrylfarben sind eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie farbenfrohe 
Fenster möchten, die ihren Glanz behalten und einfach in Stand zu 
halten sind. Die Farbmasse Acryl, die dem Kunststoff-Basismaterial 
des Profils in einem Sonderverfahren hinzugefügt wird, garantiert 
äußerste Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen.

Für Ihre Kunststoff-Fenster können Sie glänzende Acrylfarben, 
vollständige Holzdekore, klassische weiße oder spezielle 
silberne Acrylfarbe (wirkt wie silberfarbiges Aluminium) wählen. 
Bestimmte MIK Kunststoff-Fenstersysteme ermöglichen Ihnen, 
die Innen- und Außenseite Ihrer Fenster unterschiedlich zu 
gestalten. Innen Holz, außen Farbe? Warum nicht! Lassen Sie 
Ihrer Fantasie freien Lauf und gestalten Sie Ihr Zuhause nach 
Ihren Vorstellungen und Wünschen.

Spielen Sie mit den Farben Ihrer Fenster und Türen

BESONDERE-FARBTÖNE NACH RAL

STANDARD-FARBTÖNE NACH RAL

20 JAHRE GARANTIE AUF ACRYLFARBEN 
Kunststoff-Fenster mit Acrylfarbauftrag sind äußerst kratzsicher und schmutzabweisend so-
wie einfach zu reinigen. Auf die Beständigkeit der Acrylfarben geben wir 20 Jahre Garantie. 
Wenn Ihre Fenster alle Vorzüge der Kunststoff-Fenster haben und gleichzeitig wie Aluminium-
fenster aussehen sollen, empfehlen wir Ihnen die spezielle silberne Farbe RAL 9007, die wie 
silberfarbiges Aluminium wirkt.

Acryl

•  glänzende und 
äußerst beständige 
Acrylfarben

•  vollständige 
Holzdekore

•  Basisfarbe Weiß 

FÜR IHRE 
KUNSTSTOFF-
FENSTER STEHEN 
ZUR AUSWAHL

GARANTIE

20 
JAHRE 

RAL 9007 RAL 7016 RAL 8014 DB 703

RAL 3011 RAL 6009

RAL 8022

RAL 7015 RAL 7039 RAL 7040

RAL 9006 RAL 9010
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KUNSTSTOFF-FENSTER

Holzdekore geben Kunststoff-Fenstern das Erscheinungsbild eines Holzfensters

Holzdekore geben Kunststoff-Fenstern das Erscheinungsbild von Holzfenstern. Kunststoff-Fenster 
mit Holzdekor empfehlen wir insbesondere bei Altbaurenovierungen, da sie das architektonische 
Konzept bewahren. Qualitativ hochwertige Kunststoff-Fenster mit Holzdekor an der Außen- und/
oder Innenseite gibt es in 4 Standard-Holzdekor und in 19 Außerstandard-Holzdekoren: mehr auf 
de.mik-ce.si der in den MIK Ausstellungsräumen.

Innen Holz, 
außen Farbe
Bestimmte MIK Kunststoff-Fenstersysteme 
ermöglichen Ihnen, auf der Außenseite des 
Fensters eine andere Farbe als auf der Fenste-
rinnenseite zu wählen. Farb- und Materialkom-
binationen sind in den nachstehenden Kunst-
stoff-Fenstersystemen möglich: Comfort Line, 
Comfort Extra Line, Elegance Line und Royal 
Line.

STANDARD 
HOLZDEKORE

Die Farbmasse Acryl, die dem Kunststoff-Basismaterial 
des Profils im Koextrusionsverfahren hinzugefügt wird, 
garantiert zahlreiche Vorteile:
 •  äußerste Widerstandsfähigkeit gegen 

Beschädigungen, verschiedene chemische 
Bestandteile und Reinigungsmittel,

•  Widerstandsfähigkeit gegen aggressive 
Wetterverhältnisse (Salz, Schwefel …),

•  einfache Reinigung und Instandhaltung,
•  einfache Behebung von Beschädigungen der 

Fensterfarbschicht,
•  Acrylfarben sind 100 % wiederverwertbar.

Widerstandsfähigkeit gegen 
hohe Temperaturen
Kunststoff-Fenster mit Acrylfarben sind widerstandsfähiger 
gegen hohe Temperaturen. Die Acrylfläche des Fensters re-
flektiert nämlich bis zu 80 % der Sonnenstrahlen, was be-
deutet, dass sich solche Fenster um ca. 40 % weniger erwär-
men als gestrichene oder mit Folie überzogene Fenster. Bei 
derselben Außentemperatur verbiegen, dehnen und verzie-
hen sich Fenster mit Acryl wesentlich weniger, was für eine 
konstante Energiesparsamkeit des Objektes sorgt.

wählen sie ihre kombination

80%

20%

Koextrusion

farben der kunst-
stoff-fenster

de.mik-ce.si

Verbindung von Acrylmasse und Kunststoff-Material (Molekülverbindung), 
dieselben Dehnungen, Härte: Acrylmasse 175 Nmm2, Kunststoff 105 Nmm2.

Flächenquerschnitt der 
Acrylmasse nach 20 Jahren.

ACRYL- 
FLÄCHE

ACRYLFLÄCHE

Kunststoff-Profil

Molekülverbindung

Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigung

Vorteile der Acrylmasse

Profiltemperaturen

weißes
Kunststoff

39°C

50°C

70-80°C

Acryl

°C Lufttemperatur 
35°C

sonstige 
Farben 

und 
Folien

Acryl

Lack

Acrylmasse

Kunststoff-
Masse

Werkzeug

Kunststoff-Profil

Acrylschicht

Kunststoff-Basis

weiße Farbe 

Holzdekor

Holzdekor

weiße Farbe 

Holzdekor

Holzdekor

weiße Farbe 

Holzdekor

Acryl

Acryl

INNEN    AUSSEN 

Walnuss Deco RAL 7016Mahagoni Goldeiche
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Hochwertige Holzauswahl, moderne Fertigungstechnologien und qualitativ 
hochwertiger Schutz aus dickschichtigen umweltfreundlichen Lasuren gewährleisten 
Langlebigkeit und Stabilität von Holzfenstern. Gute Holzfenster bieten eine optimale 
Wärme- und Lärmdämmung und schaffen ein angenehmes Wohnklima.

HOLZFENSTER

Holzfenster

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 
HOLZ  
COMFORT LINE 80M

1     Profilstärke 78 mm 
(Rahmen 78 mm und Flügel 78 mm) 

2    Wärmedämmung Uw=0,98 W/m2K,  
mit Glas Ug=0,6 W/m2K, laut EN 673 

3     Lärmdämmung 44 dB  
(mit entsprechender Verglasung) 

4   Doppelte Abdichtung 

5    Wetterschenkel und Flügelabdeckung mit 
dauerhaft elastischen  
Abschlusskappen

6    Fichtenholz, geleimt aus drei Schichten

7    standardmäßig eingebaute 
Sicherheitsbeschläge

8    Nach Farbskala: Seite 16

9   Garantie: Seite 51

10   Möglichkeit verdeckter Beschläge

11    Möglichkeit mit Ausbaumöglichkeit bis 
zum Niveau RC2

12    Möglichkeit des Schließens und Öffnens
   
 Uw – Wärmedurchgangskoeffizient für Fenster
 Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glas

13
0

78

20 12 18 20

78
2432 6

48

78
52

4,
5

20

40,5 1720

fEnstErquErschnitt

MIK Holzfenster sind in zwei Profildimensionen erhältlich. Neben der standardmäßigen 
Einbautiefe von 68 mm bieten wir Ihnen auch Fenster mit einer Einbautiefe von 78 mm 
sowie 92 mm. Eine größere Holzrahmenstärke verleiht dem Fenster bessere Wärme- 
und Lärmdämmung.

Verbindung von Acrylmasse und Kunststoff-Material (Molekülverbindung), 
dieselben Dehnungen, Härte: Acrylmasse 175 Nmm2, Kunststoff 105 Nmm2.

HOLZFENSTER
de.mik-ce.si

68 mm, 
78 mm,
92 mm

44

5

6

7

109 11 12

8

2

3

Glas:  
Liefermöglichkeit von zwei- 
oder dreischichtigem Glas, 
Wärmedämmung  
Ug = von 1,1 bis 0,4 W/m2K

Glasdistanzhalter  
sind auf Wunsch in ALU, 
Stahl oder Kunststoff 
erhältlich.

Fichten- oder 
Lärchenholz, geleimt 
aus 4 Schichten

1  Rahmenstärke
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HOLZFENSTER

Holzfensterfarben
MIK Holzfenster sind mit dickschichtigen umweltfreundlichen Lasuren auf Wasserbasis 
geschützt. Die Lasuren schützen das Holz vor dem Altern, sie verschönern es,  geben ihm 
den gewünschten Farbton und bewahren seine sichtbare Struktur. Die Lasuren stehen in einer 
bunten Farbenpalette zur Auswahl, was Ihnen eine vollkommene Anpassung sowohl an das 
Innere als auch das Äußere Ihres Zuhauses ermöglicht.

Weiß  
RAL 9016

Grün  
RAL 6005

Naturfichte Helle Fichte Heller Kiefer Kiefer Dunkle Eiche Altweiß

Helle Walnuss Mahagoni

STANDARDLASUREN
Lasuren

HOLZFENSTER  HOLZ 
Comfort line 70

 HOLZ 
Comfort line 

80G

 HOLZ 
Comfort line 

90M

Baumart und Anzahl 
geleimter Schichten

Fichte oder Lärche, 
geleimt in 3 Schichten

Fichte oder Lärche, 
geleimt in 3 Schichten

Fichte oder 
Lärche, geleimt 
in 4 Schichten

Stärke des 
Fensterrahmens

68 mm 78 mm 92 mm

Stärke des 
Fensterflügels

68 mm 78 mm 92 mm

Glas
4/16/4

Ug = 1,1 W/m2K
4/14/4/14/4 

Ug = 0,5 W/m2K
4/18/4/18/4 

Ug = 0,5 W/m2K   

max. Stärke der einge-
bauten Verglasung. 31 mm 40 mm 55 mm

Wärmedämmung 
des Fensters mit 

Standardglas
1,3 W/m2K 0,98 W/m2K 0,9 W/m2K   

Maximale 
Wärmedämmung 

des Fensters
1 W/m2K 0,85 W/m2K 0,77 W/m2K   

Beschläge Basissicherheit Basissicherheit Basissicherheit

Farben nach Farbskala nach Farbskala nach Farbskala
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HOLZ-ALU-FENSTER

MIK Holzfenster mit ALU-Verkleidung sind hochwertige durch eine Aluminiumverkleidung 
veredelte Holzfenster. Sie sind das beste Beispiel für Bauteile aus natürlichen und haltbaren 
Materialien. Die Kombination aus Holz und Aluminium gewährleistet Langlebigkeit und 
Stabilität der Fenster und bietet eine optimale Wärme- und Lärmdämmung.

HOLZ-ALU-Fenster

22

20

26

12 48 18
78

20

78
2025

,3
76

fEnstErquErschnitt

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

HOLZ-ALU  
ELEGANCE LINE  
90 MIK4

1      Profilstärke 95 mm 
(Rahmen 95 mm und Flügel 109 mm) 

2     Wärmedämmung  
Uw = 0,93 W/m2K,  
mit Glas Ug = 0,6 W/m2K,  
laut EN 673 

3       Lärmdämmung 44 dB 
(mit entsprechender Verglasung) 

4   Dreifache Abdichtung 

5    Außen ALU-Beschichtung in moderner 
kantiger Form mit Wetterschenkel, innen 
Holz

6    Fichtenholz, geleimt drei Schichten

7    Fensterbeschläge mit 
Standardsicherheitssystem

8    Nach Farbskala: Seite 20

9    Möglichkeit verdeckter Beschläge

10    Ausbaumöglichkeit bis zum 
Sicherheitsniveau RC2

11    Das patentierte System zur 
Wasserableitung an der Fensterbank.

12    Einbaumöglichkeit  
des Belüftungssystems MIKrovent® 
   
Uw – Wärmedurchgangskoeffizient für Fenster

 Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glas

HOLZ-ALU-FENSTER
de.mik-ce.si

1

Rahmenstärke

2

3

Glas:  
Liefermöglichkeit von 
zwei- oder dreischichtiger 
Wärmedämmung 
von Ug = 0,7 bis 0,4 W/m2K

4

6

8

8

7

4

4

109 11 12

Glasdistanzhalter  
sind nach Wunsch 
in ALU, Stahl 
oder Kunststoff 
erhältlich.

Fichte oder Lärche, 
geleimt aus  
3 Schichten oder 
Fichte,  
geleimt aus  
4 Schichten

ALU-Schutz

 95/109 mm
94/109 mm

5
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HOLZFARBEN
MIK Holzfenster sind mit dickschichtigen umweltfreundlichen Lasuren auf Wasserbasis 
geschützt. Die Lasuren schützen das Holz vor dem Altern, verschönern es, geben ihm den 
gewünschten Farbton und bewahren seine sichtbare Struktur. Lasuren sind in einer bunten 
Farbpalette erhältlich, was Ihnen eine vollkommene Anpassung sowohl an das Äußere als auch 
an das Innere Ihres Zuhauses ermöglicht.

MIK ALU-
Fensterverkleidungen 
sind auch in allen weiteren 
Farben nach RAL und NCS 
Farbkarten lieferbar.

HOLZ-ALU-FENSTER

HOLZ-ALU-FENSTER  HOLZ-ALU  
Elegance Line 80 MIK2

 HOLZ-ALU  
Elegance Line 90 MIK4

Baumart und Anzahl der 
geleimten Schichten

Fichte oder Lärche,  
geleimt in 3 Schichten

Fichte,  
geleimt in 4 Schichten

Stärke des Fensterrahmens 95 mm 109 mm

Stärke des Fensterflügels 85 mm 124 mm 

Glas
4/14/4/14/4 

Ug = 0,6 W/m2K
4/18/4/18/4 

Ug = 0,5 W/m2K

max. Stärke der eingebauten Verglasung. 48 mm 71 mm

Wärmedämmung des Fensters 
mit Standardglas

0,93 W/m2K 0,92 W/m2K

Maximale Wärmedämmung des Fensters bis 0,74 W/m2K bis 0,73 W/m2K

Beschläge Basissicherheit Basissicherheit

Farben nach Farbskala nach Farbskala

AUSWAHL VON LASUREN UND FARBEN 

siehe Seite 16 - Farben von Holzverkleidungen

RAL 8001

RAL 5014

RAL 8003

RAL 6005

RAL 8017 RAL 9016

RAL 7016 RAL 7035

FARBEN VON ALU-VERKLEIDUNGEN

Lasuren
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ALU-FENSTER

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEn 
ALU ELEGANCE LINE

1       Profilstärke 70 mm  
(Rahmen 70 mm und Flügel 80 mm) 

2      Wärmedämmung 
Uw = 1,1 W/m2K, mit Glas Ug = 0,6 W/m2K, 
laut EN 673; Uw = 0,96 W/m2K,  
mit Glas Ug = 0,4 W/m2K, laut EN 673 
(sonstige Verglasungen siehe Seite 21)

3        Lärmdämmung bis 47 dB  
(mit entsprechender Verglasung) 

4    Doppelte Abdichtung 

5    Unterbrochene Wärmebrücke  
(38 mm)

6     Verdeckte Fensterbeschläge in 
Basissicherheit  
(erhältlich in Sicherheitsklasse RC3) 

7     Liefermöglichkeit nach Farbskala RAL, NCS 
oder in eloxierter Ausführung

8    Einbaumöglichkeit des Systems TipTronic

9    Einbaumöglichkeit  
des Belüftungssystems MIKrovent®

10   Garantie: Seite 47 

  Uw –  Wärmedurchgangskoeffizient für Fenster
 Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glas

39

6
9

56

4
1

11
7

7

70

fEnstErquErschnitt

MIK ALU-Fenster sind außerordentlich hochwertige und beständige Fenster, die auch für den Einbau in 
klimatisch stark belasteten Umgebungen geeignet sind. MIK ALU-Fenster bieten aufgrund des zusätzlichen 
Dämmmaterials eine ausgezeichnete Wärmedämmung und sind vor allem für Verglasungen größerer Öffnungen 
geeignet, da sie außerordentlich stabil und sicher sowie einfach in Stand zu halten und zu bedienen sind.

ALU-Fenster

ALU-FENSTER
de.mik-ce.si

2

3

Glas:  
Liefermöglichkeit von zwei- oder  
dreischichtiger Wärmedämmung  
Ug = 1,1 - 0,4 W/m2K

4

7

8

9 10 4

5

6

5

Glasdistanzhalter  
sind nach Wunsch 
in ALU, Stahl 
oder Kunststoff 
erhältlich.

 80 mm
 70 mm
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ALU-FENSTER

ALU-FENSTER ALU  
Elegance Line

ALU  
Comfort Line

Unterbrochene 
Wärmebrücke

Stärke 38 mm Stärke 29 mm

Stärke des Fensterrahmens 70 mm 67 mm

Stärke des Fensterflügels 80 mm 77 mm

Glas
4/14/4/14/4 

Ug = 0,6 W/m2K
4/14/4/14/4 

Ug = 0,6W/m2K

max. Stärke der einge-
bauten Verglasung. 60 mm 50 mm

Wärmedämmung 
mit Standardglas

1,1 W/m2K 1,5 W/m2K 

Maximale Wärmedämmung bis 0,96 W/m2K bis 1,00 W/m2K

Beschläge
Basissicherheit, 

Ausbaumöglichkeit auf RC3
Basissicherheit, 

Ausbaumöglichkeit auf RC3

Farben
Farbskala RAL, NCS oder 

eloxierte Ausführung
Farbskala RAL, NCS oder 

eloxierte Ausführung

ALU-Fenster Farben 
MIK ALU-Fenster sind in unempfindlichen und bunten Farben erhältlich. Das Staubfärben 
der Aluminiumprofile nach der RAL Farbskala garantiert eine außerordentlich unempfindliche 
Oberfläche. Sie können zwischen verschiedenen Farbkombinationen an der Innen- und 
Außenseiten der Fenster wählen. MIK ALU-Fenster sind auch in eloxierter Ausführung 
erhältlich.

Das 
Eloxieren
oder die anodische 
Oxidation ist ein che-
mischer Prozess, bei 
dem sich auf dem Alu-
minium eine dickere 
Oxidschicht bildet, 
die die Oberfläche 
schützt. Durch das Hin-
zufügen bestimmter 
Farbtönungen können 
verschiedene Farbnu-
ancen gebildet werden.

RAL 8001

RAL 5014 RAL 6005

RAL 8017

RAL 7004

RAL 9016

RAL 7016 RAL 7035

RAL-Farben

MIK ALU-Fensterverkleidungen sind 
auch in allen weiteren Farben nach 
RAL und NCS Farbkarten lieferbar.

RAL 9006 RAL 9007

STANDARDFARBEN

RAL 3004 RAL 8003

BESONDERE-FARBTÖNE

Silber Bronze

ELOXIERT
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WÄRMEDÄMMUNG UND VERGLASUNGEN

Vergleich von Verglasungen

Moderne Dämmverglasung mit Randabdichtung und thermischen Distanzhaltern im Zwischenraum: 
ALU-Distanzhalter:    ψ = 0,067 W/mK 
Kunststoff-Distanzhalter (KS):  ψ = 0,035 W/mK

-5°C 20°C
Wärmedämmung

FENSTER SYSTEM

Wärmedämmung 
des Rahmens             Uf

Wärmedämmung der Verglasung  Ug

1,1 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4

RAHMEN-
STÄRKE

FLÜGEL-
STÄRKE

ALU KS ALU KS ALU KS ALU KS ALU KS ALU KS

KUNST-
STOFF

Comfort Extra Line 
Statik3

83 mm 83 mm 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1 0,9 0,93 0,84 0,87 0,77 0,8 0,7

Comfort Line 
Statik3

83 mm 93 mm 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1 0,9 0,93 0,84 0,87 0,77 0,8 0,7

Royal Line 
Statik3

83 mm 83 mm 0,92 1,2 1,1 1,1 1 0,94 0,85 0,88 0,79 0,82 0,72 0,75 0,66

Elegance Line 
Intenz + Statik3

83 mm 83 mm 0,89 1,2 1,1 1,1 / 0,93 0,84 0,87 0,78 0,81 0,71 0,74 0,65

Kubus® 
Intenz + Statik3

83 mm 83 mm 1 / / / / 0,97 0,88 0,91 0,82 0,84 0,75 0,78 0,69

HOLZ

Comfort  Line 70G 68 mm 68 mm 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 / / / / / / / /

Comfort Line 80M 78 mm 78 mm 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 0,92 0,98 0,85 / / / /

Comfort Line 90M 78 mm 78 mm 1,1 / / / / 1 0,9 0,97 0,77 0,9 0,72 / /

HOLZ 
ALU

Elegance Line 70G 84 mm 85 mm 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 / / / / / / / /

Elegance Line 80 MIK2 95 mm 96 mm 1,2 / / / / 1,1 0,88 1 0,81 0,93 0,74 / /

Comfort Line 90 MIK4 109 mm 124 mm 0,95 / / / / / / 0,98 0,79 0,92 0,73 / /

ALU
Comfort Line 67 mm 77 mm 2,17 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1

Elegance Line 70 mm 80 mm 1,7 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1 1 0,96
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FENSTERZUBEHÖR

Dichtungen
Die Hauptfunktion der Dichtungen ist die Gewährleistung einer luft- und wasserdichten Fuge zwischen Fensterflügel und -rahmen bei 
geschlossenem Fenster, was auch eine gute Wärme- und Lärmdämmung des Fensters bedeutet. MIK Kunststoff-Fenster haben fixe, 
thermisch eingespannte und an den Ecken eingeschweißte Dichtungen in Schlauchform, die nicht herausgezogen werden können. 
MIK Fensterdichtungen sind wegen ihrer Schlauchform äußerst elastisch und kehren nach jeder Veränderung in ihre ursprüngliche Lage 
zurück und sorgen so immer wieder für eine ausgezeichnete Abdichtung der Fenster. Wegen des äußerst hochwertigen Materials bildet 
sich auf den Dichtungen der MIK Fenster kein Schimmel.

Glas 
Die richtige Auswahl der Fensterverglasung sorgt für eine gute Lärm- und Wärmedämmung und bietet Schutz vor Licht und neugierigen 
Blicken. Die moderne technologische Verarbeitung ermöglicht uns auch die Fertigung von Sicherheitsglas, das Sie nicht nur vor 
Neugierigen, sondern auch vor Einbrechern und unvorhersehbaren Wetterverhältnissen schützt. Für die Verglasung der MIK Fenster und 
Türen verwenden wir nur qualitativ hochwertiges wärme- und lärmdämmendes Glas.

ALTDEUTSCH BRONZE

ALTDEUTSCH WEISS ANTIK WEISS CHINCHILA WEISS GOTIK WEISS

KATEDRAL WEISS MASTERCARRE WEISS ROSA 504 WEISS

Lärmdämmung von Glas Wärmedämmung von Glas Sicherheitsglas

Graue Dichtung

Schwarze Dichtung

weiches TPE 

mittelweiches TPE

hartes TPE 

Dichtungsquerschnitt 
TPE – Thermoplastische Elasto-
mere verschiedener Härten

SILVIT WEISS

SATINATO WEISS STOPSOL CLASSIC 
BRONZE/SCB

STOPSOL CLASSIC CLEAR/SCC STOPSOL SUPER SILVER 
DUNKELBLAU-SSSDB 

Fensterzubehör

•  Schweißmöglichkeiten 
nach Standardmethoden

•  UV- und wetterbeständig

•  glatte Oberflächen und 
einfache Instandhaltung

•  kompatibel mit anderen 
Materialien

•  umweltfreundlich

•  100 % wiederverwertbare 
Materialien

VortEilE
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SPAREN SIE MIT MIK FENSTERN
de.mik-ce.si

ENERGIE BEWAHREN. GELD SPAREN.

Wie komme ich zu einem 
Energiesparhaus?
Zu den größten Wärmeverlusten – sowohl bei Neubauten als auch 
bei älteren Objekten – kommt es zumeist gerade an den Fenstern 
und Türen – teils durch schlechte Qualität, teils durch unsachgemäße 
Verglasung oder Montage. Große Wärmeverluste entstehen durch 
nicht isolierte Dachgeschosse, Fassaden und – was sehr wichtig 
ist und oft vernachlässigt wird – durch nicht isolierte Fundamente. 
Große Verluste treten auch durch überdimensionierte Heizanlagen 
auf. 

Energie bewahren. Geld sparen.

Besuchen Sie unsere Internetseite 
und rechnen Sie aus, wie viel 
Sie einsparen können

Die sachgemäße Sanierung eines bestehenden Objektes oder Verglasung eines 
Neubaus kann Ihnen bis zu 70 % Einsparungen bei Heiz- und Kühlkosten Ihres 
Zuhauses gewährleisten.

Wohnobjekt „Vojniška gmajna“ –  
energieeffizienteste Luxuswohnungen in  
Slowenien!
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In einem sachgemäß verglasten und isolierten Objekt benötigt man im Durchschnitt 50 % 
Energie, um das Objektes auf eine für behagliches und hochwertiges Wohnen geeignete 
Temperatur zu erwärmen bzw. zu kühlen, die anderen 50 % benötigt man zur Belüftung der 
Wohnräume. Aus diesem Grund sollte man neben einer entsprechenden Verglasung und 
Isolierung auch für eine sachgemäße Raumbelüftung sorgen, was zusätzliche Einsparungen 
an Energie und Kosten mit sich bringt.

KLINIK FÜR ENERGIEBERATUNG

Hochwertiges Wohnen und Wohlbefinden, 
ob zu Hause oder am Arbeitsplatz, sind von 
zahlreichen Faktoren abhängig. Einer der 
Hauptfaktoren ist sicher die Gewährleistung 
einer entsprechenden Raumlufttemperatur 
und –qualität. In der Vergangenheit und in äl-
teren Gebäuden stellte die Frischluftzufuhr im 
Raum keine wesentlichen Schwierigkeiten dar, 
denn schon die Bauart ermöglichte, dass die 
Gebäude atmen konnten; außerdem stellte die 
Beheizung der Gebäude keinen hohen Kosten-
faktor dar. Energiesparbedarf und demzufol-

ge auch Preiserhöhungen von Energieträgern 
fordern eine immer bessere Objektisolierung 
und Energieeinsparungen sowie Kostensen-
kungen bei der Beheizung und Kühlung. Neue 
Gebäude sind somit wegen der Energieein-
sparungen wesentlich luftundurchlässiger 
gebaut, was neben der Gewährleistung von 
minimalen Wärmeverlusten auch das Au-
fhalten von schlechter Raumluft verursacht. 
Alte Gebäude fordern eine gründliche Sani-
erung, die eine gute Isolierung und zugleich 
eine qualitativ hochwertige Belüftung des 
Objektes ohne größere Eingriffe in die Archi-
tektur gewährleistet. Wie soll man also beim 
Bau eines neuen oder der Sanierung eines be-
stehenden Objektes richtig vorgehen und für 
ein qualitativ hochwertiges sowie gleichzei-
tig energieeffizientes Wohnen sorgen? Das 
ist heute eine wesentliche Frage eines jeden 
Investors. Die Spezialisten unserer Klinik für 
Energieberatung bieten fachkompetente 
Hilfe und Lösungen beim Sanieren oder Bau-
en eines Objektes, das Ihnen ein warmes und 
energieeffizientes Zuhause sein wird.

Warum eine Klinik 
für Energieberatung?

Anhand einer Bauanalyse 
sowie einer Analyse 

der architektonischen 
Gesetzmäßigkeiten der Lage und 

des Objektes erstellen wir einen 
Plan für eine energieeffiziente 

Objektsanierung mit 
Betonung auf der 

Gebäudehülle und Lösungen, 
die unser Unternehmen 

anbietet. Wir berechnen 
außerdem die Energie- und 

Kosteneinsparungen, basierend 
auf dem gegebenen Vorschlag 

für eine energieeinsparende 
Objektsanierung.

Klinik für Energieberatung

Erwärmung 
und kühlung 
dEs objEktEs

bElüftung  
dEr  
wohnräumE
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KLINIK FÜR ENERGIEBERATUNG

Eine qualitativ hochwertige Sanierung oder 
Erneuerung eines Objektes bedeutet somit 
nicht mehr nur eine Verlängerung der Le-
bensdauer des Objektes, sondern auch eine 
verbesserte Lebensqualität und Einsparun-
gen bei den Heiz-, Kühl- und Belüftungskos-
ten. Schlechte Planung und unsachgemäß 

ausgeführte Renovierungsarbeiten können 
die Qualität eines Objektes mindern und in-
folgedessen das Leben in diesem Objekt ver-
schlechtern oder gar unmöglich machen. 
Nur durch gute Planung und Abstimmung 
der einzelnen Phasen sowie sachgemäß aus-
geführte Arbeiten können gute Ergebnisse, 
Energieeinsparungen und eine bessere Le-
bensqualität gewährleistet werden.
Anhand einer Analyse des Gebäudes ein-
schließlich aller Faktoren, die die Energieef-
fizienz des Objektes beeinflussen, Wärme-
bildern sowie einer Analyse des Energiever-
brauchs erstellen wir konkrete Lösungen für 
effektive Gebäudesanierungen oder Neu-
bauten. Auf Wunsch erstellen wir nach der 
Sanierung einen Energieausweis für Ihr Zu-
hause, der konkrete Angaben über die Ener-
gieeffizienz Ihres Zuhauses enthält.

Wärmebild vor der Sanierung Wärmebild nach der Sanierung

•  den Zustand der Dämmung, 
Baufehler

•  Einbaufehler bei Fenstern
•  die Abdichtung der Türen und 

Fenster
•  das Auftreten von Feuchtigkeit 

in Wänden und die Bestimmung 
der Ursachen erhöhter Feuchtig-
keit und Schimmelbildung

•  das Auftreten von Wärmebrück-
en

•  Fehler bei der Hydroisolation 
von Dächern

•  die Funktionsqualität von 
Wärme- und Kühlanlagen (Heiz-
körper, Heizung etc.)

•  den Zustand von Stromschalt-
kästen und Installationen

•  Fehler bei Installationen von 
Bodenheizungen und des Warm-
wassernetzes

Mit der Methode  
der Infrarot-
Thermografie 
überprüfen wir:

Auf Wunsch erstellen wir ein 
Wärmebild Ihres Hauses so-
wie eine Analyse und einen 
Bericht über den Objekt-
zustand. Die Preisliste für 
diese Leistungen und mehr 
Informationen zum Thema 
Wärmebild finden Sie Sie auf  
de.mik-ce.si

Richtiges Vorgehen bei einer Objektsanierung 

1. Sanierung des Daches
2. Auswechseln von Fenstern und Türen
3. Belüftung
4. Sanierung der Fassade
5. Heizung und Kühlung

klinik für energieberatung
de.mik-ce.si

Analyse des Objektzustandes

•  Analyse des Energieverbrauchs 
für Heizung, Kühlung und 
Belüftung des Objektes

•  Analyse des Stromverbrauchs

•  Analyse des Wärmeverlustes 
durch die Gebäudehülle 
(Fundamente, Dach, Fassade)

•  Wärmebild der Fenster, 
Türen und Wintergärten

  Bericht über den Zustand 
des Objektes vor der 
Sanierung  

beinhaltet konkrete Angaben 
über Wärmeverluste am Objekt 
und Energiebilder des Objektes.

Thermografische Aufnahmen
bieten schnelle und zuverlässige Informationen über die Ober-
flächentemperatur des Objekts. Die Temperaturunterschiede sind oft 
das Zeichen für die bevorstehende Fehlfunktion. Diese Methode er-
möglicht eine hohe präventive Maßnahmen und die Beseitigung von 
Mängeln im Aufbau und in der Folge die möglichen Einsparungen.
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BELÜFTUNG

Befürchten Sie, dass nach dem Auswechseln der Fenster Kondensprobleme 
auftreten könnten?

Warum kommt es zu Kondensproblemen? 
Moderne Fenster sind aufgrund von Ener-
gieeinsparungen luftundurchlässiger ge-
worden, was neben minimalem Wärme-
verlust auch negative Auswirkungen wie 
schlechte Raumluft und Feuchtigkeitsstau-
ung mit sich bringt.

Im Vergleich zu alten Fenstern verfügen 
gute moderne Fenster über eine hoch-
wertigere Abdichtung und eine bessere 
Wärmedämmung, was zwar verhindert, 
dass Zugluft durch die Fensterritzen in 
die Wohnung strömt, dabei aber auch die 
Belüftung verringert. Schlecht abgedich-

tete Fenster haben früher automatisch für 
einen größeren Luftaustausch im Raum 
gesorgt – heutzutage müssen wir selber 
für ausreichende Belüftung sorgen. MIK 
Kunststoff-Fenster bieten Lösungen ge-
gen Taubildung. Sie können mit dem Basis-
Fensterbelüftungssystem Gecco ausstat-
tet werden, das selbstständig für einen op-
timalen Luftaustausch im Raum sorgt, oder 
mit dem innovativen Belüftungssystem MI-
Krovent®, das mit einem eingebauten Wär-
merekuperator eine effektive Belüftung 
mit minimalem Wärmeverlust garantiert.

Bei 100 % Luftaustausch und bis zu 87 % Wärmerückgewinnung 
gewährleistet MIKrovent® eine optimale Lösung für eine gesunde, 
qualitativ hochwertige und sparsame Raumbelüftung bei 
geschlossenen Fenstern.

Belüftung

•  durch natürliches Lüften, d. h. durch 
Öffnen der Fenster, was große 
Wärmeverluste zur Folge hat 

•  durch künstlich erzwungene 
Belüftung, die auch eine 
Warmluftrückgewinnungsanlage 
umfasst und somit 
eine energieeffiziente 
Raumbelüftung ermöglicht.

RÄUME LASSEN SICH 
AUF VERSCHIEDENE 
ARTEN BELÜFTEN:

MIK LÖSUNGEN 

MIKrovent von außen unsichtbar und 
hinter der Jalousienblende versteckt.
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Einer der Hauptfaktoren, 
der sich auf die 
Wohnqualität, unser 
Befinden und die 
Wohnbedingungen in 
Haus und Wohnung 
auswirkt, ist die 
Gewährleistung von 
Frischluft im Raum, 
auch bei geschlossenen 
Fenstern.

BELÜFTUNG

Das Belüftungssystem MIKrovent® ist eine weltweite 
Innovation, die bereits in 52 Staaten patentiert und mit 
den Auszeichnungen „SREBRNI CEH“ der Handwerks- und 
Gewerbekammer Sloweniens und „ZLATA ZVEZDA“  
der Messe in Celje prämiert wurde.

 BELÜFTUNGSSYSTEM

MIKrovent® 87%

MIKrovent®  – innovativ und sparsam
Eine planlose und zufällige natürliche Raumbelüftung verursacht neben gesundheitsschäd-
lichem Durchzug auch Wärmeverlust, denn die frische Außenluft muss im Winter auf Raum-
temperatur erwärmt und im Sommer entsprechend gekühlt werden. Das lokale Belüftungs-
system MIKrovent® sorgt mit bis zu 87 % Wärmerückgewinnung bei 100 % Luftaustausch für 
eine innovative und sparsame Lösung der lokalen Belüftung. MIKrovent® ist ein Belüftungs-
system, das das Lüften durch das Öffnen von Fenstern ersetzt.

Wärmerückgewinnung von bis zu 
 bei 100 % Luftaustausch

MIKrovent über dem Fenster montiert.

MIKrovent arbeitet nur, wenn es notwendig ist, und dort, wo es sein sollte, 
der Betrieb ist nämlich den Anforderungen in jedem Bereich angepasst.

Fernbedienung, auch 
mit mobilen Geräten.

RAL 9007 RAL 9006 RAL 9016

BESONDERE-FARBTÖNE

Auch in allen anderen Farben aus 
der RAL und NCS Farbenspektrum.

STANDARD-FARBTÖNE
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BELÜFTUNG

Die Raumluftzufuhr und -abfuhr verläuft bei MIKrovent®  ähnlich wie 
bei einem gewöhnlichen Fenster, doch ist die Luftverteilung im Raum 
gleichmäßig und sorgt für Wohlbefinden ohne Durchzug und Lärm. 
MIKrovent® besitzt ein Fernbedienungssystem und 4 vorprogrammier-
bare Belüftungsregime, deren Leistung individuell geregelt und den 
jeweiligen Wohngewohnheiten angepasst werden kann.
Luftzufuhr und -abfuhr können bei MIKrovent® manuell gänzlich ge-
schlossen werden, wodurch Gebäude abgedichtet und somit hohe 
Gebäude bei starkem Wind vor negativen Einflüssen geschützt sind. 
MIKrovent® kann mit einem CO2/VOC Sensor (flüchtige organische Be-
standteile in der Luft) oder einem Feuchtigkeitssensor ausgestattet 
werden, der MIKrovent® automatisch einschaltet oder seine Leistung 
verstärkt, sobald der Feuchtigkeitswert oder der CO2/VOC Wert über 
bzw. unter dem eingestellten Niveau liegt. So ermöglicht MIKrovent® 
eine automatische Regulierung der Raumluftqualität, natürlich besteht 
aber auch die Möglichkeit, die Belüftung manuell ein- und auszuschal-
ten.

•  Es sorgt für eine gesunde, qualitativ hochwertige und 
sparsame Raumbelüftung bei geschlossenem Fenster.

•  Im Vergleich zu ähnlichen Belüftungssystemen ermöglicht es 
bis zu 68 % Einsparungen bei den Beschaffungs-, Einbau-, 
Betriebs- und Wartungskosten.

•  4x niedrigere Kosten der Anfangsinvestition im Vergleich 
zu zentralen Belüftungssystemen.

•  Es sind keine Luftverteilungskanäle vonnöten, wodurch die 
damit verbundenen Reinigungs- und Stromkosten entfallen.

•  Es erhält alle Vorteile eines geschlossenen Fensters, wie 
Einbruchschutz, Lärm- und Wärmedämmung.

•  Es verhindert Durchzug, das Eindringen von Staub und 
Lärm, Schimmelbildung, günstige Lebensbedingungen für 
Milben usw.

•  Es ist einfach zu bedienen und ermöglicht eine vollständige 
Bedienungsanpassung (manuelle oder automatische 
Bedienung).

•  Es kann an das zentrale Kontrollsystem angeschlossen 
oder mit einem CO2/VOC- und Raumfeuchtigkeitssensor 
ausgestattet werden.

•  Durch die Verwendung von qualitativ hochwertigen 
waschbaren Frischluftfiltern (F7, F8) macht es Allergikern 
das Leben leichter, verhindert das Eindringen von 
Ungeziefer und reinigt die zugeführte Luft.

•  Es ist als Teil des Erweiterungsprofils des Fensters 
unauffällig.

•  Ideal bei der Wärmesanierung bestehender Objekte oder in 
Neubauten.

•  Es kann an jegliche Fensterdimensionen angepasst werden.

•  Es sorgt für eine Belüftung gemäß den Anforderungen der 
neuen EU-Standards für Energieeffizienz vom 1.3.2009.

•  In 52 Staaten weltweit patentiert und mit den Preisen 
„Srebrni ceh“ der Handwerks- und Gewerbekammer 
Sloweniens und „Zlata zvezda“ der Messe in Celje prämiert.

Vorteile des 
Belüftungssystems MIKrovent®

Sparen Sie 21.604 € 
Innerhalb von 25 Jahren sparen Sie bei 
der Belüftung eines Hauses von 150 m2

€

Einsparungen

laufende 
Kosten

Investition

MIKrovent 
87%

Rückgewinnung
Zentrales 

Belüftungssystem

Belüftungssystem 
ohne 

Rückgewinnung

2.500 €

34.641 €

10.000 €

7.775 €

19.366 €

3.450 €

21.604 €

12.087 €

Rückgewinnung
Übertragung der Abluftwärme 

auf die kalte Außenluft

100 % Frischluft
und bis zu 87 % Wärmerückgewinnung

kaltE 
aussEnluft

gErEinigtE 
ErwärmtE luft

schlEchtE luftabluft

rückgEwinnung

w
ä

r
m

E

MIKrovent

Referenzen finden Sie unter
MIKROVENT

mikrovent.si/de/
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BELÜFTUNG

MIKrovent® ist für den Einbau in bestehende 
oder neue Objekte geeignet und ist einfach 
zu bedienen und in Stand zu halten.

Der Einbau von MIKrovent® ist ein-
fach, weshalb es für den Einbau 
in alle Gebäude – sowohl neue 
als auch bestehende – geeignet 
ist. Es kann an jeder beliebigen 
Fensterseite in das Fensterprofil 
eingebaut oder am Rollladenge-
häuse befestigt werden.

Wegen seiner kompakten Ausführung und der hohen Wärmerückgewinnung ist MIKrovent® 
sowohl in Wohnungen, Häusern, Kindergärten und Schulen als auch in Krankenhäusern, Al-
tersheimen, Hotelzimmern und nicht zuletzt in Büros einsetzbar, also überall, wo Räume mit 
Fenstern ausgestattet sind. Das Belüftungssystem MIKrovent® kann in die meisten Fenstersys-
teme MIK einbaut werden. Für die Luftzufuhr und -abfuhr sind keinerlei Kanäle oder Gitter von-
nöten. Wartung und Bedienung von MIKrovent® sind einfach und mit seiner Automatik sorgt 
es für angemessene Luftfeuchtigkeit, frische Luft und einen niedrigen CO2-Wert im Raum.

1 System 
MIKrovent®  

eignet sich zur 
Belüftung von 
bis zu 25 m2.

 

1 System 
MIKrovent® 300 
eignet sich zur 
Belüftung von 
bis zu 60 m2.

EINFAMILIENHAUS

0-300 m3/h

0-30 m3/h

0-30 m3/h

3 Zimmer

Zimmer und
Wohnraum

0-30 m3/h
MIKrovent®

0-30 m3/h
MIKrovent®

5x
MIKrovent

5 x 30 m3/h = 150 m3/h

MIKrovent® ist ein System zur dezentralen Belüftung von neuen und bestehenden 
Gebäuden mit einer Wärmerückgewinnung von bis zu 87 % bei 100 % 
Raumluftaustausch und der Möglichkeit der Feuchtigkeitsregulierung in Wohnräumen.

25m2

MIKrovent®

60m2

MIKrovent® 300

*    Gegenstand vorläufiger Messungen. Die Angaben basieren auf Messungen bei höheren Wärmebedingungen (t1 = 
40° C, Fluss = 24°C).Die Angaben in der Tabelle sind einschließlich Transformator und Regulation gegeben, also am 
Anschluss des Apparates. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen der technischen Angaben vor.

Technische Eigenschaften

Belüftungssystem MIKrovent® 100 300

Luftdurchfluss m3/h 10–30 40–120

Anschlussspannung (V) AC/DC 230/12 & 110/12 230/12 & 110/12

Notwendige Leistung (W) 4-21 25-45

Wärmerückleitung (η1) bis (v %) 71-87 70-89

Lärmpegel bei Drosselung 8 dB 
im Raum *

25-35 26-35
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BELÜFTUNG

Das Belüftungssystem GECCO ist in drei Varianten erhältlich, die 
verschiedene Einbau- und Regulierungsmöglichkeiten ermöglichen.

Belüftungssystem Gecco 3
Das Belüftungssystem Gecco 3 wird am oberen, dem Rauminneren zugewandten Rand des 
Fensterflügels angebracht und kann auch nachträglich montiert werden. Es lässt sich per 
Hand schließen und schließt sich automatisch, wenn Windböen oder Luftdruckdifferenz 
etwa 30 Pa (Pascal) erreichen. Das System Gecco 3 ist für die Fenstersysteme Kunststoff 
COMFORT LINE und Kunststoff COMFORT EXTRA LINE geeignet.

Belüftungssystem Gecco 4
Das Belüftungssystem Gecco 4 ermöglicht einen Luftdurchfluss von bis zu 5 m3/h. Es 
wird in das Erweiterungsprofil des Fensterrahmens eingebaut, weshalb ein nachträglicher 
Einbau nicht möglich ist. Es lässt sich per Hand schließen und schließt sich automatisch, 
wenn Windböen oder Luftdruckdifferenz 20 Pa (Pascal) erreichen. Das System Gecco 
4 kann in alle MIK Kunststoff-Fenstersysteme eingebaut werden.

geschlossene Klappe offene Klappe

BELÜFTUNGSSYSTEM

G E C C O

Die Menge des Luftaustausches, die vom Gecco Belüftungssystem (2 – 5 m2/h) 
gewährleistet wird, entspricht nicht mehr den neuesten Qualitätsstandards für 
Belüftungen, ist aber für eine minimale Belüftung und Behebung von Tauwasser 
außerordentlich gut geeignet.

Für die optimale Belüftung in Räumen von einer Größe bis zu 10 m2 genügt eine 
Einheit pro Raum. Für größere Räume empfiehlt sich der Einbau mehrerer Einheiten 
des Gecco Systems.

GECCO 3

Warum sollten Sie ein Gecco 
Belüftungssystem an Ihren 

Fenstern anbringen?

Wie viele Einheiten des 
GECCO Belüftungssystems 

benötigen Sie für Ihr Zuhause?

Belüftungs-
system

Luftfluss in m3/h bei

2 Pa 4 Pa 5 Pa 7 Pa 8 Pa 10 Pa

Gecco 3 2,6* 3,7* 4,2* 4,9* 5,2* 5,8

Gecco 4 4,2 6,1 7,1* 8,5* 9,2 10,5

* errechneter Wert

•  basiert auf dem Austauschprinzip 
unterschiedlichen Luftdrucks 
und gewährleistet bis zu 85 % 
Warmluftrückgewinnung

•  sichere Belüftung während 
Ihrer Abwesenheit

• hohe Lärmdämmung
• ausgezeichnete Wärmedämmung
•  Möglichkeit eines nachträglichen 

Einbaus beziehungsweise 
einer Beseitigung

•  ohne sichtbare Löcher und 
Spalte im Wohnraum

• kostengünstige Lösung

VortEilE
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SICHERHEIT UND SCHUTZ

BAS BAS

RC 2
RC 2

RC 2
RC 2

RC 2

RC 2
RC 1 RC 1

EINBRUCHWIDERSTANDSKLASSEN

Beispiel einer richtigen Regelung des Einbruchschutzes

Basis  BAS  

Die Verarbeitung qualitativ hochwertiger Materialien, eine sachgemäße Ausführung 
ohne Qualitätsabweichungen, sowie qualitativ hochwertige Sicherheitsbeschläge 
(Pilzkopfsystem) sorgen schon in der Standardausführung der MIK Fenster und 
Türen für einen hohen Schutz vor Beschädigungen und Einbruch.

Sicherheit und Schutz

BAS  Basis 

RC 1  Klasse 1

RC 2  Klasse 2 

Klasse 1  RC 1    Klasse 2  RC 2

       Die Anzahl der Sicherheitsklappen hängt von der Fenstergröße ab.

RC - Resistance class = WK - Widerstandstandsklasse

Bei der Verglasung größerer Öffnungen, vor allem an leichter zugänglichen und 
schlechter geschützten Stellen, empfehlen wir zusätzliche einbruchsichere Beschläge 
und Verglasungen Ihrer Fenster und Türen. Die MIK Fenstersysteme ermöglichen 
einen sicheren Fensterschutz gegen Beschädigungen und Einbruch bis RC2.
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FENSTERZUBEHÖR

Stahl

Zinkschicht

Konversionsschicht

Mikrokorrosionsschutzsystem
Zink-Aluminium lamellenhältiger Lack

MACO TRICOAT 
Oberflächenschutz 

MACO TRICOAT 
Oberflächenschutz

Beschläge Winkhaus activPilot
MIK Fenster und Türen sind standardmäßig 
mit Winkhaus activPilot Sicherheitsbeschlä-
gen ausgestattet. Winkhaus activPilot Dreh-
kippbeschläge bieten ein neuartiges Schließ-
system, das einfach zu bedienen ist und einen 
noch besseren Schutz, eine bessere Abdich-
tung sowie eine lange Lebensdauer gewähr-
leistet.
Winkhaus activPilot Sicherheitsbeschläge 
zeichnen sich durch stählerne Sicherheits-
schließelemente aus und der große Hub des 
Verschlusses sorgt für eine sichere Verriege-

lung am gesamten Rahmen, was das Aufhe-
beln der Fenster nahezu unmöglich macht. 
Die Verschlüsse sind mit speziellen Pilz-
kopfriegeln ausgestattet, die sich beim Ver-
schließen des Fensters in die am Fensterrah-
men montierten Schließbleche einhaken, was 
das Aufhebeln der Fenster nahezu unmöglich 
macht. Mithilfe des Pilzkopfsystems kann 
auch die Fensterdichtung jederzeit und ohne 
zusätzliches Werkzeug eingestellt werden 
(bis +/- 0,8 mm), wodurch auch für einen be-
liebigen Frischluftdurchfluss gesorgt wird.

Der große Hub des 
Verschlusses sorgt 
für eine sichere 
Verriegelung und 
dauerhafte Funktion

Modularität – eine wichti-
ge Eigenschaft der Aktiv-
Pilot Beschläge, die zahl-
reiche Anpassungen und 
Einstellungen ermöglicht.

Mehrfunktionales 
Beschlagelement, das 
eine Sperre der Griffolive 
in offenem Zustand, 
einen Flügelheber und 
eine Federsperre der 
Balkontüren vereint.

Oberflächenschutz MACO TRICOAT 
Bei den Royal Line Kunststoff-Fenstersyste-
men verwenden wir Maco Spezialbeschläge 
mit zusätzlichem TRICOAT Oberflächensc-
hutzbeschlag. Maco TRICOAT Beschläge ze-
ichnen sich neben einem ausgezeichneten 
Einbruchschutz und guter Abdichtung auch 
durch die außerordentlich beständige Be-
schichtung TRICOAT aus, was die Beschläge 
besonders für Verglasungen von Räumen mit 
außerordentlich hoher relativer Feuchtigkeit 

oder aggressiven Wetter- und Umweltein-
flüssen, wie Objekte in der Zone 1000 Meter 
vom Meer (Salz, Chlor, Ammoniak, und son-
stige Schadstoffe) eignet. Der Beständigkeit-
stest der MacoTricoat Beschläge (1000 Stun-
den in Salzwasser) hat eine 3x bessere Be-
ständigkeit gegen aggressive Wetter- und 
Umwelteinflüsse nachgewiesen als andere 
vergleichbare Beschläge.

Sicherheitsgriffolive SECUSTIC
Forschungen zeigen, dass 1/3 aller Einbrüche 
in Häuser und Wohnungen durch Fenster statt-
finden. Oft kommt es dabei zu Beschädigungen 
der Fenster, meist durch äußere Gewalteinwir-
kung auf die Fenstergriffolive. Die Secustic 
Sicherheitsgriffolive hat eine im Mechanismus 
eingebaute Sicherheitskupplung, die Verschi-
ebungen der Griffolive von außen verhindert 

und somit ein gewaltsames Öffnen der Fenster 
unmöglich macht. In jeder Kippposition des Fen-
sters verkeilt sich der Sperrmechanismus mit 
einem hörbaren Klick und weißt so darauf hin, 
dass sich die Klinke in der Sicherheitsposition 
befindet (patentiertes System). Alle MIK Fen-
ster sind mit der SECUSTIC Sicherheitsgriffo-
liven ausgestattet.

Sicherheitskippschließblech 
mit Stahlbrücke

SicherheitsschließelementBasisschließelement

Kontrolle der Kippweite 
 (Heizung, Kühlung, 
Einbruch)

Mehrfachspaltlüftung 
von Kippfenstern
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FENSTERZUBEHÖR

Sonnenschutzlösungen
Sonnenschutzlösungen aus dem 
MIK Angebot schützen Ihr Zuhau-
se sowohl vor Sonne als auch vor 
Lärm, neugierigen Blicken und Ein-
brechern. Mit der richtigen Auswahl 
und Verwendung von Sonnenschutz 
kann nämlich bis zu 80 % der für die 
Raumkühlung notwendigen Energie 
eingespart werden. Qualitativ hoch-
wertiger Außensonnenschutzlösun-
gen verhindern die Erwärmung des 
verglasten Fensterteils und sorgen 
so für einen wesentlich geringeren 
Wärmeeindrang durch das Fenster 
in den Raum. Deshalb sind sie sowohl 

für jene Objektteile zu empfehlen, 
die direktem Sonnenlicht ausgesetzt 
sind, als auch für größere Glasflä-
chen. 
Innensonnenschutzlösungen sind 
als Übererwärmungsschutz weni-
ger geeignet und sind daher eher 
für Räume geeignet, die vor zu viel 
Licht geschützt werden sollen zu 
empfehlen. Eine reiche Auswahl an 
Innen- und Außensonnenschutzlö-
sungen biete eine Vielfalt an Materi-
alien, Formen und Farben für jeden 
Geschmack und Stil.

Sonnen-
schutz

innen außen Steuerung

Jalousien   manuell

Rollos 
manuell, 

Stromantrieb, 
ferngesteuert

Fensterläden  manuell

Screen-Rollos   manuell, 
Stromantrieb

Lamellen-
vorhänge  manuell, 

Stromantrieb

Brise Soleil  fix,  
Stromantrieb

Innensonnenschutz

Innenjalousien Plissee Innenrollos

Außenrolladen vorgebaut

Mückenschutz Kunststoff-Fensterläden

Außenrolladen aufgesetzt rondo

Brise Soleils

Innenrolladen, angebracht 
über dem Fenster

ALU-Fensterläden

Außen-Screen-Rollläden

Außenjalousien aufgesetzt Außenjalousien vorgebaut Außenjalousien vorgebaut Querschnitt eines Aufsatzrolladens

Äußerer Sonnenschutz
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FENSTERZUBEHÖR

halbrunde
Fenster

asymmetrische 
Fenster

runde Fensterzweiflüglige Fenster 
mit Zwischenpfosten

zweiflüglige Fenster 
ohne Zwischenpfosten

fixe Fenster

Schiebekipp- 
bzw. Panoramatüren

BalkontürenSchiebe- bzw. Panoramatüren Falttüren

einflüglige Fenster

Fensterbänke
INNENFENSTERBÄNKE AUSSENFENSTERBÄNKE

KUNSTSTOFF NATURSTEIN NATURSTEIN

HPL LAMINAT MARMORGRANIT

ALU KUNSTSTEIN KUNSTSTEIN

KUNSTSTEIN KUNSTSTEIN

Griffoliven

Weiß RAL 9016 Bronze F4 Metallsilber F9Silbern F1

Fenstertypen

Alle MIK Fenster sind standardmäßig mit Secustic Griffoliven ausgestattet.



35

  +386 3 425 50 50            de.mik-ce.si

TÜREN

Kunststoff-
Eingangstüren

ALU- 
Eingangstüren

InnenholztürenGaragentore 
und Brand-
schutztüren

HOLZ-
Eingangstüren

In unserem Angebot finden sich qualitativ hochwertige:

Die Tür Eingangstür ist der erste Kontakt zu Ihrem Zuhause. Eine gute Tür ist 
widerstandsfähig gegen Wetterverhältnisse und Beschädigungen, lärm- und 
wärmedämmend und vor allem sicher. Wichtig ist natürlich auch, dass sie von der Farbe 
und vom Stil her zum Erscheinungsbild Ihres Zuhauses passt.

Türen

Welche Tür auswählen? Das reiche Angebot an Materialien, Formen und technischen Eigenschaften der MIK 
Türen bietet eine Lösung für jedes Zuhause. Jedes Material hat seine typischen Eigenschaften, mit denen wir ihren 
Wünschen nachkommen und den Anforderungen des Raums gerecht werden können. Stimmen Sie Türen und 
Fenstern aufeinander ab und wählen Sie das Material, das am besten zu Ihrem Haus passt und sich im Hinblick auf ihr 
Wohnumfeld auch bei verschiedenen Wetterverhältnissen am besten bewährt.
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TÜREN

Comfort Line

MIK BOL MIK VIR MIK RAB MIK DOBMIK ILOK

KUNSTSTOFF-
EingangstürEn

Die Kunststoff-Eingangstüren sind auf die MIK Kunststoff-Fenstersysteme 
abgestimmt und sind in vier Ausführungen erhältlich. Zu jedem System 
gehören ein Standard-Rahmenprofil und ein Standard-Flügelprofil, während Sie 
die Türfüllung nach ihren eigenen Wünschen auswählen können.

•  FESTIGKEIT UND STABILITÄT. 
Kunststoff-Türen haben ein verstärktes 
Kunststoff-Profil, in dem sich eine tra-
gende Eisenunterkonstruktion und eine 
in den Ecken fix verschweißte Kunststoff-
Einlage befinden, was für außerordent-
liche Festigkeit und Stabilität sorgt.

•  HOHE WÄRME- UND LÄRMDÄM-
MUNG. Alle MIK Kunststoff-Türen 
haben eine Doppeldichtung und eine 
Kunststoffbürste an der Unterseite des 
Türflügels, die zusätzliche Luft- und 
Wasserundurchlässigkeit der Tür sorgt.

•  SICHERHEITSSCHUTZ UND 
HOHE SICHERHEITSSTUFE. 
MIK Kunststoff-Türen sind mit hoch-
wertigen Beschlägen ausgestattet, 
die eine Fünffach-Verriegelung, mit 
Möglichkeit einer Hakenverriegelung. 
Das Schloss ist mit einer einbruchsi-
cheren Schutzrosette ausgestattet.

•  SCHÖNE UND WIDERSTANDSFÄ-
HIGE FARBEN. Neben den meist ver-
breiteten weißen Profilen und Füllungen 
bieten wir Ihnen auch eine reiche Palette 
strahlender und äußerst widerstands-
fähiger Acrylfarben und Holzdekore.

Vorteile

Standard Line

MIK 1 MIK 2 MIK 3 MIK NUŠTAR

 

Arhitekt line

MIK 10 MIK 12MIK 11 MIK 14 MIK 15

MIK 18MIK 17 MIK 19 MIK 20 MIK 21

Eisenunterkonstruktion und 
geschweißte Kunststoff-Einlage
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ALU-EingangstürEn

TÜREN

Unser Angebot an ALU-Eingangstüren umfasst fünf Systeme. Zu jedem System gehören ein Standard–Rahmen und ein Standard-
Flügelprofil, während Sie die Türfüllung nach Ihren eigenen Wünschen auswählen können.

•  FESTIGKEIT UND STABILITÄT wird den MIK ALU-
-Türen durch hochwertige Aluminium-Profile der anerkan-
nten Hersteller Schueco oder AluK verliehen.

•  HOHE WÄRME- UND LÄRMDÄMMUNG. Alle MIK 
ALU-Türen  haben eine Doppeldichtung und eine Kunst-
stoffbürste an der Unterseite des Türflügels, die zusätzli-
che Luft- und Wasserundurchlässigkeit der Tür sorgt. 

•  SICHERHEITSSCHUTZ UND HOHE SICHERHEITS-
STUFE. ALU-Türen MIK sind mit qualitativ hochwertigen 
Beschlägen ausgestattet, die eine Dreifach-Verriegelung 
vorsehen. Das Schloss ist mit einer einbruchsicheren Schu-
tzrosette ausgestattet

•  Die SCHÖNEN UND GLÄNZENDEN RAL FARBEN 
der MIK ALU-Türen erreichen wir durch eine spezielles 
Auftragungsart der Farbschichten auf das Profil, die sich 
Pulverbeschichtung nennt.

•  GARANTIE. Auf alle MIK ALU-Fenster und -Türen geben 
wir 5 Jahre Garantie.

Vorteile

Comfort Plus Line

Elegance Plus Line

Standard Line

MIK PREZZO 01 MIK PREZZO 03 MIK PREZZO 04

Prezo 03
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.320/0028 

Prezo 02
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.319/0028 

Prezo 04
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.321/0028 

PREZO
Aluminium 

Haustür-Füllungen 

®

Prezo 01
Aluminium-Füllung
Ornamentrahmen mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.318/0028 

Prezo 12
Aluminium-Füllung
Applikation mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 385.124 /0028 

Prezo 05
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.322/0028 

Prezo 03
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.320/0028 

Prezo 02
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.319/0028 

Prezo 04
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.321/0028 

PREZO
Aluminium 

Haustür-Füllungen 

®

Prezo 01
Aluminium-Füllung
Ornamentrahmen mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.318/0028 

Prezo 12
Aluminium-Füllung
Applikation mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 385.124 /0028 

Prezo 05
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.322/0028 

Prezo 03
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.320/0028 

Prezo 02
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.319/0028 

Prezo 04
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.321/0028 

PREZO
Aluminium 

Haustür-Füllungen 

®

Prezo 01
Aluminium-Füllung
Ornamentrahmen mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.318/0028 

Prezo 12
Aluminium-Füllung
Applikation mit 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Art.Nr.: 385.124 /0028 

Prezo 05
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Art.Nr.: 381.322/0028 

Comfort LineElegance Line

Comfort Line

MIK CR WEISSMIK CR

Elegance Line

MIK IT

MIK VRSAR MIK KUPA MIK PSUNJ

MIK LONDON MIK FR

MIK LOIRE MIK SARAJEVOMIK SIENE MIK HAMBURG

MIK SLAVONIJA
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TÜREN

Eingangstür HOLZ-ALU D 767-G

HOLZ-Eingangstür P 130

HOLZ-ALU-EingangstürEn

HOLZ-EingangstürEn

•  Die KOMBINATION AUS HOLZ UND ALUMI-
NIUM garantiert Ihnen alle Vorteile von Holz, ve-
redelt durch die Haltbarkeit von Aluminium.

•  HOHE WÄRME- UND LÄRMDÄMMUNG. Die 
wärmedämmende Kerne der MIK Eingangstüren sor-
gen für eine gute Wärme- und Lärmdämmung.

•  SICHERHEITSSCHUTZ UND HOHES SICHER-
HEITSNIVEAU. MIK HOLZ-ALU-Türen sind mit qua-
litativ hochwertigen Beschlägen ausgestattet, die eine 
Dreifach-Verriegelung vorsehen. Das Schloss ist mit 
einer einbruchsicheren Schutzrosette ausgestattet.

•  REICHE AUSWAHL AN UMWELTFREUNDLI-
CHEN UND WIDERSTANDSFÄHIGEN FARBEN. 
Die Holzteile der MIK HOLZ-ALU-Eingangstüren sind mit 
dickschichtigen Lasuren auf Wasserbasis geschützt, der 
Außenschutz aus ALU-Beschichtung ist in einer bun-
ten Farbpalette nach der RAL Farbskala erhältlich.

Vorteile

•  Für FESTIGKEIT UND STABILITÄT sorgt qualitativ 

hochwertiges Holz. Die Türrahmen bestehen aus 3 ge-

leimten Holzschichten, der Türflügel ist aus Pressholz 

mit Aluminiumeinlage und hat einen schaumigen Kern, 

was das Zusammenziehen und Dehnen des Holzes ver-

hindert und eine lange Beständigkeit gewährleistet.

•  HOHE WÄRME- UND LÄRMDÄMMUNG. 
Spezielle Wärmedämmkerne garantieren  gute 

Wärme- und Lärmdämmung der Tür.

•  SICHERHEITSSCHUTZ UND HOHE SICHER-
HEITSSTUFE. MIK Holztüren sind mit hochwer-

tigen Beschlägen ausgestattet, die eine Dreifach-

-Verriegelung vorsehen. Das Schloss ist mit einer 

einbruchsicheren Schutzrosette ausgestattet.

•  VIELFÄLTIGE AUSWAHL AN UMWELTFREUND-
LICHEN FARBEN. MIK Holztüren sind mit qualitativ 

hochwertigen Lasuren auf Wasserbasis geschützt.

Vorteile
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TÜREN

Bei MIK stehen mehrere Garagentortypen zur Auswahl:

MIK Brandschutztüren sind in drei Ausführungen und Materialien unterschiedlicher 
Feuerfestigkeitsklassen erhältlich:

Schwingtore

AUSWAHL VON 
BRANDSCHUTZTÜREN:
• Brandschutztüren aus Stahl
• Brandschutztüren aus Aluminium
• Brandschutztüren aus Holz 

FEUERFESTIGKEITSKLASSEN:
EI30 –  Brandschutztüren EI30 verhindern 

die Ausbreitung von Rauch, Feuer 
und Wärme für mindestens 30 Minu-
ten, wenn die Brandtemperatur ge-
mäß der Normbrandkurve steigt.

EI60 –  Brandschutztüren EI60 verhindern 
die Ausbreitung von Rauch, Feuer 
und Wärme für mindestens 60 Minu-
ten, wenn die Brandtemperatur ge-
mäß der Normbrandkurve steigt.

EI90 –  Brandschutztüren EI90 verhindern 
die Ausbreitung von Rauch, Feuer 
und Wärme für mindestens 90 Minu-
ten, wenn die Brandtemperatur ge-
mäß der Normbrandkurve steigt.

RolltoreSektionaltore

Profilquerschnitt einer 
Brandschutztür aus Aluminium

Brandschutztüren aus Aluminium

BRANDSCHUTZTÜREN oder FEUERSCHUTZTÜREN dienen der Sicherung 
und dem Schutz einzelner Räume vor Brandgefahr. Je nach Material und 
Stärke der Brandschutzfüllung verhindern sie für einen bestimmten Zeitra-
um die Ausbreitung von Feuer, Rauch und hohen Temperaturen im Gebäude.

GARAGENTORE und BRANDSCHUTZTÜREN  
MIK Garagentore garantieren höchste Sicherheit für Ihr Zuhause, gute Wärme- und Lärmdämmung sowie eine einfache 
Bedienung. Mit dem reichen Farb- und Formangebot an MIK Garagentoren können Sie Ihr Garagentor auf die Türen und 
Fenster Ihres Zuhauses abstimmen.
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TÜREN

INNEN-
HOLZTÜREN

Innenholztüren

Roto-TürenSchiebetüren

Vorteile

ATTRAKTIVE TÜREN MIT MODERNEM DESIGN. Türen aus der Kollektion DOOR 2000 bieten attraktive, einfache und 

gewagte Lösungen.

HALTBARE UND LANGLEBIGE TÜREN. Die Außenbeschichtung der Türen DOOR 2000 besteht aus einschichtigem 

Laminat. Das Laminat ist äußerst kratzfest, waschbar, haltbar, wasserabweisend und sogar lichtunempfindlich. 

PRAKTISCHE TÜREN, DIE IHREN ANFORDERUNGEN UND WÜNSCHEN ANGEPASST WERDEN KÖNNEN. Die 

Türen DOOR 2000 ermöglichen sowohl ein Öffnen von links als auch von rechts. Sie können zwischen Flügel-, Schiebe- 

oder Falttüren wählen.
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ZUBEHÖR FÜR TÜREN

Türklinken

Sonstiges Zubehör

Sicherheitszubehör

Klinken für Außentüren Klinken für Innentüren

ATLANTA   KLINKE/ 
BUNKA ( MIK 2)

ATLANTA KLINKE/
KLINKE ( MIK1)

AcapulcoCapriPhoenix

Monte CarloGenova Bruxelles Las Vegas

Ziehgriff

Selbstschließer

Zubehör für Türen

Biometrische Elektroschlösser mit Fingerabdruckleser

Spion

Briefschlitz

Türstopper

Sicherheitsbeschläge für Eingangstüren 
(Haken, Zylinder, Klinke, Ziehgriff)

Standardschließer 
für Eingangstüren

Türklopfer 
Löwe 2310 m1

Türklopfer
Kreis 2330

Türklopfer
Stil 2320 m1

Elektroschloss Sicherheitszylinder 
und Farbvarianten 
für Schlüssel

Übertragung des 
Signalkabels aus 
dem Flügel in 
den Rahmen
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DIENSTLEISTUNGEN

Beratung
Es ist uns bewusst, dass unsere Mission 
und auf lange Sicht auch der Erfolg un-
seres Unternehmens von uns selber, un-
serem Wissen und unseren Beziehungen 
sowohl gegenüber dem Kunden als auch 
Geschäftspartnern abhängig ist. Langfris-
tige strategische Partnerbeziehungen er-
möglichen, dass wir unseren Kunden wirk-
lich die besten und qualitativ hochwertigs-
ten Produkte und Leistungen gewährleis-

ten und unser Versprechen bezüglich der 
Qualität auch einhalten können. Durch 
sorgfältige Auswahl und laufende Fort-
bildung unserer Mitarbeiter sorgen wir 
dafür, dass unsere Berater Experten auf 
dem Gebiet der Verglasung und energie-
effizienter Lösungen sowohl bei der Sa-
nierung von bestehenden als auch beim 
Bau neuer Objekte sind.

Verzweigtes Verkaufsnetz
Mit dem Wunsch, nicht nur qualitätsvoll, 
sondern auch anpassungsfähig zu sein, 
den Wünschen unserer Kunden immer 
einen Schritt voraus zu sein und stets 
zur Stelle zu sein, wenn man uns braucht, 
haben wir unser Verkaufsnetz auf ganz 
Slowenien erweitert. So können Sie sich 
sowohl an unsere Fachleute in den ins-
gesamt 9 Ausstellungsräumen in Ljublja-
na, Maribor, Celje, Vojnik, Murska Sobota, 
Novo mesto, Kranj, Nova Gorica und Izola 

als auch an den 1 bevollmächtigten Ver-
käufer wenden, die die Prinzipien und Vi-
sionen des Mutterunternehmens teilen. Ein 
partnerschaftliches Verhältnis zu unseren 
Kunden aufzubauen und ihnen ständige 
Unterstützung zu gewährleisten ist das 
Grundprinzip unseres Unternehmens, mit 
dem wir all unseren Kunden ein hohes 
Qualitätsniveau unserer Leistungen und 
Lösungen bieten möchten.

Beratung, Vermessung, Montage und Service

Unsere Hauptvorteile gegenüber der Konkurrenz, mit denen wir uns auch auf 
internationalen Märkten erfolgreich behaupten, sind technisch vollendete Produkte, 
ein eigenes Verkaufsnetz und der persönliche Kontakt zum Kunden sowie ein 
ganzheitliches Angebot an Lösungen und Leistungen, die unseren Kunden qualitativ 
hochwertige Lösungen gewährleisten, die die Lebensqualität in ihrem Zuhause oder 
ihren Geschäftsräumen verbessern.

Mehr Informationen zu unseren Ausstel-
lungsräumen und Niederlassungen erhal-
ten Sie auf der Rückseite der Broschüre.

Nova Gorica

Rogaška 
Slatina

Novo mesto

Maribor Murska Sobota

Ljubljana

Kranj

Vojnik

Celje

Izola

Legende

  MIK Ausstellungsraum

  Bevollmächtigter Vertreter
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DIENSTLEISTUNGEN

Vermessungen
Unsere Vermesser sind spezialisi-
erte Fachleute, die für unsere Kun-
den in Hinsicht auf die Situation und 
die Architektur des Objektes, qua-
litativ hochwertige und technisch 
geeignete Lösungen selbst klein-
ster Details bei der Verglasung des 
Objektes anbieten und die korrek-
ten Maße für die Vorbereitung des 
Angebotes und der technischen An-
gaben für die Produktion der bestell-
ten Artikel gewährleisten. Unser Ziel 
ist, dem Kunden Lösungen vorzule-
gen, die ein qualitativ hochwertiges 

Wohnen in energieeffizienten und 
gesunden Objekten gewährleisten. 
Eine ausgezeichnete Kommunika-
tion während des gesamten Arbeit-
sprozesses, von der Vermessung bis 
zur Produktion, gewährleistet einen 
schnellen und genauen Informati-
onsfluss zwischen den jeweiligen 
Abteilungen, wodurch wir unseren 
Kunden ein schnelles Reaktionsver-
mögen der jeweiligen Abteilungen 
und kurze Lieferfristen gewährlei-
sten können.

Auch vom Sessel aus jederzeit zu uns!
Um Ihnen noch näher zu sein, haben 
wir auch den schnellen Fortschritt und 
die Verbreitung von interaktiven Me-
dien und Internet genutzt und unsere 
erneuerte Internetseite de.mik-ce.si 
veröffentlicht, auf der Sie aktuelle An-
gaben zu unserem Angebot, aktuelle 
Neuigkeiten sowie Informationen über 
eventuelle Verkaufsaktionen finden. 
Um sich ein Bild von unserem Angebot 

zu machen, können Sie unseren virtu-
ellen MIK Ausstellungsraum besuchen 
und sich unter den ausgestellten Expo-
naten umsehen. Was in unserem Un-
ternehmen vor sich geht, Verkaufsneu-
heiten und zahlreiche Ratschläge von 
unseren Fachleuten können Sie auch 
auf der MIK Celje Facebook-Seite ver-
folgen.

Arbeitsvorbereitung

Servicefahrzeug

Virtueller AusstellungsraumInternetseite MIK Celje

Besuchen Sie uns bei den Messen „Moj dom“ in Ljubljana 
und  „MOS“ (Internationale Gewerbemesse) in Celje

In der Hoffnung, dass Ihr Schritt zu uns noch kürzer und leichter sein wird, und dass Sie unter allen Informationen im 
Internet gerade diejenige finden werden, die Sie brauchen, wünschen wir Ihnen eine gute Erfahrung und laden Sie ein, 
sich im Falle eventueller zusätzlicher Fragen an unsere Fachleute in den Ausstellungsräumen und Niederlassungen 
zu wenden, die Ihnen gerne alle notwendigen zusätzlichen Informationen geben werden.

de.mik-ce.si Ich mag es
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Das Produktionsverfahren 
beginnt in der Arbeitsvorbe-
reitungsabteilung, wo unsere 
Fachleute anhand der Angaben 
des Vermessers einen Auftrag 
für den Produktionsprozess 
vorbereiten. Der Weg vom Auf-
trag bis zur Ausführung der 
Vermessung und der Vorberei-
tung der technischen Angaben 
sowie nicht zuletzt der Herstel-
lung des in Auftrag gegebenen 
Produktes verläuft über einen 
streng überwachten elektroni-
schen Weg, was uns unter an-
derem eine umgehende Behe-
bung möglicher menschlicher 

Fehler ermöglicht und kurze 
Lieferfristen gewährleistet.

Die Produktionslinie ist mit 
energiesparenden, gänzlich 
computergesteuerten Produk-
tionsmaschinen ausgestattet, 
die sowohl im Hinblick auf den 
Materialverbrauch als auch auf 
die Betriebsenergie optimiert 
sind.

Die gesamte Produktion der 
MIK Kunststoff- und ALU-
Fenster und -Türen wird mit-
tels EAN-Kode überwacht, was 
für eine identische Ausführung 

jeder einzelnen Fuge und je-
des einzelnen Produktes sorgt 
(das 1. und 10.000 Produkt sind 
gleich) und die Verfolgbarkeit 
jedes einzelnen Produktes in je-
der Ausführungsphase gewähr-
leistet.

Bei der Herstellung unserer 
Produkte verwenden wir aus-
schließlich umweltfreundliche 
Materialien (Farben und Lacke 
auf Wasserbasis). Alle Abfälle, 
die bei der Herstellung entste-
hen, werden getrennt gesam-
melt und wiederverwertet.

Alle Endprodukte sowie auch 
das gesamte Repromaterial 
werden auf überdachten La-
gerflächen gelagert. Ein eige-
nes computergestütztes Be-
schaffungs- und Lagersystem 
sowie eine genaue Beschaf-
fungs- und Versandlogistik 
ermöglichen uns eine schnelle 
und einfache tägliche Materi-
alannahme und Fertigproduk-
tausgabe, was unter anderem 
die Gefahr von Beschädigun-
gen an den fertigen Produkten 
mindert und eine rechtzeitige 
und genaue Montage gewähr-
leistet.

PRODUKTION

Produktion und Lagerung

Lagerhaus für Profile

Reinigung

Zuschnittzentrum

Beschlagsmontage

Zuschnittzentrum

Zuschnitt von Verglasungsleisten

Schweißerei

Lager für fertige Produkte

Computergesteuerte Produktionslinie
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FENSTERMONTAGE

Die sachgemäße Montage der Fenster, seien 
es Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster, 
ist von grundlegender Bedeutung. Unabhän-
gig davon, ob Sie alte Fenster auswechseln 
oder es sich um einen Neubau handelt, müssen 
die Anschlussfugen zwischen Bauteilen und 
Wand gut abgedichtet sein, um entsprechen-
de  Wärme- und Lärmdämmung zu gewähr-
leisten.
Die Montage wird von fachlich kompetenten 
und erfahrenen Monteuren mit entsprechen-
der Lizenz ausgeführt, die sich bei ihrer Arbeit 
an strenge interne Normen und Vorschriften 
halten.. Durch ständige Fortbildung und Ei-
genentwicklung auf dem Gebiet neuer Ma-
terialien und Montageverfahren, können wir 
unseren Kunden bei der Verglasung von Ob-

jekten ganzheitliche Lösungen, unabhängig 
von den technischen Spezifikationen des Ob-
jektes, gewährleisten.
In der Endphase der Objektverglasung wird 
eine interne Montagekontrolle durch den 
operativen Montageleiter durchgeführt. Die-
ser ist auch der Verantwortliche und Alleinzu-
ständige für eventuelle Änderungen während 
der Montage oder die Behebung eventueller 
Beanstandungen. Im Falle von technisch an-
spruchsvolleren Objektverglasungen können 
wir die Qualität der Montage auf Wunsch des 
Kunden auch mithilfe einer Thermovisions-
kamera überprüfen, die anhand von Informa-
tionen über die Oberflächentemperatur des 
Objektes eventuelle Fehler beim Einbau der 
Fenster und Türen anzeigt.

Was ist eine qualitätsvolle Fenstermontage? 
Von einer qualitätsvollen Fenstermontage 
sprechen wir, wenn das Fenster gemäß allen 
technischen Verfahren und Gesetzmäßigkei-
ten in die dafür vorgesehene Öffnung einge-
setzt und eine energiesparende sowie lang-
lebige Nutzung des Fensters gewährleistet 
wird. Um die Wärme- und Lärmdämmung 
des Fensters zu gewährleisten, müssen die 
Anschlussfugen zwischen Wand und Fens-

ter korrekt abgedichtet sein, ohne sichtbare 
Öffnungen oder Beschädigungen des Fens-
terrahmens. Der Fensterflügel muss so ein-
gesetzt sein, dass weder Fensterflügel noch 
Fensterrahmen mechanisch beschädigt wer-
den, dass kein Stocken auftritt, der Fenster-
flügel nicht hängt und sich problemlos öffnen 
und schließen lässt. Griffoliven müssen fix 
und fest angebracht sein.

Legen Sie die Montage Ihrer Fenster in die Hände erfahrener 
MIK-Fachleute. Diese werden ihre Arbeit kompetent und sach-
gemäß erledigen, was Ihnen eine dauerhafte tadellose Nutzung 
der Fenster mit 10-jährigern Systemgarantie gewährleistet.

Montagetypen für Fenster
Das ausgewählte Fenster muss korrekt und 
qualitätsvoll eingebaut werden. Neben der 
klassischen Montage bieten wir bei MIK auch 
die Möglichkeit der fortschrittlichen EKO 
Montage oder der energieeffiziente MIK RAL 
Montage. Unsere Einbauspezialisten für 
Fenster werden Ihnen bei der Auswahl des 
für Ihr Objekt am besten geeigneten Monta-
getyps helfen, denn die Wahl des Montage-
typs ist sowohl vom Material, aus dem das 
Fenster gefertigt ist, als auch von dem zu 
verglasenden Objekt abhängig. Für zusätzli-

che Montagequalität wird durch computer-
geführte Vorbohrungen gesorgt, die den RAL 
Richtlinien sowie den Anforderungen nach 
strenger Genauigkeit und Folgerichtigkeit 
des Verschraubens folgen. Das Verschrauben 
der MIK Kunststoff-Fenstersysteme verläuft 
durch Metallverstärkungen im Fensterrah-
men, wodurch eine zusätzliche Stabilität des 
Fensters gewährleistet wird, denn das Ge-
wicht des Fensters lastet somit nicht allein auf 
dem Profil, sondern verteilt sich auch auf die 
Metallverstärkung.

Fenstermontage
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MONTAGETYPEN FÜR FENSTER

Als Spezialisten auf dem Gebiet ener-
gieeffizienter Renovierungen empfeh-
len wir Ihnen die RAL Montage, weil sie 
den geltenden Wärmedämmungsvor-
schriften für Gebäude entspricht und 
in den kommenden Jahren in Sloweni-
en verbindlich sein wird.

Weshalb empfehlen wir 
Ihnen die RAL Montage?

dampfundurchlässige 
Spezialdichtmasse FD 300

Fassade

Montageschraube
Montageschraube

Innenverputz

mik
EKO
Montage

mik
  Klassik
Montage

mik
RAL
Montage

 Klassische Montage 
Die klassische Montage von Fenstern und 
Türen ist die häufigste Einbauart in Slowe-
nien. Die Rahmen werden mit Schrauben in 
der Wand verankert und die Anschlussfugen 

zwischen Rahmen und Wand mit Polyure-
than-Schaum (sogenanntem PUR-Schaum) 
ausgefüllt.

EKO Montage
Die EKO Montage ist eine umweltfreundliche 
und preisgünstige Form des Einbaus von Fens-
tern und Türen. Zur Abdichtung der Anschluss-
fugen zwischen Wand und Fenstern/Türen 
wird patentierter langlebiger elastischer 
Weichzellschaum auf Wasserbasis verwendet. 
Das verwendete Material hat die spezifische Ei-
genschaft des ständigen Ausdehnens und Zu-

sammenziehens, wodurch eine laufende An-
passung an verschiedene Temperaturen und 
Wetterverhältnisse ermöglicht und eine hohe 
Wärmedämmung des eingebauten Fensters 
gewährleistet wird. Die EKO Montage empfeh-
len wir bei der Sanierung bestehender Gebäu-
de. Die EKO Montage schützt die Umwelt und 
sorgt für Sparsamkeit.

MIK RAL Montage
Die MIK RAL Montage ist eine energieeffiziente 
Montage, die aufgrund ihrer Spezifität für einen 
geringeren Wärmeenergieverlust sorgt. Die 
MIK RAL Montage verhindert das Eindringen 
von Wasser in die Wand und damit die Bildung 
von Kondenswasser, das den Dämmfähigkeiten 
des Fensters schadet.

Bei der MIK RAL Montage verwenden wir an 
der Innenseite der Bauanschlussfuge zwischen 
Fenster und Wand die dampfundurchlässige 
dauerelastische Spezialdichtmasse FD 300;  

dauerhaft elastischer Weichzellschaum füllt 
den Raum zwischen Fensterrahmen und Wand 
und dient als ausgezeichnete Wärmedämmung. 
So sind die Anschlussfugen bei der MIK RAL 
Montage von der Innenseite dampfundurch-
lässig und von der Außenseite wasserabwei-
send, wodurch dafür gesorgt wird, dass der 
Dampf zwar aus dem Raum austritt, nicht aber 
umgekehrt. Beide bei der MIK RAL Montage 
verwendeten spezifischen Materialien sind aus 
umweltfreundlichen Rohstoffen gefertigt und 
werden exklusiv bei MIK verwendet.

1. Luftdichtheit bis zu 600 Pa

2. Wasserdichtheit bis zu 600 Pa

3. 31 % Fugenelastizität

4. Wärmedämmung: 0,04 W/m2K

5. Lärmdämmung bis zu 63 dB

6. Dampfdurchlässigkeit

7. Dehnvermögen in alle Richtungen

8. Ökologisch unbedenkliches Material

Vorteile  
der MIK RAL Montage
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KUNDENDIENST UND GARANTIE

Garantie 

Die Qualität und langjährige tadellose Nut-
zung der MIK Fenster und Türen gewährleisten 
wir durch die Verarbeitung ausgewählter und 
hochwertiger Materialien,  durch hochwertige 
und genaue Produktion sowie durch fachlich 
einwandfreie Montage. Eine Bestätigung für 
unsere hohe Qualität ist auch die langjährige 
Garantie, die wir für unsere Fenster und Türen 

bieten.

 30 JAHRE GARANTIE   
Für unbeschädigte, durch befugtes MIK War-
tungspersonal regelmäßig geprüfte und gewar-
tete Fenster und Türen, garantieren wir für eine 
dreißigjährige tadellose Funktion und Gewähr-
leistung der Grundfunktionen.

 20 JAHRE GARANTIE  
20 Jahre Garantie gewähren wir auf die Wider-
standsfähigkeit der Kunststoff-Elemente ge-
gen Witterungseinflüsse, die vorgeschriebene 
Festigkeit des Produktes, gute Dimensionsbe-
ständigkeit, und zwar für Kunststoff-Profile für 
Fenster und Türen in Acrylfarben für bestimmte 
Systeme.

  10 JAHRE GARANTIE  
10 Jahre Garantie gewähren wir auf alle einge-
bauten Fenster- und Türbeschläge sowie die 
Widerstandsfähigkeit der Kunststoff-Elemente 
gegen Witterungseinflüsse, die vorgeschriebe-
ne Festigkeit des Produktes, gute Dimensions-
beständigkeit, und zwar für weiße Kunststoff-
Profile für Fenster und Türen und Fensterläden, 
für weiße Kunststoff-Türfüllungen sowie alle 
Sektional- und Garagentore aus unserem Ver-
kaufsprogramm. 10 Jahre Garantie gewähren wir 
auch auf die Montage von Fenstern und Türen 
nach dem MIK RAL System.

    5    JAHRE GARANTIE  
5 Jahre Garantie gewähren wir auf die gesamte 
eingebaute Dämmverglasung sowie die Wider-
standfähigkeit der ALU-Elemente gegen Witte-
rungseinflüsse, die vorgeschriebene Festigkeit 
des Produktes, gute Dimensionsbeständigkeit, 
und zwar für ALU-Profile für Fenster, Türen und 

Fensterläden bestimmter Systeme. 5 Jahre Ga-
rantie gewähren wir auch auf alle eingebauten 
Wintergartensysteme, für ALU-Rollläden sowie 
Innenfensterbänke aus Kunststoff und Außen-
fensterbänke aus Aluminium.

    3    JAHRE GARANTIE  
3 Jahre Garantie gewähren wir auf die Wider-
standsfähigkeit der Kunststoff-Elemente ge-
gen Witterungseinflüsse, die vorgeschriebene 
Festigkeit des Produktes, gute Dimensions-
beständigkeit, und zwar für folienüberzogene 
Kunststoff-Profile für Fenster, Türen und Fens-
terläden, für Kunststoff Dekortürfüllungen sowie 
HOLZ-ALU-Profile für Fenster und Türen und für 
die Montage von MIK Fenstern und Türen nach 
dem klassischen System.

    2    JAHRE GARANTIE  
2 Jahre Garantie gewähren wir auf die Wider-
standsfähigkeit von Holzelementen gegen Wit-
terungseinflüsse, die vorgeschriebene Festigkeit 
des Produktes, gute Dimensionsbeständigkeit, 
und zwar für Holzprofile für Fenster und Türen 
des Systems Comfort Line. 2 Jahre Garantie ge-
währen wir auch auf Holz- und Kunststoff-Innen-
türen, Fensterladenbeschläge, Innen- und Au-
ßenjalousien, Antriebselemente und Kunststoff-
Lamellen für Rollläden und Garagentore sowie 
in Wintergärten eingebaute elektronische und 
elektrische Anlagen, wie auch für das Durchhän-
gen der Fenster und Türen. 

     1    JAHR GARANTIE  
1 Jahr Garantie gewähren wir auf jegliche Fer-
tigstellungen nach dem klassischen System so-
wie für alle Zusatzarbeiten bei der Montage von 
Fenster und Türen.

Die Garantie für Fenster, Türen und sonstige 
Produkte aus dem MIK Verkaufsprogramm gilt 
gemäß den Richtlinien und Bestimmungen, die 
in den Anweisungen zur Verwendung und In-
standhaltung sowie im Garantieschein ange-
führt sind, die dem Kunden beim Kauf der MIK 
Fenster und Türen ausgehändigt werden.

Kundendienst 
Regelmäßige Instandhaltung der Fenster und 
Türen ist Voraussetzung, um die  deren Grund-
eigenschaften möglichst lange zu erhalten. 
Den größten Fehler, den man als verantwor-
tungsbewusster Eigentümer machen kann, ist 
die Fenster und Türen – unabhängig davon, aus 
welchem Material sie gefertigt sind – ganz ein-
fach dem Zufall zu überlassen.

Bei MIK sorgen wir für fachgerechten Kunden-
dienst und regelmäßige Instandhaltungskon-
trollen durch unsere fachlich kompetenten 
Kundendienstmitarbeiter. Durch fachgerecht 
durchgeführte Instandhaltungsprüfungen und 
Kundendienstleistungen werden eine langjähri-
ge tadellose Funktion der Fenster und Türen, vor 
allem aber damit verbundene Einsparungen bei 
Heiz- und Kühlkosten gewährleistet.

MEHR ÜBER UNSERE 
GARANTIEN AUF

de.mik-ce.si

MIK KUNDENDIENST

Kundendienst und Garantie
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REFERENZEN

Referenzen

Geschäftsobjekt Inprime, Slowenien Geschäftsobjekt Majske Poljane, Slowenien

Geschäftsobjekt Iskratel, Slowenien
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REFERENZEN

Schulzentrum Mittelschulen Velenje, Slowenien

Schulzentrum Mittelschulen Velenje, Slowenien

Geschäftsobjekt Tehnopolis, Slowenien

Wohnobjekte Nackenheim, Deutschland

Geschäftsobjekt Nackenheim, Deutschland Geschäftsobjekt Veking, Slowenien
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REFERENZEN

Wohngebiet Glavarjeva rezidenca, Slowenien

Geschäftsobjekt GLS, Slowenien

Grand Hotel Primus, Slowenien

Produktionsanlage Tajfun, Slowenien
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REFERENZEN

Wohnobjekt Nackenheim, Deutschland

Wohnobjekt Razgledi ob Paki, Slowenien

Privathaus, Slowenien

Privathaus, Slowenien

Altersheim Impoljca, SlowenienGrundschule, Slowenien

Mittelschule, Slowenien



MIK Celje
Opekarniška cesta 15b
3000 Celje, Slowenien
t +386 590 82 810
f +386 590 82 811
e prodaja.celje@mik-ce.si

MIK Izola
Prešernova cesta 55
6310 Izola, Slowenien
t +386 5 640 50 50
f +386 5 640 50 59
e prodaja.izola@mik-ce.si

MIK Kranj
Poslovna cona A 12
4208 Šenčur, Slowenien
t +386 590 250 50
f +386 590 250 52
e prodaja.kranj@mik-ce.si 

MIK Ljubljana
Jarška cesta 10a in 10b
1000 Ljubljana, Slowenien 
t +386 1 547 20 20
f +386 1 547 20 31
e prodaja.ljubljana@mik-ce.si 

MIK Maribor
Žolgarjeva ulica 15
2000 Maribor, Slowenien
t +386 2 480 01 45
f +386 590 828 05
e prodaja.maribor@mik-ce.si

MIK Murska Sobota
Kocljeva ulica 13
9000 Murska Sobota, Slowenien
t +386 2 531 11 50
f +386 2 531 11 55
e prodaja.murskasobota@mik-ce.si

MIK Nova Gorica
Erjavčeva ulica 27
5000 Nova Gorica, Slowenien
t +386 590 244 00
f +386 590 24 402
e prodaja.novagorica@mik-ce.si

MIK Novo mesto
Seidlova cesta 27 
8000 Novo mesto, Slowenien
t +386 7 302 10 70
f +386 599 40 583
e prodaja.novomesto@mik-ce.si

MIK Vojnik
Celjska cesta 55
3212 Vojnik, Slowenien
t +386 3 425 50 50
f +386 3 425 50 60
e prodaja.celje@mik-ce.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rogaška Slatina
Termotris,
Igor Majer, s.p.
Kidričeva ulica 30
3250 Rogaška Slatina, Slowenien
t +386 41 514 301
t +386 41 324 765
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MIK, d.o.o.
Celjska cesta 55, 3212 Vojnik, Slowenien
t +386 3 425 50 50
f +386 3 425 50 60
e mik@mik-ce.si
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