
Belüftungsanlage 

MIKrovent®

Funktionsweise

Der Zufuhrventilator saugt die Au-
ßenluft durch ein Eintrittsgitter 
und einen Außenluftfilter an und 
presst diese dann durch einen pa-
tentierten Wärmeaustauscher in 
den Raum. Der kapillare Wärme-
austauscher (Rekuperator) verfügt 
über drei Standardlängen, 267 mm, 
467 mm und 667 mm, sodass er an 
unterschiedlich lange MIKrovent 
Belüftungsanlagen angepasst wer-
den kann. 

Der Abzugsventilator saugt die 
Warmluft unter der Decke ab und 
presst sie durch den Filter und 
Wärmeaustauscher ins Freie. Da die 
Luft unter der Decke gewöhnlich 
am wärmsten und auch am meisten 
verschmutzt ist, sind dadurch gleich 
zwei Probleme gelöst: die Wärme 
der schlechten, bei der Heizung 
mit Konvektoren normalerweise 
eine Temperatur über 20  °C 
aufweisenden Luft wird genutzt 
und der schlechteste Teil der Luft 
wird aus dem Raum abgeführt. 

*je nach Modell und Luftmenge.

Führt frische Luft zu 
und stellt bis zu 87 % 
Luftwärmerückgewinnung 
bereit*

EINFAMILIENHAUS

0-300 m3/h

0-30 m3/h

0-30 m3/h

3 Zimmer

Zimmer und
Wohnraum

0-30 m3/h
MIKrovent®
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MIKrovent®
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Technische Angaben

Einbauweisen

Selbstständiger horizontaler Einbau

Selbstständiger vertikaler Einbau

Lmin
15 mm

Lmin 

15 mm

Lmin
15 mm

MIKrovent

MIKrovent

MIKrovent

Außenseite – Abstand zwischen  
den beiden Öffnungen

Außenseite Innenseite im Schnitt

(Wand-)/Mauerabstände

Mauerabstände

L1 =  960 mm
L2 =  1160 mm
L3 =  1360 mm

130 mm

160 mm

Li = 806 mm
Li =  1006 mm
Li =  1206 mm

ø100 mm

Durchmesser von Wandöffnungen

ø100 mm

ø76 mm

ø76 mm

Standardlängen

L1 =   960 mm
L2 =  1160 mm
L3 =  1360 mm

Regulierbare Position  
des Netzkabelausgangs

MauerMauer

Wand
Li = 806 mm
Li =  1006 mm
Li =  1206 mm

Li = 806 mm
Li =  1006 mm
Li =  1206 mm

ø100 mm

Durchmesser von 
Wandöffnungen

ø100 mm

Decke

Decke

Li ... L Installation

Lmin       15 mm

Lmin    15 mm

Runder Luftschacht 
120x120 mm

Innenseite im Schnitt

160 mm

Innenrohr ø76 mm

Rückschlagklappe

Runder Luftschacht 120 mm
Wandöffnung ø100 mm

MIKrovent
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Technische Merkmale

Bestandteile

Einbau am Fenster

Ansicht der Frischluftstrom in den Raum

Außenluft

Luftabfuhr

Automatik

Luftzufuhr

Altluftfilter

Frischluftfilter
Gehäuse aus 
Aluprofil

Abschlussgitter

Außengitter und Verbindungskanal sind 
ein integraler Bestandteil des Produkts.

*  Gegenstand vorläufiger Messungen. Die Stromverbrauchsangaben schließen  
die Transformierung und Regulierung am Anlagenanschluss ein. Wir behalten uns das Recht auf 
die Änderung von technischen Angaben vor.

Außenseite Innenseite

Li = 806 mm
Li =  1006 mm
Li =  1206 mm

MIKrovent

FensterscheibeFensterscheibe

FensterflügelFensterflügel

Rahmen

ErweiterungErweiterung

MauerMauer

15 mm
15 15ø100 mm

120 mm

ø100 mm

Li

Heizkörper

Belüftungsanlage MIKrovent® 100

Luftdurchfluss m3/h 10–30

Anschlussspannung (V) AC/DC 230/12 & 110/12

Notwendige Leistung (W) 4-21

Wärmerückleitung  (η1) bis (in %) 71-87

Lärmpegel bei einer Drosselung von 
8 dB im Raum*

25-35

Innenseite im Schnitt

Erweiterung

Erweiterung

Fensterflügel

Rahmen

160 mm

MIKrovent
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Ventilatoren

Filter

Wärmeaustauscher – WA

PTC Erhitzer

MIKrovent 100 verfügt über zwei Ventilatoren mit hoher Nutzleistung, ei-
nen für die Luftzufuhr und einen für die Luftabfuhr. Die Ventilatoren wer-
den durch die elektronisch gesteuerten Motoren mit hoher Nutzleistung 
angetrieben. Der Luftdurchfluss kann deshalb gleichmäßig eingestellt 
werden.

Es werden Standardfilter der Par-
tikelfilterklasse F7 (MERV 12 ÷14 
nach ASHRAE) an der Luftzufuhr 
und G4 (MERV 4÷8) an der Luft-
abfuhr eingebaut. Es stehen auch 
Kohlefilter (AO) oder Filter zum 
mehrmaligen Gebrauch F5 und 
G4 zur Verfügung. Höhere Filter-
qualität erhöht die Durchflusswi-
derstände, deswegen wird auch 
der Stromverbrauch geringfügig 
erhöht und der Höchstdurchfluss 
verringert. Auf Wunsch des Kun-
den können Filter zusammen mit 
der Anlage geliefert werden.

Der patentierte Wärmeaustauscher oder Rekuperator dient zum Vorwär-
men der Außenluft mit der abgeführten Luftwärme. Er wird aus Polypro-
pylen-Platten mit Mikrokanälen angefertigt, die eine hohe Wärmeübertra-
gung bereitstellen. Der Wärmeaustauscher kann nach Bedarf mit Wasser 
gereinigt werden, darüber hinaus häuft sich an seinen glatten Seiten kein 
Staub an. Die Außenluft nimmt weder Gerüche noch Feuchtigkeit auf. Der 
Wärmeaustauscher verfügt beiderseitig über Öffnungen zur Luftsteue-
rung. Der WA kann vollständig wiederverwertet werden.

Bei sehr niedrigen Außentemperaturen wird die abgeführte Luft unter 
die Kondensierungstemperatur abgekühlt und das Kondensat am Austritt 
würde zu frieren anfangen. Um dies zu verhindern, ist es empfehlenswert, 
in den Gebieten mit rauem Klima einen Außenlufterhitzer einzubauen. 
Hierfür kann ein besonderer PTC Halbleitererhitzer in die Belüftungsanla-
ge MIKrovent 100 eingebaut werden, der automatisch die Außenlufttem-
peratur auf der erforderlichen Temperatur, normalerweise zwischen 0 ÷ 
+5 °C aufrechterhält. Der PTC Erhitzer wird nach Wunsch des Kunden ein-
gebaut.



Frostschutz

Schieber

Temperatur-, Feuchtigkeits- und Kohlendioxidsensoren

Fernbedienung

Infolge der hohen Nutzleistung kann sich bei niedrigen Außentemperaturen und nur gelegentlichem Anlagenbe-
trieb im Rekuperator auf der Seite der abgeführten Luft Kondensat bilden. Die Belüftungsanlage MIKrovent verfügt 
deshalb über eine besondere Teflonhülse, über die das entstandene Kondensat auf die Seite der eintretenden Fri-
schluft abgeführt wird, die normalerweise sehr wenig Feuchtigkeit enthält. Dadurch wird ein Teil der Feuchtigkeit 
zurück in den Raum geführt, wenn der Frischlufterhitzer eingebaut wird. Die Kondensierung tritt gewöhnlich bei In-
betriebnahme der Anlage im Winter oder bei gelegentlichem Anlagenbetrieb im Falle hoher Raumfeuchtigkeit auf.

MIKrovent ist die einzige lokale Belüftungsanlage mit motorisierten Schie-
bern, die die Luftzufuhr und -abfuhr durch die Anlage sperren, wenn diese 
außer Betrieb ist. Dadurch wird sichergestellt, dass der Raum während der 
Außerbetriebszeit nicht kälter oder wärmer wird. Infolge des natürlichen 
Auftriebs oder Windes kann durch die Außengitter kalte oder warme Luft 
eindringen und dadurch die Energieeffizienz beeinflussen. Die Mikromoto-
ren sperren die beiden Kanäle auch bei Stromausfall, denn sie werden durch 
einen besonderen elektrischen Akku – selbstladende Batterie angetrieben.

Der Luftwärmefühler am Austritt der Belüftungsanlage MIKrovent 100 gehört zur Standard-
ausstattung. Liegt die Lufttemperatur um 1 °C +/- 1 K, dann wird die zugeführte Luftmenge 
verringert, sodass die Lufttemperatur am Austritt über dem Gefrierpunkt bleibt. Falls die Be-
lüftungsanlage MIKrovent 100 mit einem Lufterhitzer ausgestattet ist, wird dieser eingeschal-
tet, wobei die Luftmenge jedoch gleich bleibt und von der eingestellten Menge abhängig ist.
Ist der Raumfeuchtigkeitssensor eingebaut und befindet sich die Anlage im automatischen 
Betrieb, so hängt die Luftmenge von der Raumfeuchtigkeit ab. Die Luftmenge variiert von 
der minimalen Luftmenge bei einer relativen Raumfeuchtigkeit um 40 % oder weniger bis hin 
zur maximalen Luftmenge bei einer relativen Raumfeuchtigkeit um 60 %.
Ist der Kohlendioxidkonzentrationssensor eingebaut und befindet sich die Anlage im automa-
tischen Betrieb, so hängt die Luftmenge von der Raumfeuchtigkeit ab. Die Luftmenge variiert 
von der minimalen Luftmenge bei einer Kohlendioxidkonzentration von 800 ppm oder we-
niger bis hin zur maximalen Luftmenge bei einer Kohlendioxidkonzentration von 1000 ppm.

Die Fernbedienung dient zur Fern-
steuerung von MIKrovent. Sie ver-
fügt über die Ein/Aus-Taste sowie 
eine Taste zur Änderung der Luft-
menge. Sie hat auch eine Zeitschal-
tuhr, mit der sich der Tag-, Nacht- 
oder Wochenbetrieb von MIKrovent 
100 einstellen lässt. 
An der Anzeige kann man die Uhr 
und Raumtemperatur ablesen.

Automatisierte Klappen

Die Belüftungsanlage MIKrovent 100 verfügt neben den motorisierten 
Schiebern auch über automatisierte Klappen auf der Ein- und Austrittseite, 
die durch den Luftdurchfluss geöffnet werden. Ist die Anlage außer Betrieb, 
sind diese Klappen geschlossen und verhindern den Eintritt von Ungeziefer 
oder Staub in den Zu- oder Abfuhrkanal.
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Funktionsweise von MIKrovent

Stromverbindung

Betriebsweisen Die Anlage verfügt über 4 Betriebsweisen:

M -  MANUAL ist eine für den Dauerbetrieb bestimmte Betriebsart. Der Be-
nutzer kann die Luftmenge von minimal bis maximal (von 8 bis 30 m3/h 
der Außenluft) bestimmen, im Hinblick auf die Raumgröße, die Benut-
zung und das gewünschte Luftrauschen. Während des Betriebs sind bei-
de Schieber mit Elektromotorantrieb geöffnet. Bei Abstellung der Anlage 
werden die Ventilatoren ausgeschaltet, die Schieber schließen sich.

A -  AUTO ist für die automatische Belüftung bestimmt. Die Geschwindigkeit 
der MIKrovent-Funktion wird von den Sensoren für Feuchtigkeit und Tem-
peratur geregelt.

O -  OUT - Die Luftableitung aus dem Raum ist die Betriebsart, wo nur der 
Ventilator für die Luftableitung aus dem Raum in die Umgebung in Be-
trieb ist. Diese Betriebsart wird in Küchen ohne Abzugshaube, Wäscher-
eien, Bügel- und ähnlichen Räumen verwendet. In dieser Betriebsart wird 
die Luft aus dem Raum abgeleitet und ein Unterdruck erzeugt. Beim Ein-
schalten verwendet die Anlage die minimale Luftmenge, die beliebig ge-
ändert und so die gewünschte Intensität der Luftabfuhr eingestellt wer-
den kann. Die Anlage befindet sich solange in dieser Betriebsart, bis der 
Benutzer eine andere Betriebsart wählt.

I -  IN - Zufuhr der Außenluft ist die Betriebsart, die für die natürliche Raum-
kühlung anwendbar ist. In dieser Betriebsart ist nur der Ventilator in Be-
trieb, der die Außenluft in den Raum zuführt. Im Winter kann diese Be-
triebsart für die Raumbelüftung bei offenem Kamin benutzt werden. In 
Küchen mit Abzugshaube nach außen dient sie für die Luftzufuhr in den 
Raum. Der Benutzer kann je nach Bedarf die Luftmenge auf die minimale 
bis hin auf die maximale Menge einstellen. Die Zufuhr der kühlen Außen-
luft erzeugt Überdurck im Raum. Diese Betriebsart ermöglicht die Unter-
kühlung der Räume und mindert die Kühlungskosten durch Klimaanlagen. 
Wenn die Anlage gemäß den Anleitungen verwendet und kühle und tro-
ckene Luft in den Raum geführt wird, kann auch die relative Feuchtigkeit 
in den Räumen reduziert werden. Die Anlage befindet sich solange in die-
ser Betriebsart, bis der Benutzer eine andere Betriebsart wählt.

•  Wenn im Sommer die Außentemperaturen höher als die Temperatur im Raum sind und die relative Außenfeuch-
tigkeit höher als die relative Feuchtigkeit im Raum ist, ist es sinnvoll, die Belüftungsanlage auszuschalten. In der 
Betriebsart AUTO wird die Anlage automatisch ausgeschaltet. 

MIKrovent
L
N 
PE

AC ~ 230 V

Die Belüftungsanlage MIKrovent 100 
wird ans Stromnetz 220  V/50  Hz laut 
beiliegenden Anweisungen mit dem 
Anlagenkabel angeschlossen.

DIES hAT DIE DAFüR BEFUgTE 
PERSON DURChZUFühREN.

Diese Betriebsart darf nicht in Räumen mit Kamin oder 
offenem Feuer, wenn sie im Betrieb sind, verwendet werden. 
Die Benutzung ist wegen der CO-Zuführung lebensgefährlich!
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Vorteile von MIKrovent

Problem der Reinigung von Kanälen

Bestellschlüssel

•  sorgt für gesunde, hochwertige 
und sparsame Raumbelüftung bei 
geschlossenem Fenster.

•  Im Vergleich zu ähnlichen 
Belüftungssystemen garantiert 
MIKrovent bis zu 68 % Ersparnis, was 
die Anschaffungskosten, Einbau, 
Funktionsweise und Wartung 
anbelangt.

•  Stellt bis zu viermal niedrigere 
Erstinvestitionskosten im Vergleich mit 
den zentralen Belüftungssystemen dar. 

•  braucht keine zusätzlichen Kanäle 
zur Luftverteilung und so fallen auch 
Reinigungskosten und Kosten weg, 
die auf den Stromverbrauch zur 
Luftverteilung in den Kanälen entfallen.

•  behält alle Funktionen des 
geschlossenen Fensters bei, wie 

z. B. Einbruchschutz, Wärme- und 
Schalldämmung sowie Schutz vor 
äußeren Einflüssen.

•  beugt Durchzug, Eintritt von 
Staub und Lärm von außen, 
Schimmelbildung und günstigen 
Lebensbedingungen für Milben vor.

•  ist einfach zu handhaben und 
ermöglicht vollkommene 
Betriebsanpassung (manuelle oder 
automatische Bedienung). 

•  ermöglicht Einbau von 
Raumfeuchtigkeits- und / oder 
Kohlendioxidkonzentrationssensoren 
(organische Gasstoffe).

•  ermöglicht Anschluss an das zentrale 
Kontrollsystem.

•  mit der Verwendung von 
hochwertigen waschbaren Filtern (F7, 

F8) für Frischluft reinigt MIKrovent die 
eintretende Außenluft und macht das 
Leben für Allergiker leichter.

•  kann ein Teil des erweiterten 
Fensterprofils sein und ist daher 
unauffällig.

•  ideal für die Sanierung von 
Wärmedämmungen bei Alt- oder 
Neubauten, denn es sind keine Kanäle 
für die Luftverteilung erforderlich.

•  kann an jede Fensterabmessung 
angepasst werden.

•  Sichert Belüftung gemäß den 
Anforderungen der SIST/EN-Normen 
und Vorschriften über Energieeffizienz 
von Gebäuden (Verordnung über 
die effiziente Energienutzung in 
Gebäuden vom 1. März 2009).

In zentralen Belüftungsanlagen häufen sich viele Jahre hin-
durch kleine Verunreinigungen an, in denen sich Bakteri-
enkolonien, Schimmel oder andere Schädlinge ansiedeln. 
Deshalb sind die Kanäle von Zeit zu Zeit zu reinigen und zu 
desinfizieren. Dies kann auch mit den besten Filtern nicht 
verhindert werden, denn während der Außerbetriebszeit 
ist die Luftzirkulation in den Kanälen gering. Die Reinigung 
von groben oder glatten Kanälen, die über viele Biegungen 
und Übergänge verfügen, ist ein extrem anspruchsvolles, 
schwieriges und relativ teures Verfahren. Deswegen überle-
gen viele Länder, in den Wohnungen und Einzelgebäuden, 
deren Konstruktion die Reinigung erschwert, den Einbau 
von zentralen Belüftungsanlagen zu verbieten. Lokale Be-
lüftungssysteme weisen keine solchen Schwierigkeiten auf.

RAL 9007 RAL 9006 RAL 9016

MIKrovent COLOURS

MIKrovent 100/V/C1/A0/C/P/L1

L1 -  Länge

P -  PTC heater

C - Kohlendioxidsensor

A0 - Filter

C1 - Farbe RAL

V - Montageart

100 - Modell MIKrovent

L1 ...  960 mm
L2 ...  1160 mm
L3 ...  1360 mm

A0 ... Kohlefilter

C1 ... RAL 9006
C2 ...  RAL 9007
C3 ... RAL 9016

V ...    vertikal
HL ...    horizontal links
HD ...    horizontal rechts



Technische Angaben 

MIKrovent ist eine lokale Belüftungsanlage, die an die Wand oder über das Fenster eingebaut wird. Sie ist sowohl 
in Neubauten als auch in renovierten Altbauten einbaubar. Sie verfügt über ein Fernbedienungssystem und 4 Betri-
ebsweisen. Die Anlage besteht aus einem hochwertigen Gegenstrom-Wärmeaustauscher – Rekuperator und gle-
ichmäßig einstellbaren Zu- und Abfuhrventilatoren, die über elektronisch kontrollierte Motoren mit hoher Nutzle-
istung verfügen. Die Anlage hat zwei Filter: die Außenluftfilter der Partikelfilterklasse F7 und Raumluftfilter der 
Partikelfilterklasse G4. Auf Wunsch können auch Aktivkohlefilter oder Filter zum mehrmaligen Gebrauch geliefert 
werden. Die Anlage ist mit Frostschutz, zwei Klappen zum Schutz vor äußeren Einflüssen und zwei motorisierten 
Schiebern ausgestattet, die die Luftzufuhr und -abfuhr hermetisch schließen und dadurch vor allem in höheren 
Gebäuden die natürliche Belüftung während der Außerbetriebszeit verhindern. Außerdem verfügt die Anlage am 
Zufuhr- und Abfuhrkanal auch über automatische Klappen, die sich unter dem Einfluss von Luftstrom aus der oder 
in die Anlage öffnen. Die Schutzgitter gegen Niederschläge, Ungeziefer oder Wind sind im Lieferumfang inbegri-
ffen. Die Anlage verfügt über räumlich getrennte Anschlüsse für Luftzufuhr und -abfuhr, wodurch das Mischen der 
zu- und abgeführten Luft verhindert wird.

Die Raumluft wird 
an der höchsten 
Stelle abgesaugt, 
wo sie am wärmsten 
und am meisten 
verschmutzt ist.

Die auf 15 bis 18 °C vorgewärmte 
Außenluft wird am Fenster nach un-
ten links oder rechts zugeführt, wo 
sie sich mit der Warmluft mischt, 
die über dem Heizkörper aufste-
igt, der normalerweise unter dem 
Fenster angebracht wird, und auf 
die Raumtemperatur nachgewärmt 
wird. Der Luftmischungsstrom wird 
vom Fenster abgelenkt und in die 
Mitte des zu belüftenden Raumes 
gerichtet.

Aufsteigende warme Luft beispiels 
aus dem Heizkörper.

MIK, d.o.o., Celjska 55, 3212 Vojnik, Slovenia, EU  •  t +386 3 425 50 50  •  f +386 3 425 50 60  •  e mik@mik-ce.si  •  w mik-ce.si


