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Pripravil: Aleksander Skrbinek
Pregledal: Andrej Planko







MATERIAL:
PREREZ PROFILA:

OPOZORILA:

OJACITVE:

ZASTEKLITEV:

OKOVIJE:

VARNOST:

BARVE, TESNILA, LINIJE:

MOZNOSTI:

POSEBNOSTI:

OPIS SISTEMA PVC PRO LINE
PVC
Priloga na naslednji strani za vec podatkov glej tehnicéni katalog!

Alublend ni dobavljiv!

Vsi deli okvira in kril, kot tudi pokoncniki, so ojaani s pocinkanimi Zeleznimi
ojacitvami.

Standardno so vsi elementi zastekljeni z izolacijskim steklom. Debelina polnila je 26
do 54 mm. MozZnost naroCila varnostnih stekel za varnostni standard WK2.
Standardna sestava stekla: 4/16/4, Ug=1,1W/m2K, Uw=1,2W/m2K

Vrtljivo-nagibno okovje activPilot proizvajalca Winkhaus v srebrni barvi, zapirni
elementi v obliki gobice po celem obodu z ro¢no nastavitivijo brez orodja, vsi vidni
deli so emajlirani, standardno z blokado vrtenja kljuke in dvigovalcem krila, vsa
balkonska vrata so opremljena z vzmetnim zapiralom in PVC roéajem, s pololivo
Hoppe secustic . MoZnost narocila vecstopenjskega zracenja na polozZaju kipa,
skritega okovja, paralelnega odmika krila, ter blokade odprtosti krila v vsakem
polozaju.

Varnostno okovje WK2 (moZnost narocila varnostne pololive ter varnostnega
stekla).

Okenski sistem je dobavljiv v beli barvi. Vsa tesnila za okvir so v ¢rni barvi, na
notranji strani krila pa v sivi barvi. PRO LINE je dobavljiv tudi nepravilnih oblik
(trapezna, trikotna okna, polkrozni fixni elementi).

PVC PRO LINE ponuja boljSo opremljenost okna z dodatki, kot npr. varnostno,
skrito okovje, vgraditi pa je mogoce tudi MIK-ov prezracevalni sistem GECCO ali
MIKrovent. Priporo¢amo MIK RAL montazo.

PVC PRO LINE okna omogocajo moznost vgradnje stekla s samocistilnim nanosom,
zato so primerna za zahtevne vremenske razmere. V kombinaciji s tehniko (STV)
lahko izdelamo elemente viSine do 2,5m.

PVC PRO LINE so kakovostna okna srednjega razreda. PRO LINE omogocajo
vgradnjo razlicnih vrst in debelin stekel. Okna PVC PRO LINE priporo¢amo vsem
tistim, ki imajo okna vgrajena na vremensko zahtevnih podrocjih in jih je zato
tezko vzdrZevati in Cistiti. Samodistilni nanos na zunanji strani stekla naredi steklo
bolj gladko, kar omogoca, da deZne kapljice lazje spolzijo s povrSine in s seboj
odplaknejo umazanijo. S posebnim postopkom RAL montaZe oken zagotovimo Se
dodatno zmanjsanje toplotnih izgub in povecamo prihranek pri ogrevanju.

PVC PRO Line: kompatibilen z vsemi dodatnimi profili Royal, Eleganceline
(razsiritve, spojni ter staticni profili...).

. Debelina profila 83mm (okvir 83mm in krilo 83mm); Sirina okvirja 70mm
. Sirina profila 110mm (okvir+krilo)
. Sirina pripire 154mm (krilo/pripira/krilo)
. Toplotna izolacija:
e Uw=0,78 W/m2K, s steklom Ug=0,5 W/m2K, po EN 673*
e Uw=0,85 W/m2K, s steklom Ug=0,6 W/m2K, po EN 673*
e Uw=1,1 W/m2K, s steklom Ug=1,0 W/m2K, po EN 673*
e Uw=1,2 W/m2K, s steklom Ug=1,1 W/m2K, po EN 673*

*za izracun toplotne izolacije je upostevano steklo s TGl distanénikom
. Toplotna prevodnost okvirja Uf=1,1 W/m2K6. dvojno tesnenje
. MoZnost dobave varnostne pololive
. IzboljSano varnostno okovje Winkhaus Activpilot sistem gobica po celothem obodu
. 6-komorni sistem
10. MozZnost vgradnje prezracevalnega sistema GECCO ali MIKrovent
11. Standardna RAL montaZza ( z doplacilom).




PVC PRO LINE

*Opcija s 3-slojno zasteklitvijo
(DOPLACILO)




— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
— strojni omet

debelina fasade debelina zidu

\

— PVC polica notranja
kamnita zun.polica — — polivret.pena za montaZo polic
izravnalna podlaga — oo — izravnalni omet
fasada — - styrodur (30 - 50 mm)
6077..63 — opecni zid

silikon

silikon

)

V primeru opecnatega parapeta je obvezno treba zaliti luknje zgoraj z betonom ”

Tehnic¢ni detajli | Pvc PRO LINE
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Osnovno okno Marec 2020




PVC
COMFORT EXTRA
LINE

APRIL 2020 MIK CELJE d.o.o.

Pripravil: Aleksander Skrbinek
Pregledal: Andrej Planko







MATERIAL:
PREREZ PROFILA:

OPOZORILA:

OJACITVE:

ZASTEKLITEV:

OKOVIE:

VARNOST:

BARVE, TESNILA, LINUJE:

MOZNOSTI:

POSEBNOSTI:

Opis sistema PVC COMFORT EXTRA LINE
PVC
Priloga na naslednji strani za vec¢ podatkov glej tehnic¢ni katalog!

Alublend ni dobavljiv!

Vsi deli okvira in kril, kot tudi pokon¢niki, so ojacani s pocinkanimi zeleznimi ojacitvami.

Standardno so vsi elementi zastekljeni z izolacijskim steklom. Debelina polnila je od 24mm
do 54 mm. Standardna sestava stekla: 4/16/4, Ug= 1,1W/m2K; Uw=1,1W/m2K.

Vrljivo-nagibno okovje activPilot proizvajalca Winkhaus v srebrni barvi, zapirni elementi v
obliki gobice po celem obodu z ro¢no nastavitvijo brez orodja, vsi vidni deli so emajlirani,
standardno z blokado vrtenja kljuke in dvigovalcem krila, vsa balkonska vrata so
opremljena z vzmetnim zapiralom in PVC rocajem, s pololivo Hoppe secustic. MoZnost
narocila veéstopenjskega zracenja na polozaju kipa, skritega okovja, paralelnega odmika
krila, ter blokade odprtosti krila v vsakem poloZaju.

Varnostno okovje WK2 (moznost narocila varnostne pololive ter varnostnega stekla).

Okenski sistem je dobavljiv v beli barvi, 4 standardnih in 5 nestandardnih akrilkolornih
barvahVsa tesnila za okvir so v ¢rni barvi, na notranji strani krila pa v sivi barvi pri belem
krilu. Izbirate lahko med modernimi in zaobljenimi oblikami, moZne so tudi nepravilne
oblike (polkrozne, okrogle, trapezne...).

Comfort extra line ponuja boljSo opremljenost okna z dodatki, kot npr. varnostno, skrito
okovje, vgraditi pa je mogoce tudi MIK-ov prezracevalni sistem GECCO ali MIKrovent. V
tem sistemu je mogoce poleg bele barve izbrati tudi acrilcolorne barve ter enostranski oz.
obojestranski dekor.

- pri dvokrilnih oknih brez vmesnega pokonc¢nika je na spodnjem delu okna rocka, ki odpre
obe krili hkrati (¢elna gonilka)

- V kombinaciji s tehniko (STV) lahko izdelamo elemente viSine do 2,5m v beli barvi ter
2,4m v barvah in lesnih dekorijih.

Sistem je primeren za vecje stanovanjske in poslovne objekte. Uporabljamo ga tudi za
postavitev zimskih vrtov, vhodnih vrat, harmonika vrat in drsnih pomicnih sten. S
posebnim postopkom RAL montaZe oken zagotovimo Se dodatno zmanjSanje toplotnih
izgub in povecamo prihranek pri ogrevanju. Priporo¢amo MIK RAL montaZzo.

PVC Comfort extra line:

1. Debelina profila 83mm (okvir 83mm in krilo 83mm)

1a. Sirina okvirja 70mm (&e je ozek okvir)

1b. Sirina okvirja 84mm (Ce je Sirok okvir)

2. Sirina profila 118mm (okvir+krilo)-pri ozkem okvirju

3. Sirina pripire 170mm (krilo/pripira/krilo)

4. Toplotna izolacija:
e Uw=0,75 W/m2K, s steklom Ug=0,5 W/m2K, po EN 673*
e Uw=0,82 W/m2K, s steklom Ug=0,6 W/m2K, po EN 673*
e Uw=1,1 W/m2K, s steklom Ug=1,0 W/m2K, po EN 673*
e Uw=1,2 W/m2K, s steklom Ug=1,1 W/m2K, po EN 673*

*za izraCun toplotne izolacije je uposStevano steklo s TGl distan¢nikom
5. Toplotna prevodnost okvirja Uf=1,1 W/m2K
6. Dvojno tesnenje
7. Moznost dobave varnostne pololive
8. IzboljSano varnostno okovje Winkhaus Activpilot sistem gobica po celotnem obodu
9. 6-komorni sistem
10. Moznost vgradnje prezracevalnega sistema GECCO ali MIKrovent
11. Standardna RAL montaza (z doplacilom).




PVC COMFORT EXTRA LINE

*Opcija s 3-slojno zasteklitvijo
(DOPLACILO)
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— demit fasada
— zunanji omet

debelina fasade

— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
— strojni omet

debelina zidu

6713_51

6713_51

kamnita zun.polica —
izravnalna podlaga —
fasada —

VODOTESNO!I!
b 4

silikon

— PVC polica notranja

— polivret.pena za montaZo polic
- izravnalni omet

- styrodur (30 - 50 mm)

— opecni zid

)

V primeru opecnatega parapeta je obvezno treba zaliti luknje zgoraj z betonom !!

Tehnicni detajli

PVC COMFORT EXTRA LINE

Vertikalni prerez
Osnovno okno

Tehnolog:

Aleksander S.
Marec 2020




[ojs ugnlyez
elloejoziows)

debelina fasade

debelina zidu

BUS)S —

(ww o6 - 0g) Inpoifis —
jowo Iluejou —

Tehnicni detajli PVC COMFORT EXTRA LINE

Tehnolog:
Aleksander S.
Osnovno okno Marec 2020

Horizonalni prerez




— demit fasada
L zunanji omet

debelina fasade

— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
— strojni omet

debelina zidu

talna obloga
estrih
hidroizolacija
izolacija

AB plos¢a

6431 52

— talna obloga
L estrih

— izolacija

— hidroizolacija
— AB plosca

(——J ]I
/

Tehnicni detajli

PVC COMFORT EXTRA LINE

Verikalni prerez
Balkonska vrata nizek prag + Siroki okvir Marec 2020

Tehnolog:
Aleksander S.
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Tehniéni detaili | PvC COMFORT EXTRA LINE

Horizonalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.

Balkonska vrata nizek prag + Siroki okvir Marec 2020




V primeru, da moramo roletni trak speljati skozi
| okvir in s tem Zelezno ojacitev, uporabimo
PVC cev fi16mm / i PVC cev kot puso pred poskodbami samega
roletnega traku. Izvrtina v tem primeru mora
biti izvrtana pod kotom 90° !!!

— termoizolacija — AB preklada
— Zzakljucni sloj — styrodur (30 - 50 mm)
— predokenska roleta — strojni omet

debelina fasade debelina zidu

i
/ |
z rolico
(variabilno)

Skatla 165

:

10 mm
6003..

Trak 14mm

— PVC polica notranja
kamnita zun.polica — ! — polivret.pena za montazo polic

fasada — o — styrodur (30 - 50 mm)
6015.. - opedni zid

L silikon

silikon

izravnalna podlaga — ' - izravnalni omet

V primeru opecnatega parapeta je obvezno treba zaliti luknje zgoraj z betonom !!

Tehnicni detajli PVC COMFORT EXTRA LINE

Vertikalni prerez X?hknolog: .
Roleta RONDO165 oo 2090




V primeru, da moramo roletni trak speljati skozi
okvir in s tem Zelezno ojacitev, uporabimo
PVC cev fil6mm / PVC cev kot puso pred poskodbami samega
roletnega traku. Izvrtina v tem primeru mora
biti izvrtana pod kotom 90° !!!

— termoizolacija — AB preklada
—— zakljucni sloj —— styrodur (30 - 50 mm)
- predokenska roleta L strojni omet

debelina fasade debelina zidu

ROLICA
za trak

(@)

N

z rolico

(variabilno) i

Qo

Skatla 165

Trak 14mm

q! — PVC polica notranja
kamnita zun.polica — g — — polivret.pena za montaZo polic
izravnalna podlaga — 1 — izravnalni omet
fasada — o — styrodur (30 - 50 mm)
6015 19 L opecni zid

L silikon

silikon

V primeru opecnatega parapeta je obvezno treba zaliti luknje zgoraj z betonom !!

Tehniéni detaili | PvC COMFORT EXTRA LINE

Vertikalni prerez X?hknolog: .
Roleta ZETA 165 Moot 2090




Kamnita zunanja polica

Da omogocimo odpiranje krila

za 90°, moramo paziti da se

vodila

zmontirajo max.10mm (enokrilno)
0z.max.5mm (dvokrilno) od roba

okenskega okvirja !

debelina fasade

I

Omet se lahko izvede
do 3mm &ez vodilo
predokenske rolete !

\__Mmax.3mm

silikon.

[ 22]

debelina zidu

Tehnicni detajli

PVC COMFORT EXTRA LINE

Horizontalni prerez
Roleta RONDO / ZETA 165

Tehnolog:

Aleksander S.
Marec 2020




V primeru, da moramo roletni trak speljati skozi
I okvir in s tem Zelezno ojacitev, uporabimo
PVC cev fi16mm / PVC cev kot puso pred poskodbami samega
roletnega traku. Izvrtina v tem primeru mora
biti izvrtana pod kotom 90° !!!

— podom.omarica

— ometni kotnik — AB preklada

— styrodur 20mm — styrodur (30 - 50 mm)
— zunanji omet — strojni omet

debelina fasade debelina zidu

[

125 ———/

Am §
Skatla 125

razSiritve so BELE !!

=
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N
o
=z
X
=z
4
<
=
[e]
<

— PVC polica notranja
kamnita zun.polica — YR _ — polivret.pena za montaZo polic
izravnalna podlaga — , ' — izravnalni omet
fasada — o - styrodur (30 - 50 mm)
sikon _ || : L opecni zid

AN

/

1l

\NO OO
Moo

O\

V primeru opecnatega parapeta je obvezno treba zaliti luknje zgoraj z betonom !!

Tehnicni detajli PVC COMFORT EXTRA LINE

Vertikalni prerez Tehnolog:

Roleta PROSIGMA brez preklad. zoba Alel\l/ggcng% S




V primeru, da moramo roletni trak speljati skozi
| okvir in s tem Zelezno ojacitev, uporabimo
PVC cev fi16mm / i PVC cev kot puso pred poskodbami samega
roletnega traku. Izvrtina v tem primeru mora
— podom.omarica biti izvrtana pod kotom 90° !!!

- ometni kotnik AB preklada

— styrodur 8mm styrodur (30 - 50 mm)
— demit fasada strojni omet

— zunanji omet

debelina fasade | debelina zidu

0000000000000 000000
O0®0000000000000000000

Skatla | prek.zob | ostanek Y | ostanek X

125 | 110720 |97 % — PVC polica notranja

137 1110120 | 89 8 — polivr.pena za montaZo polic
150 110/120 72 70 . .
165 | 110/120 57 55 - izravnalni omet

180 | 110120 | 42 40 - styrodur (30 - 50 mm)

205 | 1101120 17 15 opecni zid

. . [
kamnita zun.polica — '
izravnalna podlaga — , AN
fasada —

silikon
I

]

V primeru opecnatega parapeta je obvezno treba zaliti luknje zgoraj z betonom !!

Tehnicni detajli PVC COMFORT EXTRA LINE

Vertikalni prerez X?hknolog: .
Roleta PROSIGMA + kom. s preklad. zob.| " aersoey =




Kamnita zunanja polica

Da omogocimo odpiranje krila

za 90°, moramo paziti da se vodila
zmontirajo max.10mm (enokrilno)
0z.max.5mm (dvokrilno) od roba
okenskega okvirja !

[ojs ugnlyez
elioejoziouis)
debelina fasade

Omet se lahko izvede
do 3mm &ez vodilo
predokenske rolete !

ol

6716t

o¥e!
R MU I

debelina zidu
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Tehnicni detajli PVC COMFORT EXTRA LINE

Tehnolog:

Roleta PROSIGMA + kom s preklad. zob. | - oksander S.

Horizonalni prerez




— demit fasada — AB preklada
— zunanji omet — styrodur (30 - 50 mm)

debelina fasade debelina zidu — strojni omet

IIEE [

bombirana
letev

OPOZORILO:
MAX. debelina okvirja je 83mm

— PVC polica notranja
kamnita zun.polica — _ — polivret.pena za montaZo polic
izravnalna podlaga — i ' — izravnalni omet
fasada — " L styrodur (30 - 50 mm)
1| E 6015. L opeéni zid

L silikon

)

Tehnicni detajli PVC COMFORT EXTRA LINE

Vertikalni prerez Tehnolog:

Roleta DELTA BASE s komarnikom Aleksander S.




— demit fasada
L zunanji omet
debelina fasade

— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
debelina zidu — strojni omet

o
I

R

bombirana
letev

SERVISIRANJE

OPOZORILO:
MAX. debelina okvirja je 83mm

kamnita zun.polica —
izravnalna podlaga —
fasada —

— PVC polica notranja
— L polivret.pena za montaZo polic
i — izravnalni omet
— styrodur (30 - 50 mm)
L0

6015..

— opecni zid

silikon

1

Tehniéni detajli

PVC COMFORT EXTRA LINE

Vertikalni prerez
Roleta DELTA TOP s

Tehnolog:

) Aleksander S.
komarnikom Marec 2020




Kamnita zunanja polica

[«

"V PRIMERU NADOKENSKIH ROLET BREZ
KOMARNIKA, UPORABIMO TO VODILO !! i

!
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Omet se lahko izvede
do sredinske ojacitve
v profilu vodila
nadokenske rolete !
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SERVISIRANJE
Zaradi dostopa do servisnega
pokrova zgoraj, se lahko omet znotraj

zaklju¢i max. 9mm na rob okvirja !!!
KX

Tehnicni detajli PVC COMFORT EXTRA LINE

Tehnolog:

Roleta DELTA TOP/BASE s komarnikom |/ cksanderS.

Horizontalni prerez




— demit fasada — AB preklada
L zunanji omet — styrodur (30 - 50 mm)
— strojni omet

debelina fasade debelina zidu

razsiritve so
lahko BELE !l

ke 200mm - RAL
keta

45° JE STANDARDNO!

viSina pa

Zunanjo Zaluzijo vija¢imo
v razsiritev, Ki je ojaCana
Z ojacitvenim profilom !

viSina mas

6713_51

Zunanja Zaluzija se
zmontira tako, da
Jje maska Zaluzije
poravnana z
okenskim okvirjem !

— PVC polica notranja
kamnita zun.polica — oo —— polivret.pena za montaZo polic
izravnalna podlaga — — — izravnalni omet
fasada — : — styrodur (30 - 50 mm)
silikon y 5 6015.. | opeéni Zld

L silikon

V primeru opecnatega parapeta je obvezno treba zaliti luknje zgoraj z betonom !!

Tehniéni detaili | PvC COMFORT EXTRA LINE

Vertikalni prerez Tehnolog:
. . Aleksander S.
Zunanja zaluzija - T80 podometna Marec 2020




Kamnita zunanja polica

debelina fasade
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NNicNI detajli PVC COMFORT EXTRA LINE

Tehnolog:
Aleksander S.

Horizontalni prerez
Zunanja zaluzija - T80 podometna Marec 2020




— demit fasada
— zunanji omet

debelina fasade

— AB preklada

L styrodur (30 - 50 mm)

— strojni omet
debelina zidu

AT 108 ‘\\H.\\H.“

talna obloga
estrih
hidroizolacija
izolacija

AB plos¢a

enostranska
pololiva

— talna obloga
—estrih

— izolacija

— hidroizolacija
— AB plos¢a

Spodnje vodilo je 15 mm nad spodnjim robom drsne s
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Tehnicni detajli

PVC COMFORT EXTRA LINE

Vertikalni prerez

: oy . Aleksander S.
Drsna vrata s sred. krilom in S. okvirjem

Tehnolog:

Marec 2020




— AB preklada
L styrodur (30 - 50 mm)
— strojni omet

— demit fasada
— zunanji omet

debelina fasade debelina zidu

enostranska
pololiva

talna obloga — talna obloga
estrih ) — estrih
hidroizolacija — izolacija
izolacija - — hidroizolacija
AB plosca — AB plo$c¢a
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Tehniéni detaili | PvC COMFORT EXTRA LINE

Vertikalni prerez Tehnolog:
: : : . Aleksander S.
Drsna vrata s ozkim krilom in 0. okvirjem Marec 2020




— AB preklada

— demit fasada — styrodur (30 - 50 mm)
— zunanji omet - strojni omet

debelina fasade debelina zidu

Opozorilo harmonika stene!!!
Pri nekaterih sistemih odpiranja
harmonika sten je potrebno PVC
kapico na vrhu TC-ja porezati,
saj bi lahko v nasprotnem
primeru prislo do trganja
zunanjega tesnila v podboju.
Tak$na harmonika na tem mestu
slabse  tesni. Problem so
naslednji sistemi: sistem 2-1,
sistem 4-1 in sistem 3-2.
Potrebno opozoriti stranko.

— talna obloga — talna obloga
— estrih —estrih

— hidroizolacija : — izolacija

— AB plos¢a - — hidroizolacija
— AB plos¢a

Harmonika - nizek prag
v.'_._

Predkomprim.

iz

T |

Zelezniprofil [l

80 x 80 mm
4gﬂi e

N
T CBR Zelezo ; 1T Polivretanska pena

fi 12mm, L=250mm

Hidroizolacijski profil 7299

Turbo vijak
Zelezo 7701_51 Steklitvene ploscice

Pri adaptacijah je lahko
podkonstrukcija Sibkejsa !

Maksimalna Sirina podboja pri harmoniki znasa 4 m!

Tehnicni detajli PVC COMFORT EXTRA LINE

Vertikalni prerez Tehnolog:
: . Aleksander S.
Harmonika vrata z nizkim pragom Marec 2020




— demit fasada

— Zunlanﬂ Ome(gebelina fasade | debelina zidu

b O O

IIIIIO [oNe

— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
L strojni omet

000000

talna obloga — talna obloga
estrih | - estrih
hidroizolacija i — izolacija
izolacija — hidroizolacija
AB plosca 9 — AB plosca

643152 fl”

/vmmm&—wmum‘r@‘)mrr

Tehniéni detaili | PvC COMFORT EXTRA LINE

Vertikalni prerez Tehnolog:
. Aleksander S.
Vhodna vrata - odpiranje noter Marec 2020
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debelina zidu
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Tehniéni detaili | PvC COMFORT EXTRA LINE

Horizonalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.

Vhodna vrata - odpiranje noter Marec 2020




debelina fasade debelina zidu

— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
L strojni omet

6015.. ali 6045..(PMMA)

000000
POOOOO

000000
POOOOO

— talna obloga
estrih — estrih
hidroizolacija § — izolacija
izolacija — hidroizolacija
AB plosca — AB plosca

talna obloga

00000(Q
000000

00000(Q
000000

Tehniéni detaili | PvC COMFORT EXTRA LINE

Vertikalni prerez Tehnolog:
. Aleksander S.
Vhodna vrata - odpiranje ven Marec 2020
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Tehniéni detaili | PvC COMFORT EXTRA LINE

Horizonalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.

Vhodna vrata - odpiranje ven Marec 2020




predkomprimiran trak

Tehnolog:
Aleksander S.
Marec 2020

S
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Tehnicni detajli PVC COMFORT EXTRA LINE

Horizontalni prerez
Kotni spoj 2304

predkomprimiran trak




integrirano tesnilo

predkomprimiran trak M tesnilni trak 2172 90
0\ w0/

integrirano tesnilo

predkomprimiran trak

tesnilni trak 2172_90

Tehnicni detajli PVC COMFORT EXTRA LINE

Horizonalni prerez X?hknolog: S
— : eksander S.
Variabilni spoj 5206 - 5207 Marec 2020
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MAGNETNI VSTAVKI SE NAHAJAJO NA
VOGALNIKU OKOVNEGA KROGA NA KRILU !!

|
|
- = =
|
|
|
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Standardna pozicija montaze

SENZOR ZA OKVIR ZA
ODCITAVANJE ODPRTOSTI KRILA

Tehnicni detajli PVC COMFORT EXTRA LINE

Vertikalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.

Magnetno stikalo Marec 2020







PVC
COMFORT LINE

APRIL 2020 MIK CELJE d.o.o.

Pripravil: Aleksander Skrbinek
Pregledal: Andrej Planko







MATERIAL:

PREREZ PROFILA:

OPOZORILA:

OJACITVE:

ZASTEKLITEV:

OKOVIE:

VARNOST:

BARVE, TESNILA, LINIJE:

MOZNOSTI:

POSEBNOSTI:

Opis sistema PVC COMFORT LINE

PVC
Priloga na naslednji strani za vec podatkov glej tehnic¢ni katalog!

Alu blend ni dobavljiv!

Vsi deli okvira in kril, kot tudi pokoncniki so ojacani s pocinkanimi Zeleznimi
ojacitvami. Pri beli izvedbi se uporablja krilo brez ojacitve in z lepljenim steklom
(STATIK 3).

Standardno so vsi elementi zastekljeni z izolacijskim steklom. Debelina polnila je od
24 mm do 54 mm. Standardna sestava stekla: 4/16/4, Ug= 1,1W/m2K;
Uw=1,2W/m2K.

Vrtljivo-nagibno okovje activPilot proizvajalca Winkhaus v srebrni barvi, zapirni
elementi v obliki gobice po celem obodu z roéno nastavitvijo brez orodja, vsi vidni
deli so emajlirani, standardno z blokado vrtenja kljuke in dvigovalcem krila, vsa
balkonska vrata so opremljena z vzmetnim zapiralom in PVC rocajem, s pololivo
Hoppe secustic. Moznost narocila veclstopenjskega zracenja na polozaju kipa,
skritega okovja, paralelnega odmika krila, ter blokade odprtosti krila v vsakem
polozaju.

MozZnost varnostnega okovja WK2 in stekla z doplacilom.

Okenski sistem je dobavljiv pod posebnimi pogoji (info priprava dela). Vsa tesnila
za okvir so v ¢rni barvi, na notraniji strani krila pa v sivi barvi pri belem krilu. Izbirate
lahko med modernimi in zaobljenimi oblikami, moZne so tudi nepravilne oblike,
razen polkroznih.

Comfort line ponuja boljSo opremljenost okna z dodatki, kot npr. varnostno, skrito
okovje, vgraditi pa je mogoce tudi MIK-ov prezradevalni sistem GECCO ali
MIKrovent. V tem sistemu je mogoce izbrati tudi obojestranski dekor okna.

Pri dvokrilnih oknih brez vmesnega pokoncnika je na spodnjem delu okna rocka, ki
odpre obe krili hkrati (¢elna gonilka).

Sistem je primeren za vecje stanovanjske in poslovne objekte. Uporabljamo ga tudi
za postavitev zimskih vrtov.

PVC COMFORT LINE

1. Debelina profila 83mm (okvir 83mm in krilo 93mm)

2. Toplotna izolacija:
e Uw=1,2 W/m2K, s steklom Ug=1,1 W/m2K, po EN 673*
e Uw=0,79 W/m2K, s steklom Ug=0,5 W/m2K, po EN 673*

*za izraCun toplotne izolacije je uposStevano steklo s TGI distanénikom
3. Zvocna izolacija do 46 dB (z ustrezno zasteklitvijo)
4. Dvojno tesnenje - na voljo siva tesnila v beli barvi profilov in érna v barvnih
profilih
5. 6-komorni sistem
6. Osnovna varnost v skladu s standardi
7. MozZnost dobave varnostni razred: WK2
8. Moznost dobave v akrilkolorni barvi
9. Zelo velik staticni moment Ix do 5,18 cm4
10. MozZnost vgradnje prezracevalnega sistema GECCO in MIKrovent




PVC COMFORT LINE

*Opcija s 3-slojno zasteklitvijo
(DOPLACILO)
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V primeru opecnatega parapeta je obvezno treba zaliti luknje zgoraj z betonom !!

Tehnic¢ni detajli | Pvc COMFORT LINE
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PVC
ROYAL LINE
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MATERIAL: PVC
PREREZ PROFILA:

OPOZORILA:

OJACITVE:

ZASTEKLITEV:

OKOVIE:

VARNOST:

BARVE, TESNILA, LINIJE:

MOZNOSTI:

POSEBNOSTI:

Opis sistema PVC ROYAL LINE

Priloga na naslednji strani za vec¢ podatkov glej tehnic¢ni katalog!

Alublend JE dobavljiv!
Vsi deli okvira in kril, kot tudi pokon¢niki, so ojacani s pocinkanimi zeleznimi ojacitvami.

Standardno so vsi elementi zastekljeni z izolacijskim steklom. Debelina polnila je od 24
mm do 54 mm. Standardna sestava stekla: 4/16/4, Ug= 1,1W/m2K; Uw=1,1W/m2K;

Vrljivo-nagibno okovje activPilot proizvajalca Winkhaus v srebrni barvi, zapirni elementi v
obliki gobice po celem obodu z ro¢no nastavitvijo brez orodja, vsi vidni deli so emajlirani,
standardno z blokado vrtenja kljuke in dvigovalcem krila, vsa balkonska vrata so
opremljena z vzmetnim zapiralom in PVC rocajem, s pololivo Hoppe secustic . MoZnost
narocila veéstopenjskega zracenja na polozaju kipa, skritega okovja, paralelnega odmika
krila, ter blokade odprtosti krila v vsakem poloZaju.

Varnostno okovje WK2 (moznost narocila varnostne pololive ter varnostnega stekla).

Okenski sistem je dobavljiv v beli barvi, 4 standardnih in 5 nestandardnih akrilkolornih
barvah. Vsa tesnila za okvir so v ¢rni barvi, na notranji strani krila pa v sivi barvi pri belem
barvahlzbirate lahko med modernimi in zaobljenimi oblikami, moZzne so tudi nepravilne
oblike (polkrozne, okrogle, trapezne...).

Royal line ponuja boljSo opremljenost okna z dodatki, kot npr. varnostno, skrito okovije,
vgraditi pa je mogoce tudi MIK-ov prezracevalni sistem GECCO ali MIKrovent. V tem
sistemu je mogoce poleg bele barve izbrati tudi acrilcolorne barve ter enostranski oz.
obojestranski dekor.

- Pri dvokrilnih oknih brez vmesnega pokoncnika je na spodnjem delu okna rocka, ki odpre
obe krili hkrati (¢elna gonilka)

- V kombinaciji s tehniko (STV) lahko izdelamo elemente viSine do 2,5m v beli barvi
ter2,4m v barvah in lesnih dekorjih.

Sistem je primeren za vecje stanovanjske in poslovne objekte. Uporabljamo ga tudi za
postavitev zimskih vrtov, vhodnih vrat, harmonika vrat in drsnih pomicnih sten. S
posebnim postopkom RAL montaZe oken zagotovimo Se dodatno zmanjSanje toplotnih
izgub in povecamo prihranek pri ogrevanju. Priporo¢amo MIK RAL montaZzo.

PVC ROYAL LINE:

1. debelina profila 83mm (okvir 83mm in krilo 83mm)

1a. Sirina okvirja 70mm (Ce je ozek okvir)

1b. Sirina okvirja 84mm (Ce je Sirok okvir)

2. Sirina profila 118mm (okvir+krilo)-pri ozkem okvirju

3. Sirina pripire 170mm (krilo/pripira/krilo)

4. toplotna izolacija:
e Uw=0,73 W/m2K, s steklom Ug=0,5 W/m2K, po EN 673*
e Uw=0,80 W/m2K, s steklom Ug=0,6 W/m2K, po EN 673*
e Uw=1,1 W/m2K, s steklom Ug=1,0 W/m2K, po EN 673*
e Uw=1,1 W/m2K, s steklom Ug=1,1 W/m2K, po EN 673*

*za izraCun toplotne izolacije je uposStevano steklo s TGI distan¢nikom
5. toplotna prevodnost okvirja Uf=1,0 W/m2K
6. trojno tesnenje
7. moznost dobave varnostne pololive
8. IzboljSano varnostno okovje Winkhaus Activpilot sistem gobica po celotnem obodu
9. 6-komorni sistem
10. moZnost vgradnje prezracevalnega sistema GECCO ali MIKrovent
11. standardna RAL montaza ( z doplacilom)ROYAL LINE




PVC ROYAL LINE

*Opcija s 3-slojno zasteklitvijo
(DOPLACILO)




— demit fasada
— zunanji omet
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— AB preklada
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— opecni zid

V primeru opecnatega parapeta je obvezno treba zaliti luknje zgoraj z betonom !!

Tehnicni detajli

PVC ROYAL LINE

Vertikalni prerez
Osnovno okno

Tehnolog:

Aleksander S.
Marec 2020
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PVC
LUMAXX LINE

APRIL 2020 MIK CELJE d.o.o.

Pripravil: Aleksander Skrbinek
Pregledal: Andrej Planko







MATERIAL:
PREREZ PROFILA:

OPOZORILA:

OJACITVE:

ZASTEKLITEV:

OKOVIJE:

VARNOST:

BARVE, TESNILA, LINLJE:

MOZNOSTI:

POSEBNOSTI:

Opis sistema PVC LUMAXX LINE

PVC
Priloga na naslednji strani za vec¢ podatkov glej tehnic¢ni katalog!

Alublend ni dobavljiv!

Vsi deli okvira in kril, kot tudi pokoncniki, so ojafani s pocinkanimi Zeleznimi
ojacitvami.

Standardno so vsi elementi zastekljeni z izolacijskim steklom. Debelina polnila je 26 do
54mm. Moznost narocila varnostnih stekel za varnostni standard WK2. Standardna sestava
stekla: 4/16/4, Ug=1,1W/m2K; Uw=1,2W/m2K.

Vrljivo-nagibno okovje activPilot proizvajalca Winkhaus v srebrni barvi, zapirni elementi v
obliki gobice po celem obodu z ro¢no nastavitivijo brez orodja, vsi vidni deli so emajlirani,
standardno z blokado vrtenja kljuke in dvigovalcem krila, vsa balkonska vrata so
opremljena z vzmetnim zapiralom in PVC rocajem, s pololivo Hoppe secustic . MoZnost
naroCila vedstopenjskega zraCenja na poloZaju kipa, skritega okovja, paralelnega
odmikakrila, ter blokade odprtosti krila v vsakem polozaju.

Varnostno okovje WK2 ( moznost narocila varnostne pololive ter varnostnega stekla ).

Okenski sistem je dobavljiv v beli barvi, 4 standardnih in 5 nestandardnih krilkolornih
barvah. Vsa tesnila za okvir so v ¢rni barvi, na notranji strani krila pa v sivi barvi pri belem
krilu. Celotna geometrija okenski profilov je optimizirana tako, da so Sirine profilov
minimalne. Lumaxx je moderne, ravne linije in je dobavljiv tudi nepravilnih oblik (trapezna,
trikotna okna, polkrozni fixni elementi).

Lumaxx line prav tako ponuja boljSo opremljenost okna z dodatki, kot npr. varnostno,
skrito okovje, vgraditi pa je mogoce tudi MIK-ov prezracevalni sistem GECCO ali MIKrovent.
V tem sistemu je mogoce poleg bele barve izbrati tudi acrilcolorne barve ter enostranski
oz. obojestranski dekor.

PVC Lumaxx Line so kakovostna okna visjega razreda. OZje zasnovano krilo elegantnih oblik
omogoca tudi do 25% vecl prepusta svetlobe v notranjost. Zaradi optimalno zasnovane
geometrije profila staticna stabilnost okna ostaja enaka kot pri ostalih sistemih, kljub
ozjemu. V kombinaciji s tehniko (STV) lahko izdelamo elemente viSine do 2,5m v beli barvi
ter 2,4m v barvah in lesnih dekorjih.

PVC Lumaxx line okna so primerna tako za renovacije, obnovo objektov, ki so zasciteni s
spomeniskim varstvom zaradi ozkih profilov, kot tudi za novogradnje, zaradi ravnih linij ter
modernega izgleda. S posebnim postopkom RAL montaze oken zagotovimo Se dodatno
zmanjsanje toplotnih izgub in pove¢amo prihranek pri ogrevanju. Priporocamo MIK RAL
montazo.

PVC Lumaxx line: kompatibilen z vsemi dodatnimi profili za Royal, Elegance line (razsiritve,
spojni ter stati¢ni profili... ).

1. Debelina profila 83mm (okvir 83mm in krilo 83mm); Sirina okvirja 70mm (ce je ozek
okvir), Sirina okvirja 84mm (e je Sirok okvir)
2. Sirina profila 103mm (okvir + krilo) - pri ozkem okvirju
3. Sirina pripire 122mm (krilo/pripira/krilo)
4. Toplotna izolacija:
e Uw=0,74 W/m2K, s steklom Ug=0,5 W/m2K, po EN 673
e Uw=0,81 W/m2K, s steklom Ug=0,6 W/m2K, po EN 673
e Uw=1,1 W/m2K, s steklom Ug=1,0 W/m2K, po EN 673
e Uw=1,2 W/m2K, s steklom Ug=1,1 W/m2K, po EN 673
*za izraCun toplotne izolacije je upostevano steklo s TGI distan¢nikom
. Toplotna prevodnost okvirja Uf=0,99 W/m2K
. Trojno tesnenje
. MoZnost dobave varnostne pololive
. Izboljsano varnostno okovje Winkhaus Activpilot sistem gobica po celotnem obodu
. 6-komorni sistem
10. MoZnost vgradnje prezracevalnega sistema GECCO ali MIKrovent
11. Standardna RAL montaZa ( z doplacilom)




PVC LUMAXX LINE

*Opcija s 3-slojno zasteklitvijo
(DOPLACILO)
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Tehnicni detajli

PVC LUMAXX LINE

Vertikalni prerez

Tehnolog:
Aleksander S.

Osnovno okno - ozek okvir Marec 2020
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Osnovno okno - ozek okvir Marec 2020
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Pazi !!

Elementi z Sirokim okvirjem se ne
prodajajo kot LUMAXX LINE (103mm)
Il Ker vzame ve¢ svetlobe (117mm) !!!
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Tehnicni detajli

PVC LUMAXX LINE

Vertikalni prerez

Tehnolog:
Aleksander S.

Osnovno okno - Sirok okvir Marec 2020



Pazi !l

Elementi z Sirokim okvirjem se ne
prodajajo kot LUMAXX LINE (103mm)
Il Ker vzame vec€ svetlobe (117mm) !!!
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MATERIAL:
PREREZ PROFILA:

OPOZORILA:
OJACITVE:

ZASTEKLITEV:

OKOVIE:

VARNOST:

BARVE, TESNILA, LINLJE:

MOZNOSTI:

POSEBNOSTI:

Opis sistema PVC KUBUS LINE

PVC
Priloga na nasledniji strani za ve¢ podatkov glej tehniéni katalog!

Alublend ni dobavljiv!
Vsi deli okvira in kril, kot tudi pokon¢niki so ojacani s pocinkanimi Zeleznimi ojacitvami.

Standardno so vsi elementi zastekljeni z izolacijskim steklom 4/18/4/18/4. Debelina
polnila je 48mm.

Vrtljivo-nagibno »skrito« okovje activPilot Topcoat proizvajalca Winkhaus v srebrni
barvi, zapirni elementi v obliki gobice po celem obodu z ro¢no nastavitvijo brez orodja,
vsi vidni deli so emajlirani, standardno z blokado vrtenja kljuke in dvigovalcem krila, s
pololivo Hoppe secustic. MoZznost dobave pololive po izbiri. MoZnost narocila
vecéstopenjskega zracenja na poloZaju kipa, ter blokade odprtosti krila v vsakem
poloZaju.

Varnostno okovje WK2 (moznost narocila varnostne pololive ter varnostnega stekla).

Okenski sistem je dobavljiv v 4 standardnih in 5 nestandardnih akrilkolornih barvah.
Vsa tesnila so v ¢rni barvi. Kubus Line sistem profilov je oblikovan tako, da je okensko
krilo kompletno skrito. Zasnova profila omogoca odlicno staticnost elementa. Sistem
Kubus line ponuja vec stekla, vec svetlobe, manj okvirja, moderen dizajn, odli¢no
toplotno izolacijo, pester nabor barvnih odtenkov v acrilcolorju ter moznost izdelave
vecjih elementov ter fixnih zasteklitev. Odlicno estetsko resitev predstavlja tudi pripira
TC pri dvokrilnih elementih, kjer je Sirina poenotena z krilom in okvirjem in predstavlja
100mm.

Kubus line ponuja boljSo opremljenost okna z dodatki, kot npr. varnostno okovije,
varnostno steklo, vgraditi pa je mogoce tudi MIK-ov prezradevalni sistem MIKrovent.
Sistem Kubus line se kombinira z drsnimi sistemi PSK ter Design, vhodnimi vrati,
nepravilnimi oblikami iz sistema Royal line oz. Comfort extra line.

- V primeru elementov »na kip« oz. balkonskih vrat z nizkim pragom, se izvedba
kombinira s standardnim vidnim okovjem activPilot. pri dvokrilnih oknih brez
vmesnega pokoncnika je na spodnjem delu okna rocka, ki odpre obe krili hkrati (¢elna
gonilka)

-V kombinaciji s tehniko (STV) lahko izdelamo elemente viSine do 2,5m.

Sistem je zaradi dizajna ter inovativnih ter modernih oblik primeren predvsem za vse
moderno oblikovane objekte. Lahko so to novogradnje kot tudi adaptacije. S posebnim
postopkom RAL montaZe oken zagotovimo Se dodatno zmanjSanje toplotnih izgub in
povecamo prihranek pri ogrevanju. Priporoéamo MIK RAL montazZo.

PVC Kubus line: kompatibilen z vsemi dodatnimi profili za Royal, Comfort extra line
(razsiritve, spojni ter staticni profili...)

1. Debelina profila 83mm (okvir 83mm in krilo 83 mm)
2. Sirina profila 100mm (okvir+krilo)
3. Sirina pripire 100mm (krilo/pripira/krilo)
4. Toplotna izolacija:
e Uw=0,70 W/m2K, s steklom Ug=0,5 W/m2K, po EN 673*
e Uw=0,77 W/m2K, s steklom Ug=0,6 W/m2K, po EN 673*
e Uw=0,85 W/m2K, s steklom Ug=0,7 W/m2K, po EN 673*
*za izracun toplotne izolacije je upostevano steklo s TGI distanc¢nikom
5. Toplotna prevodnost okvirja Uf=0,88 W/m2K
6. Trojno tesnenje
7. MoZnost dobave varnostne pololive
8. IzboljSano varnostno okovje Winkhaus activPilot Topcoat sistem gobica po celotnem obodu
9. Intenz (IKD pena)
10. STV lepljeno steklo
11. MoZnost vgradnje prezracevalnega sistema MIKrovent
12. standardna RAL montaza ( z doplacilom)




PVC KUBUS LINE




— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
— strojni omet

debelina fasade debelina zidu

silikon
5060..

JOUIUIUC UL

JOO( 00000001
)OO 1000000 ¢

DEBELINA STEKLA JE IZKLJUCNO 48mm !!

— PVC polica notranja

— polivret.pena za montazo polic
- izravnalni omet

— styrodur (30 - 50 mm)

18.5 v ..
— opecni zid

)|
5060..

silikon |

V primeru opecnatega parapeta je obvezno treba zaliti luknje zgoraj z betonom !!

Tehnicni detajli | PvC KuBUS LINE

Vertikalni prerez Tehnolog:

Aleksander S.
Osnovno okno Marec 2020
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DEBELINA STEKLA JE IZKLJUCNO 48mm !!

debelina fasade
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debelina zidu

Tehnicni detajli

PVC KUBUS LINE

Horizonalni prerez
Osnovno okno

Tehnolog:

Aleksander S.
Marec 2020




Element s pripiro Mozne izvedbe

Element s precko

Mozne izvedbe

Tehnicni detajli | PvC KuBUS LINE

Horizontalni prerez Tehnolog:
. . P . . Aleksander S.
Mozne izvedbe elementa (precka, pripira) Marec 2020




Vertikalni prerez

Horizontalni prerez

Mozne izvedbe

76
+ Stekleni vogal w
(]
Okno ) ) )
Kotni spoj - stekleni vogal °
[ ]

SPOJ

Okno fix + odpiranje ¢

KOTNI SPOJ
Kotni spoj - kotni profil o
o

TehnicCni detajli | PvC KuBUS LINE
Horizonalni / vertikalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.
Profil 5065 eM;Sanogor




V primeru, da moramo roletni trak speljati skozi
okvir in s tem Zelezno ojacitev, uporabimo
PVC cev kot puso pred poskodbami samega
roletnega traku. Izvrtina v tem primeru mora
biti izvrtana pod kotom 90° !!!

PVC cev fit6mm .~

— predokenska roleta — AB preklada
L demit fasada — styrodur (30 - 50 mm)

— zunanji omet - strojni omet

N

debelina fasade debelina zidu

silikon
5213..

ROLICA
za trak

(@)

z rolico i

(variabilno) (¢)

T

Skatla 165

Trak 14mm

—

— PVC polica notranja
kamnita zun.polica — ) — polivret.pena za montaZo polic
izravnalna podlaga — — izravnalni omet
fasada — L styrodur (30 - 50 mm)
5060.. —— opecni zid

silikon

]

V primeru opecnatega parapeta je obvezno treba zaliti luknje zgoraj z betonom !! |

Tehnic¢ni detajli | Pvc KuBUS LINE

Vertikalni prerez X?hknolog: .
Roleta RONDO 165 oo 2090




V primeru, da moramo roletni trak speljati skozi
okvir in s tem Zelezno ojacitev, uporabimo

, PVC cev kot puso pred poskodbami samega
PVC cev fi16mm / roletnega traku. Izvrtina v tem primeru mora
biti izvrtana pod kotom 90° !!!

— predokenska roleta — AB preklada
— demit fasada — styrodur (30 - 50 mm)

L zunanji omet — strojni omet
debelina fasade debelina zidu

silikon
5213..

ROLICA
za trak

(9)

z rolico i

(variabilno) (¢)

Skatla 165
5061..

10 mm

Trak 14mm

— PVC polica notranja
kamnita zun.polica — . — polivret.pena za montazo polic
izravnalna podlaga — — izravnalni omet
fasada — — styrodur (30 - 50 mm)
5060.. — opecni zid

silikon

V primeru opecnatega parapeta je obvezno treba zaliti luknje zgoraj z betonom I

Tehnicni detajli | Pvc KuBUS LINE

Vertikalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.

Roleta ZETA 165 Marec 2020




Kamnita zunanja polica

Da omogocimo odpiranje krila

za 90°, moramo paziti da se vodila
zmontirajo max.10mm (enokrilno)
0z.max.5mm (dvokrilno) od roba
okenskega okvirja !

lojs 1ugnljyez

eliogjoziowls)
debelina fasade

debelina zidu

Omet se lahko izvede max.3mm

do 3mm &ez vodilo

predokenske rolete ! _
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Tehnicni detajli | PvC KuBUS LINE

Horizontalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.

Roleta RONDO / ZETA 165 Marec 2020




V primeru, da moramo roletni trak speljati skozi
okvir in s tem Zelezno ojacitev, uporabimo

, PVC cev kot puso pred poskodbami samega
PVC cev fi16mm / roletnega traku. Izvrtina v tem primeru mora
biti izvrtana pod kotom 90° !!!

— podom.omarica

—— ometni kotnik — AB preklada

—— styrodur 20mm — styrqdyr (30 - 50 mm)
— zunanji omet — strojni omet

debelina fasade debelina zidu
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Skatla 125 b razsiritve so BELE !!
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— PVC polica notranja
kamnita zun.polica — — polivret.pena za montaZo polic
izravnalna podlaga — — izravnalni omet
fasada — i L styrodur (30 - 50 mm)
5060. 8§ —— opecni zid

silikon

5061.. |

N

V primeru opecnatega parapeta je obvezno treba zaliti luknje zgoraj z betonom I

Tehnicni detajli | PvC KuBUS LINE

Vertikalni prerez Tehnolog:

Roleta PROSIGMA 125 - brez prek. zoba |/ oksander S.




V primeru, da moramo roletni trak speljati skozi
okvir in s tem Zelezno ojacitev, uporabimo

, PVC cev kot puso pred poskodbami samega
PVC cev fi16mm / roletnega traku. Izvrtina v tem primeru mora
— podom.omarica biti izvrtana pod kotom 90° !!!

L ometni kotnik AB preklada
— styrodur 8mm styrodur (30 - 50 mm)
— demit fasada strojni omet
— zunanji omet

debelina zidu

T

0000000000000 0000

| 100( 0000000 ¢
| 900 )000000¢

0000000000000 000000
O®000000000000000000Q

prek.zob | ostanek Y | ostanek X
100/120 107 92
100/120 95 80
100/120 82 67
100/120 67 52
100/120 52 37

100/120 27 12

0 pye polica notranja

kamnita zun.polica — . — polivret.pena za mont. polic
izravnalna podlaga — — izravnalni omet
fasada — - styrodur (30 - 50 mm)

— opecni zid

V primeru opecnateqa parapeta je obvezno treba zaliti luknje zgoraj z betonom !!

Tehnic¢ni detajli | Pvc KuBUS LINE

Vertikalni prerez X?hknolog: .
Roleta PROSIGMA + kom s preklad. zob. | aersoey =




Kamnita zunanja polica

Da omogocimo odpiranje krila

za 90°, moramo paziti da se vodila
zmontirajo max.10mm (enokrilno)
0z.max.5mm (dvokrilno) od roba
okenskega okvirja !

debelina fasade

Omet se lahko izvede
do 3mm &ez vodilo
predokenske rolete !

debelina zidu

ST
BT
-,

7\ i
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Tehnicni detajli | PvC KuBUS LINE

Horizontalni prerez
Roleta PROSIGMA + kom s preklad. zob. Marec 2020

Tehnolog:
Aleksander S.




— AB preklada
—— styrodur (30 - 50 mm)
— strojni omet

/ kotnik 15/20

SERVISIRANJE

bombirana
letev

OPOZORILO:
MAX. debelina okvirja je 83mm

— PVC polica notranja
kamnita zun.polica — ) — polivret.pena za montaZo polic
izravnalna podlaga — - — izravnalni omet
fasada — - styrodur (30 - 50 mm)
5060.. — opecni zid

silikon

U

V primeru opecnatega parapeta je obvezno treba zaliti luknje zgoraj z betonom !!

Tehnicni detajli | PvC KuBUS LINE

Vertikalni prerez X?hknolog: .
Roleta DELTA BASE s komarnikom Moo 5050 =




— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
— strojni omet

kI

252

i=

bombirana
letev

kamnita zun.polica —
izravnalna podlaga —
fasada —

SERVISIRANJE

)00( 00000001

OPOZORILO:
MAX. debelina okvirja je 83mm

— PVC polica notranja

— polivret.pena za montaZo polic
- izravnalni omet

— styrodur (30 - 50 mm)

5060.. — opecni zid

silikon

L

Tehniéni detajli

PVC KUBUS LINE

Horizontalni prerez
Roleta DELTA TOP s

Tehnolog:

) Aleksander S.
komarnikom Marec 2020




Kamnita zunanja polica

[«

V PRIMERU NADOKENSKIH ROLET BREZ
KOMARNIKA, UPORABIMO TO VODILO !!

debelina fasade

debelina zidu

Omet se lahko izvede
do sredinske ojacitve
v profilu vodila
nadokenske rolete !

SERVISIRANJE

Zaradi dostopa do servisnega
pokrova zgoraj, se lahko omet znotraj
zaklju¢i max. 9mm na rob okvirja !!!
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Tehnicni detajli | PvC KuBUS LINE

Tehnolog:

Roleta DELTA TOP/BASE s komarnikom |/ cksanderS.

Horizontalni prerez




— AB preklada
—— styrodur (30 - 50 mm)
— strojni omet

debelina fasade debelina zidu

razsiritve so
lahko BELE !l

ke 200mm - RAL
keta

viSina pa

45° JE STANDARDNO !

Zunanjo Zaluzijo vija¢imo
v razsiritev, Ki je ojaCana
Z ojacitvenim profilom !

viSina mas

JOODOCOOCOCC
JOO( 900000 0(

Zunanja Zaluzija se
zmontira tako, da
Jje maska Zaluzije
poravnana z
okenskim okvirjem !

— PVC polica notranja
kamnita zun.polica — . — polivret.pena za montazo polic
izravnalna podlaga — — izravnalni omet
fasada — = — styrodur (30 - 50 mm)
5060.. — opecni zid

silikon

i

V primeru opecnatega parapeta je obvezno treba zaliti luknje zgoraj z betonom I

Tehnicni detajli | PvC KuBUS LINE

Vertikalni prerez Tehnolog:
. . Aleksander S.
Zunanja zaluzija - T80 podometna Marec 2020




Kamnita zunanja polica

debelina fasade

debelina zidu

rwn WY

T

Tehnicni detajli | PvC KuBUS LINE

Horizontalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.

Zunanja zaluzija - T80 podometna Marec 2020




— AB preklada
—— styrodur (30 - 50 mm)
— strojni omet

debelina fasade debelina zidu

)00( 00000001
)OO 1000000 ¢

| 90(0000000(

— PVC polica notranja

— polivret.pena za montazo polic
— izravnalni omet

— styrodur (30 - 50 mm)

— opecni zid

185
)|
5060..

silikon |

Tehnicni detajli | Pvc KuBUS LINE

Vertikalni prerez Tehnolog:
: : iy Aleksander S.
Osnovno okno - zunanja polica visje Marec 2020




— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
- strojni omet

debelina fasade debelina zidu

silikon
5060..
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kamnita polica — talna obloga
estrih / izolacija - estrih
hidroizolacija — izolacija
izolacija _ — hidroizolacija
AB plosca 5060. _ — AB plosca

z utorom
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Tehnicni detajli | PvC KuBUS LINE

Horizontalni prerez Ifhknolog: S
. . eKsanaer o.
Francoski balkon - VISOK prag + polica Marec 2020




Kamnita zunanja polica
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debelina fasade

DEBELINA STEKLA JE IZKLJUCNO 48mm !!
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Tehnicni detajli | Pvc KuBUS LINE

Vertikalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.

Francoski balkon - VISOK prag + polica Marec 2020




debelina fasade

— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
— strojni omet

debelina zidu

talna obloga —
estrih —
hidroizolacija —
izolacija —

silikon
5060..

— talna obloga
— estrih
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— AB plosca
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V primeru NIZKEGA praga uporabliamo VIDNO OKOVJE !!

Tehnicni detajli

PVC KUBUS LINE

Horizontalni prerez
Balk. vrata NIZEK prag - VIDNO okovje !! Marec 2020

Tehnolog:
Aleksander S.
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TehniCni detajli | PvC KUBUS LINE
Tehnolog:

Vertikalni prerez Aleksander S
Balk. vrata NIZEK prag - VIDNO okovje !! | " e sog0 ="




PVC
HS STENA

- OSNOVNA

- DESIGN

APRIL 2020 MIK CELJE d.o.o.

Pripravil: Aleksander Skrbinek
Pregledal: Andrej Planko
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Tehni¢ni detajli | Hs stena s9000

Horizontalni prerez

Tehnolog:
— Aleksander S.
HS stena - profilacija Marec 2020



— talna obloga — talna obloga
— estrih — estrih

— hidroizolacija IS X — izolacija
— AB ploca i: (AN -' — ngrg;iggcua

6362..  Predkomprimyan tesnilni trak

HS - nizek prag

D

N

N

LTI N
ZELEZNI PROFIL
80x80mm 2
* Temefjno pobarvan

T
-g{

+ Zelezo 7701 51 fi 12mm, L=250mm

Hidroizolacijski profil 6299 / T CBRzelezo —7 Polivretanska pena
Steklitvene ploscice

* Zelezni profil pri podkonstrukciji je temeljno pobarvan v proizvodnii! Pri montaZi je potrebno zvare ustrezno
zas¢ititi (cink sprej ali temeljna barva).

— talna obloga
L estrih

— izolacija

— hidroizolacija
— AB plosca

6362..  Predkomprimian tesnilni trak

HS - nizek prag

WL

ZELEZNI PROFIL
80x80mm
* Temefjno pobarvan
i g

+ Zelezo 7701 51 fi 12mm, L=250mm

Hidroizolacijski profil 6299 / T CBRiglezo —T Polivretanska pena
Steklitvene ploscice

* Zelezni profil pri podkonstrukciji je temeljno pobarvan v proizvodnii! Pri montaZi je potrebno zvare ustrezno
zascititi (cink sprej ali temeljna barva).

Tehnicni detajli | HS stena $9000

Vertikalni prerez Tehnolog:

. . Aleksander S.
HS stena - vgradnja in odvodnja Marec 2020




debelina fasade debelina zidu
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— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
L strojni omet
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ZELEZNI PROFIL
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\ T S

0000099,
IR
SRR
L CBR Zelezo ; J Polivretanska pena
fi 12mm, L=250mm

Hidroizolacijski profil 5205. /

Turbo vijak
Steklitvene ploSCice,

Tehnicni detajli | HS stena 89000

Vertikalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.
HS stena - osnovna Marec 2020




debelina fasade debelina zidu
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— AB preklada
—— styrodur (30 - 50 mm)
L strojni omet
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— styrodur (30 - 50 mm)
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debelina fasade debelma Z|du

Tehnicni detajli | HS stena $9000

Horizonalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.
HS stena - osnovna Marec 2020




debelina fasade debelina zidu
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— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
L strojni omet
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Skatla 165
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6384_52

Pogon rolete ZETA |
mora biti obvezno T i
na elektromotor ! ey

— talna obloga
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— AB plosca
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Hidroizolacijski profil 5205.. / Turbo vijak L CBR Zelezo ; —T Polivretanska pena
fi 12mm, L=250mm
Steklitvene ploscice

Tehnicni detajli | HS stena 89000

Vertikalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.

HS stena + vidna roleta ZETA 165 Marec 2020




— podometna omarica
— ometni kotnik
— styrodur 8mm
— zunanji omet
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— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
L strojni omet
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6383_52

talna obloga— ! — talna obloga
estrih— : — estrih
hidroizolacija— i i — izolacija
AB ploséa— i i i — hidroizolacija
' i — AB plosca

6382_52

- nizek prag

-20.00

N o F
L 111 tesnilni trak
©

~
AN
N
N
N
~
NS
S
~
N
)
N\
N
N

L 111V g

ZELEZNI PROFIL

80x80mm /ﬁ
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SRR
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L CBR Zelezo ; —T Polivretanska pena

fi 12mm, L=250mm

Hidroizolacijski profil 5205.. /
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— AB preklada
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viSina za

Zunanjo Zaluzijo vijacimo
v razsiritev, ki je ojacana
Z ojacitvenim profilom !
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Steklitvene ploscice

Tehnicni detajli | HS stena $9000

Vertikalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.

HS stena + podometna zun. zaluzija T80 Marec 2020
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Tehnicni detajli | HS stena 89000
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debelina zidu

PAZI!!!
UPOSTEVATIOMEJNITVE ZA .

ROLETE (GLEJ PRIROCNIK ZA  letev
ROLETE)

--ZA ROLETO OBVEZNO DODATI
ELEKTRO POGON!!!

AB preklada
styradur (30 - 50 mm)
strojpni omet

™\ SERVISIRANJE

--ZA SERVISIRANIJE JE POTREBNO
ZAGOTOVITI, DA SE SERVISNI
POKROV ODPIRA NA NOTRANIJI
STRANI

talna obloga—
estrih—]
hidroizolacija—
AB plo$¢a—

zek prag

— talna obloga
+— estrih
—izolacija

— hidroizolacija
—AB plosca

-20.00

Hidroizolacijski profil 5205.. / Turbo viiak / L CBR Zelezo ; J

fi 12mm, L=250mm
Steklitvene ploScice|
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L
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Polivretanska pena

Tehnic¢ni detajli | Hs stena S9000

Vertikalni prerez Tehnolog:

Aleksander S.

HS stena + rol. DELTA TOP s kom. Marec 2020
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L CBR Zelezo ; J Polivretanska pena
fi 12mm, L=250mm

Hidroizolacijski profil 5205. /

Turbo vijak
Steklitvene ploSCice,

Tehnicni detajli | HS stena 89000

Vertikalni prerez Tehnolog:
: Aleksander S.
HS stena - deS|gn Marec 2020
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Tehnicni detajli | HS stena $9000

Horizonalni prerez Tehnolog:
. Aleksander S.
HS stena - deS|gn Marec 2020




debelina fasade debelina zidu

|
N/ T 7 /7 77
/7/, 7/, 7/, 7/,
/ / / /
'//////////7//_'/ 4 //‘
o OOO

/
o.0

/
O- O, O~ O0~OLO goooé
0-.0.0

— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
L strojni omet

L/

Skatla 165
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mora biti obvezno
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Hidroizolacijski profil 5205.. /

Turbo vijak
Steklitvene ploscice

Tehnicni detajli | HS stena 89000

Vertikalni prerez X?hknolog: .
HS stena DESIGN + vidna rol. ZETA 165 | eeancers.
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Tehnicni detajli | sistem $9000
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v razsiritev, ki je ojacana
Z ojacitvenim profilom !
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Tehnicni detajli | sistem $9000

Vertikalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.

HS stena DESIGN + pod. zun. zal. T80 Marec 2020
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Tehnicni detajli
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Horizontalni prerez

Tehnolog:
Aleksander S.
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debelina zidu

AB preklada
styradur (30 - 50 mm)
strojpni omet
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™\ SERVISIRANJE

--ZA ROLETO OBVEZNO DODATI
ELEKTRO POGON!!!

--ZA SERVISIRANIJE JE POTREBNO
ZAGOTOVITI, DA SE SERVISNI
POKROV ODPIRA NA NOTRANIJI
STRANI
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MATERIAL:
PREREZ PROFILA:

OPOZORILA:

OJACITVE:

ZASTEKLITEV:

OKOVIJE:

VARNOST:

BARVE, TESNILA, LINIJE:

MOZNOSTI:

POSEBNOSTI:

Opis sistema PVC+ALU ROYAL LINE 200

PVC + ALU
Priloga na naslednji strani za ve¢ podatkov glej tehnic¢ni katalog!

Alublend JE dobavljiv!

Vsi deli okvira in kril, kot tudi pokoncniki, so ojacani s pocinkanimi Zeleznimi
ojacitvami.

Standardno so vsi elementi zastekljeni z izolacijskim steklom. Debelina polnila je od
24 mm do 52 mm. Standardna sestava stekla: 4/16/4, Ug= 1,1W/m2K;
Uw=1,1W/m2K;

Vrljivo-nagibno okovje activPilot proizvajalca Winkhaus v srebrni barvi, zapirni
elementi v obliki gobice po celem obodu z ro€no nastavitvijo brez orodja, vsi vidni deli
so emajlirani, standardno z blokado vrtenja kljuke in dvigovalcem krila, vsa balkonska
vrata so opremljena z vzmetnim zapiralom in PVC roéajem, s pololivo Hoppe secustic .
MoiZnost narocila velstopenjskega zracenja na polozaju kipa, skritega okovja,
paralelnega odmika krila, ter blokade odprtosti krila v vsakem poloZaju.

Varnostno okovje WK2 ( moznost narocila varnostne pololive ter varnostnega stekla ).

Okenski sistem je dobavljiv barvah po RAL lestvici. Vsa tesnila za okvir so v ¢rni barvi,
na notranji strani krila pa v sivi barvi pri belem krilu. Okenski sistem ponuja elemente
pravilnih oblik. PolkroZni elementi ter elementi nepravilnih oblik niso dobavljivi.

Royal line ponuja boljSo opremljenost okna z dodatki, kot npr. varnostno, skrito
okovje, vgraditi pa je mogoce tudi MIK-ov prezracevalni sistem GECCO ali MIKrovent.

- pri dvokrilnih oknih brez vmesnega pokonénika je na spodnjem delu okna rocka, ki
odpre obe krili hkrati (Celna gonilka)

Sistem je primeren za vecje stanovanjske in poslovne objekte. Uporabljamo ga tudi za
vhodna vrata, drsno pomicne stene PSK, kot tudi dvizno drsne sisteme. S posebnim
postopkom RAL montaZe oken zagotovimo Se dodatno zmanjSanje toplotnih izgub in
povecamo prihranek pri ogrevanju. Priporocamo MIK RAL montazo.

PVC+ALU Royal line 200:

1. Debelina profila 83 mm (okvir 83mm in krilo 83mm)

1a. Sirina okvirja 73mm (&e je ozek okvir)

1b. Sirina okvirja 87mm (&e je $irok okvir)

2. Sirina profila 121mm (okvir+krilo)-pri ozkem okvirju

3. Sirina pripire 173mm (krilo/pripira/krilo)

4. Toplotna izolacija:

e Uw=0,73 W/m2K, s steklom Ug=0,5 W/m2K, po EN 673*

e Uw=0,80 W/m2K, s steklom Ug=0,6 W/m2K, po EN 673*

e Uw=1,1 W/m2K, s steklom Ug=1,0 W/m2K, po EN 673*

e Uw=1,1 W/m2K, s steklom Ug=1,1 W/m2K, po EN 673*

*za izraCun toplotne izolacije je upostevano steklo s TGl distancnikom
5. Toplotna prevodnost okvirja Uf=1,0 W/m2K

6. trojno tesnenje

7. MoZnost dobave varnostne pololive

8. Izboljsano varnostno okovje Winkhaus Activpilot sistem gobica po celotnem obodu
9. 6-komorni sistem

10. Moznost vgradnje prezracevalnega sistema GECCO ali MIKrovent
11. Standardna RAL montaZza ( z doplacilom).




PVC + ALU ROYAL LINE 200

*Opcija s 3-slojno zasteklitvijo
(DOPLACILO)




— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
— strojni omet

debelina fasade debelina zidu

6617_52

6713_51

6619_52

6619_52

— PVC polica notranja
kamnita zun.polica — — polivret.pena za montazo polic
izravnalna podlaga — . - izravnalni omet
fasada — — styrodur (30 - 50 mm)
6002, o — opecni zid

silikon

6617_52

silikon
siikon_ |

a

Tehniéni detaili | PvC + ALU SISTEM 200

Vertikalni prerez Tehnolog:
) Aleksander S.
Osnovno okno - ozek okvir Marec 2020
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debelina fasade
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Tehniéni detaijli | Pvc + ALU SISTEM 200

Tehnolog:
) Aleksander S.
Osnovno okno - ozek okvir Marec 2020

Horizonalni prerez




— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
— strojni omet

debelina fasade debelina zidu
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6619_52

o
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600399 . .
— PVC polica notranja

- — polivret.pena za montazo polic
N - izravnalni omet

— styrodur (30 - 50 mm)

6016 o — opecni zid

silikon

izravnalna podlaga —
fasada —

6618_52

kamnita zun.polica — Lenggvon @i

silikon

a
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V primeru opecnatega parapeta je obvezno treba zaliti luknje zgoraj z betonom !!

Tehniéni detaili | PvC + ALU SISTEM 200

Vertikalni prerez Tehnolog:
.. ) Aleksander S.
Osnovno okno - Sirok okvir Marec 2020
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Tehniéni detaili | PvC + ALU SISTEM 200

Tehnolog:
.. ) Aleksander S.
Osnovno okno - Sirok okvir Marec 2020

Horizonalni prerez
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MATERIAL:
PREREZ PROFILA:

OPOZORILA:

OJACITVE:

ZASTEKLITEV:

OKOVIJE:

VARNOST:

BARVE, TESNILA, LINIJE:

MOZNOSTI:

POSEBNOSTI:

Opis sistema PVC+ALU ROYAL LINE 400
PVC + ALU
Priloga na naslednji strani za ve¢ podatkov glej tehnic¢ni katalog!

Alublend JE dobavljiv!

Vsi deli okvira in kril, kot tudi pokoncniki, so ojacani s pocinkanimi Zeleznimi
ojacitvami.

Standardno so vsi elementi zastekljeni z izolacijskim steklom. Debelina polnila je od
24 mm do 52 mm. Standardna sestava stekla: 4/16/4, Ug= 1,1W/m2K;
Uw=1,1W/m2K;

Vrljivo-nagibno okovje activPilot proizvajalca Winkhaus v srebrni barvi, zapirni
elementi v obliki gobice po celem obodu z ro€no nastavitvijo brez orodja, vsi vidni deli
so emajlirani, standardno z blokado vrtenja kljuke in dvigovalcem krila, vsa balkonska
vrata so opremljena z vzmetnim zapiralom in PVC ro¢ajem, s pololivo Hoppe secustic.
MoiZnost narocila veclstopenjskega zraenja na polozaju kipa, skritega okovja,
paralelnega odmika krila, ter blokade odprtosti krila v vsakem polozaju.

Varnostno okovje WK2 (moznost narocila varnostne pololive ter varnostnega stekla).
Okenski sistem je dobavljiv barvah po RAL lestvici. Vsa tesnila za okvir so v ¢rni barvi,

na notranji strani krila pa v sivi barvi pri belem krilu. Okenski sistem ponuja elemente
pravilnih oblik. PolkroZni elementi ter elementi nepravilnih oblik niso dobavljivi.

Royal line ponuja boljSo opremljenost okna z dodatki, kot npr. varnostno, skrito
okovje, vgraditi pa je mogoce tudi MIK-ov prezracevalni sistem GECCO ali MIKrovent.

- pri dvokrilnih oknih brez vmesnega pokonénika je na spodnjem delu okna rocka, ki

odpre obe krili hkrati (Celna gonilka).

Sistem je primeren za veéje stanovanjske in poslovne objekte. Uporabljamo ga tudi za
vhodna vrata, drsno pomicne stene PSK, kot tudi dvizno drsne sisteme. S posebnim
postopkom RAL montaZe oken zagotovimo Se dodatno zmanjSanje toplotnih izgub in
povecamo prihranek pri ogrevanju. Priporocamo MIK RAL montazo.

PVC+ALU Royal line 400

1. debelina profila 83mm (okvir 83mm in krilo 83mm)

1a. Sirina okvirja 73mm (Ce je ozek okvir)

1b. Sirina okvirja 87mm (Ce je Sirok okvir)

2. sirina profila 121mm (okvir+krilo)-pri ozkem okvirju

3. Sirina pripire 173mm (krilo/pripira/krilo)

4. toplotna izolacija:

e Uw=0,73 W/m2K, s steklom Ug=0,5 W/m2K, po EN 673*

e Uw=0,80 W/m2K, s steklom Ug=0,6 W/m2K, po EN 673*

e Uw=1,1 W/m2K, s steklom Ug=1,0 W/m2K, po EN 673*

e Uw=1,1 W/m2K, s steklom Ug=1,1 W/m2K, po EN 673*

*za izradun toplotne izolacije je upostevano steklo s TGl distanénikom

5. toplotna prevodnost okvirja Uf=1,0 W/m2K

6. trojno tesnenje

7. moZnost dobave varnostne pololive

8. Izboljsano varnostno okovje Winkhaus Activpilot sistem gobica po celotnem obodu
9. 6-komorni sistem

10. moznost vgradnje prezracevalnega sistema GECCO ali MIKrovent
11. standardna RAL montaza ( z doplacilom).




PVC + ALU ROYAL LINE 400

*Opcija s 3-slojno zasteklitvijo
(DOPLACILO)




debelina fasade

— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
— strojni omet

debelina zidu

6617_52

6713_51

6640_52

6640_52

kamnita zun.polica —
izravnalna podlaga —
fasada —

[VoDQTESNON!
4

6617_52

silikon
siikon_ |

6002..
silikon

— PVC polica notranja

— polivret.pena za montazo polic
— izravnalni omet

— styrodur (30 - 50 mm)

— opecni zid

n

Tehnicni detajli

PVC + ALU SISTEM 400

Vertikalni prerez

Osnovno okno - ozek okvir

Tehnolog:

Aleksander S.
Marec 2020




[ojs ugniyez
elloejoziouls)

debelina fasade

6640_52

debelina zidu

BUS)S —

(ww 06 - 0g) INpoufls —
jowo Iluejou —

Tehnicni detajli PVC + ALU SISTEM 400

Tehnolog:
) Aleksander S.
Osnovno okno - ozek okvir Marec 2020

Horizonalni prerez




— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
— strojni omet

debelina fasade debelina zidu

6618_52

6640_52

6640_52

6713_51 N
600399 . .
— PVC polica notranja

- — polivret.pena za montazo polic
N - izravnalni omet

— styrodur (30 - 50 mm)

6016 o — opecni zid

silikon

izravnalna podlaga —
fasada —

6618_52

kamnita zun.polica — Lenggvon @i

silikon

a

TNINIRITHIH T

V primeru opecnatega parapeta je obvezno treba zaliti luknje zgoraj z betonom !!

Tehnicni detaili | PvVC + ALU SISTEM 400

Vertikalni prerez Tehnolog:
.. ) Aleksander S.
Osnovno okno - Sirok okvir Marec 2020




[ojs ugniyez
elloejoziouls)

debelina fasade

6640_52 6640_52 6618_52

debelina zidu

BUS)S —

(ww 06 - 0g) INpoufls —

jowo Iluejou —

Tehnicni detaili | PvC + ALU SISTEM 400

Tehnolog:
.. ) Aleksander S.
Osnovno okno - Sirok okvir Marec 2020

Horizonalni prerez




PVC + ALU
VHODNA VRATA

- VSTAVNI PANEL

- PREKRIVNI PANEL

APRIL 2020 MIK CELJE d.o.o.

Pripravil: Aleksander Skrbinek
Pregledal: Andrej Planko




130



— demit fasada

— Zunlanﬂ Ome(gebelina fasade | debelina zidu

b O O

IIIIIO [oNe

— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
L strojni omet

000000

talna obloga — talna obloga
estrih | - estrih
hidroizolacija i — izolacija
izolacija B — hidroizolacija
AB plosca — AB plosca

/vmmm&—wmum‘r@‘)mrr

Tehnicni detaili | PvC + ALU VHODNA VRATA

Vertikalni prerez X?hknolog: .
eksander S.
VSTAVNI PANEL - odpiranje noter (vratno krilo) Marec 2020




[ofs 1ugnijyez
elioejoziow.s)
debelina fasade

6618_52

Y YLY Y

6716_51 6716_51

9

HIY

UL

) 000000000600 ¢

XYY Y

N o000¢=00000000¢

®

debelina zidu

18Wo Jluenou —

(ww o6 - 0g) INpoifis —

Tehnicni detajli PVC + ALU VHODNA VRATA

Horizonalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.

VSTAVNI PANEL - odpiranje noter (vratno krilo) Marec 2020




debelina fasade debelina zidu

— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
L strojni omet

talna obloga — talna obloga
estrih — estrih

hidroizolacija — izolacija
izolacija — hidroizolacija

AB plosca ‘I — AB plosca

Tehnicni detaili | PvC + ALU VHODNA VRATA

Vertikalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.

VSTAVNI PANEL - odpiranje ven (srednje krilo) Marec 2020




[ojs 1ugnijyez
elioejoziow.s}

debelina fasade

JOOOC

N YO,

\: GO0

debelina zidu

BUB)S —

(ww o6 - 0g) INpoifis —
jowo Iluesou —

Tehnicni detaili | PvC + ALU VHODNA VRATA

Tehnolog:

Alek |
VSTAVNI PANEL - odpiranje ven (srednje krilo) | \SrsanderS

Horizonalni prerez




— demit fasada
— Zunanji Ome(gebelina fasade

debelina zidu

b O O

IIIIIO [oNe

— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
L strojni omet

talna obloga —
estrih —
hidroizolacija —
izolacija —

AB ploséa —

— talna obloga
— estrih

— izolacija

— hidroizolacija
— AB plosca

/vmmm&—wmum‘r@‘)mrr

Tehnicni detajli

PVC + ALU VHODNA VRATA

Vertikalni prerez
PREKRIVNI PANEL - odp. not. (vstavno krilo) Marec 2020

Tehnolog:
Aleksander S.



[ofs 1ugnijyez
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debelina fasade

Y YLY Y

9

HIY

) 000000000600 ¢

Al ca'aas

N o000¢=00000000¢

debelina zidu

BUBJS —

(ww 0g - 0€) inpoikls —
18Wo Jluenou —

Tehnicni detaili | PvC + ALU VHODNA VRATA

Horizonalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.

VSATVNI PANEL - odiranje noter (vratno krilo) Marec 2020




PVC + ALU
HS STENA

APRIL 2020 MIK CELJE d.o.o.

Pripravil: Aleksander Skrbinek
Pregledal: Andrej Planko
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debelina fasade debelina zidu

S\ y , 7 7 7 4 - ‘" y py 777
7// // s //// s //// s //// s ///
’ / / / /7 / / /7 / / 4 / /

6380_52

— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
L strojni omet

©385 25

6383_52

— talna obloga — talna obloga

— estrih i i — estrih

— hidroizolacija & i — izolacija

— AB plosca = i — hidroizolacija
| e — AB ploséa

6382_52

HS - nizek prag

o SR :
T 1\l Predkompri.

ZELEZNI PROFIL
80x80mm

\ T S

LY. JRRLRLRRRLGIRRRLELKL
A SIS
D000 02020 02020202020 2020202020 2020 %% %%

L CBR Zelezo ; J Polivretanska pena
fi 12mm, L=250mm

Hidroizolacijski profil 5205. /

Turbo vijak
Steklitvene ploSCice,

Tehnicni detajli | HS stena 89000

Vertikalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.
HS stena - osnovna Marec 2020




debelina fasade debelina zidu

6380_52

— AB preklada
— styrodur (30 - 50 mm)
L strojni omet

6383_52

6383_52

— strojni omet
— styrodur (30 - 50 mm)
— AB preklada

6380_52

\ RN \\ O\ \\ \ \
\ \ O\ O\
k SOOUNON N NN : \

debelina fasade debelma Z|du

Tehnicni detajli | HS stena $9000

Horizonalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.
HS stena - osnovna Marec 2020




PREZRACEVALNI
SISTEM
MIKROVENT 30




142



ZraCna reSetka fi125
ali perforirana mrezica

ALl oAWK | /7

o MONTAZA MIKROVENTA - po prilogi
e STANDARDNE DOLZINE ZUNANJIH MASK

e STAND.DOLZINE NOTRANJIH MASK :
- mikro 118 = 1180mm

e MINIMALNE RAZSIRITVE ZA MIKROVENT

od 950 do 1000mm razsiritve
e Zunanja zracna reSetka je standardno v barvah Ral9016

e Notranja maska je standardno v barvah Ral9016
e \/ primeru barvnega profila znotraj se razsiritev barva po notranji strani !
e Rozeta zunaj v BELI barvi ali barvana po RAL-u !

Tehnicni detajli | Mikrovet 30

Vertikalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.

MIKrovent TIP1 - Osnovno okno Marec 2020




<
——

Zracna reSetka fi125
ali perforirana mrezica

AL ueroDINYR | /7

e MONTAZA MIKROVENTA - po prilogi
e STANDARDNE DOLZINE ZUNANJIH MASK

e STAND.DOLZINE NOTRANJIH MASK
- mikro 118 = 1180mm

e MINIMALNE RAZSIRITVE ZA MIKROVENT

od 950 do 1000mm razSiritve
e Zunanja zracna reSetka je standardno v barvah Ral9016
e Notranja maska je standardno v barvah Ral9016
e \/ primeru barvnega profila znotraj se razsiritev barva po notranji strani !
® Rozeta zunaj v BELI barvi ali barvana po RAL-u !

Tehnicni detajli | Mikrovet 30

Vertikalni prerez it
eksanaer o.
MIKrovent TIP1 - Osnovno okno Marec 2020

Tehnolog:




S| JUSAOIIIN % |,

perforirana mreZica
(proti mréesu)

OPOZORILO: rolete morajo biti brez hrbta omarice !!!
OPOZORILO: rekuperacija je v tem primeru slabsa !!!

o MONTAZA MIKROVENTA - po prilogi

e MINIMALNE RAZSIRITVE ZA MIKROVENT

od 950 do 1000mm razsiritve
e Notranja maska je v standardnih barvah Ral9016

e \/ primeru barvnega profila znotraj se razsiritev barva po notranji strani !

Tehnicni detajli | Mikrovet 30

Vertikalni prerez X?hknolog: .
eksander S.
MIKrovent TIP3 - Predokenska roleta Marec 2020




AL JUSAOCHIIW % L7

perforirana mreZica
(proti mréesu)

OPOZORILO: Zaluzije se ne sme vijaciti v razSiritev
nizje kot 30 mm od vrha razsiritve navzdol !!

OPOZORILO: v kombinaciji s komarnikom mora biti komarnik
maksimalno nizko !!!

OPOZORILO: rekuperacija je v tem primeru slabsa !!!

e MONTAZA MIKROVENTA - po prilogi
e STAND.DOLZINE NOTRANJIH MASK
- mikro 118 = 1180mm

o MINIMALNE RAZSIRITVE ZA MIKROVENT
od 950 do 1000mm razsiritve
e Notranja maska je v standardnih barvah Ral9016
e \/ primeru barvnega profila se razsiritev zunaj barva po barvi okna zunaj,

znotraj pa po barvi okna notri !

Tehnicni detajli | Mikrovet 30

Vertikalni prerez X?hknolog: .
eksander S.
MIKrovent TIP3 - Predokenska roleta Marec 2020




S| USAODIIN YR | /7

Zracna reSetka fi125
ali perforirana mrezica

e MONTAZA MIKROVENTA - po prilogi
e STANDARDNE DOLZINE ZUNANJIH MASK
e STAND.DOLZINE NOTRANJIH MASK
- mikro 118 = 1180mm
o MINIMALNE RAZSIRITVE ZA MIKROVENT
od 950 do 1000mm razsiritve

e Zunanja zracna reSetka je standardno v barvah Ral9016

e Notranja maska je standardno v barvah Ral9016

e \/ primeru barvnega profila znotraj se razsiritev barva po notranji strani !
e Rozeta zunaj v BELI barvi ali barvana po RAL-u !

Tehnicni detajli | Mikrovet 30

Vertikalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.

MIKrovent TIP1 - Samostojna mont. na zid!|  Marec 2020




Zracna reSetka fi125

Notranja cev fi76

Izolacija 10mm
MIKrovent

AL JusAODIINYR | 7

o MONTAZA MIKROVENTA - po prilogi

e STAND.DOLZINE NOTRANJIH MASK
- mikro 118 = 1180mm

e Notranja maska je v standardnih barvah Ral9016

Tehnicni detajli | Mikrovet 30

Vertikalni prerez Aleksander S
MIKrovent TIP4 - Samostojna mont. na zid! Moot 2090

Tehnolog:




PREZRACEVALNI
SISTEM
MIKROVENT 35/40
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MIKrovent 35/40

PROTOTIP v razvojnem procesu

Tehnicni detajli | Mikrovet 35/40

ikalni prerez Tehnolog:
Vertikaini prere Aleksander S.
MIKrovent 35/40 Marec 2020
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ALU
COMFORT LINE

APRIL 2020 MIK CELJE d.o.o.

Pripravil: Aleksander Skrbinek
Pregledal: Saso Pucnik
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OPIS SISTEMA:
MATERIAL:
PREREZ PROFILA:

ZASTEKLITEV:

OKOVIE:

BARVE, TESNILA, LINUJE:

MOZNOSTI:

ALU COMFORT LINE
ALU

Priloga na naslednji strani.

Standardno so vsi elementi zastekljeni z izolacijskim steklom. Debelina polnila je od
24 mm do 50 mm. Standardna sestava stekla: 4/16/4, ug=1,1W/m2K

Standardno vidno okovje AluK z pololivo v srebrne barvi (EV1). Okovje ima
standardno blokado vrtenja kljuke. Standardno okovje omogoca teze kril do 130
kg.

Profili so dobavljivi v 3 standardnih barvah. MoZna dobava barvanih profilov po
RALlestvici. Vsa tesnila ¢rne barve. MoZne so tudi nepravilne oblike (trapezne,
okrogle, itd...)

Sistem okovja omogoca tudi boljSo opremljenost oken z dodatki. Med te spadajo:
blokada krilnega odpiranja, magnet kontakt, itd.

Sistem je primeren za stanovanjske in poslovne objekte. Uporabljamo ga tudi za
postavitev zimskih vrtov, vhodnih vrat in drsno-nagibnih sten. S posebnim
postopkom RAL montaZe oken zagotovimo Se dodatno zmanjsanje toplotnih izgub
in povecamo prihranek pri ogrevanju.

Debelina profila: okvir 66,5 mm, krilo 76,5 mm. toplotna izolacija: Uw < 1,8 W/m2K
z dvojno izolacijsko zasteklitvijo in Uw < 1,5 W/m2K s trojno izolacijsko

zasteklitvijo. Zvocna izolacija do 47 dB (z ustrezno zasteklitvijo).




ALU COMFORT LINE



AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
4 mm

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
76.5


— AB preklada
L styrodur (30 - 50 mm)
— strojni omet

debelina fasade debelina zidu
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AluK 67 W ( Ral )

Med podpoli¢nikom in polico
je polivretanska pena !

G
/9L/+ LS|
[o]3:15]
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— PVC polica notranja
— polivret.pena za montaZo polic
—— izravnalni omet

Bituthene oziroma — styrodur (30 - 50 mm)
Terofol trak —— opecni zid

ALU zunanja polica —
izravnalna podlaga —
fasada —

Q

OLZIN
809627

“lo o of

TehniCni detajli | ALU COMFORT LINE

Tehnolog:
) Aleksander S.
Sistem AluK 67 IW Marec 2020

Horizontalni prerez
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ALU zunanja polica

Bituthene oziroma
Terofol trak

STK MED POLICO IN SPALETO
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PVC notranja polica

TehnicCni detajli | ALUCOMFORT LINE

Horizonalni prerez Tehnolog:
Aleksander S.

Sistem AluK 67 IW Marec 2020
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Tehnicni detajli

ALU COMFORT LINE

Horizontalni / vertikalni prerez Tehnolog:

Aleksander S.

ALU drsna stena Wicona WSL 160 Marec 2020
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Pripravil: Aleksander Skrbinek
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OPIS SISTEMA:

MATERIAL:

PREREZ PROFILA:

ZASTEKLITEV:

OKOVIE:

VARNOST:

BARVE, TESNILA, LINIJE:

MOZNOSTI:

ALU ELEGANCE LINE
ALU

Priloga na naslednji strani.

Standardno so vsi elementi zastekljeni z izolacijskim steklom. Debelina
polnila je od 24 mm do 52 mm v fiksnih zasteklitvah oz. do 62 mm v krilih.
Standardna sestava stekla: 4/16/4, ug=1,1W/m2K.

Standardno skrito okovje Simply Smart z pololivo v srebrne barvi (EV1).
Okovje ima standardno blokado vrtenja kljuke. Standardno okovje omogoca
teZe kril do 160 kg, z nadgradnjo okovja 200 kg (vrtljivo-nagibno) oziroma
250 kg (vrtljivo). MoZnost dobave TipTronic sistema okovja, ki omogoca
elektri¢no upravljanje ( do teze krila 160 kg)

MozZna nadgradnja okovja do WK3 (RC3) varnostne stopnje po DIN EN 1627

Profili so dobavljivi v 3 standardnih barvah. Mozna dobava barvanih profilov
po RAL lestvici ter moZna dobava dvobarvnih profilov. Vsa tesnila érne barve.
Mozne so tudi nepravilne oblike (trapezne, okrogle, itd...)

Sistem okovja omogoca tudi boljSo opremljenost oken z dodatki. Med te
spadajo: blokada odpiranja na 90 stopinj, omejevalec odpiranja oken,
magnet kontakt, vzmetni zapah, blokada krilnega itd.

Sistem je primeren za stanovanjske in poslovne objekte. Uporabljamo ga
tudi za postavitev zimskih vrtov, vhodnih vrat in drsno-nagibnih sten.

S posebnim postopkom RAL montaze oken zagotovimo Se dodatno
zmanjsanje toplotnih izgub in povec¢amo prihranek pri ogrevanju.

Debelina profila: okvir 70 mm, krilo 80 mm. toplotna izolacija: Uw < 1,6
W/m2K z dvojno izolacijsko zasteklitvijo in Uw £ 1,2 W/m2K s trojno
izolacijsko zasteklitvijo. Zvo¢na izolacija do 48 dB (z ustrezno zasteklitvijo) .




ALU ELEGANCE LINE



AutoCAD SHX Text
4 mm

AutoCAD SHX Text
14 mm

AutoCAD SHX Text
4 mm

AutoCAD SHX Text
14 mm

AutoCAD SHX Text
4 mm

AutoCAD SHX Text
358610

AutoCAD SHX Text
358170

AutoCAD SHX Text
184060

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
80


debelina fasade

— AB preklada
- styrodur (30 - 50 mm)
— strojni omet

debelina zidu

ALU Flegance Line
AWS 70 S ( Ral )

ALU zunanja polica —
izravnalna podlaga —
fasada —

Bituthene oziroma
Terofol trak

Med podpoli¢nikom in polico
je polivretanska pena !

— PVC polica notranja

— polivret.pena za montaZo polic
— izravnalni omet

- styrodur (30 - 50 mm)

- opecni zid

Tehnicni detajli

ALU ELEGANCE LINE

Horizontalni prerez
Okno Sistem Schuco, serija AWS 70 SI Marec 2020

Tehnolog:
Aleksander S.
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ALU zunanja polica

Bituthene oziroma
Terofol trak

STK MED POLICO IN SPALETO
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ALU
STEKLENA
FASADA

APRIL 2020 MIK CELJE d.o.o.

Pripravil: Aleksander Skrbinek
Pregledal: Saso Pucnik
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OPIS SISTEMA:
MATERIAL:
PREREZ PROFILA:

ZASTEKLITEV:

SISTEM:

VARNOST:

BARVE, TESNILA, LINIJE:

MOZNOSTI:

ALU STEKLENA FASADA
ALU

Priloga na naslednji strani.

Standardno je elementi zastekljeni z izolacijskim steklom. Debelina polnila je
mozna od 22 mm do 62 mm. TeZa stekla moZna do 1080 kg. Standardna sestava
stekla: 4/16/4, ug=1,1W/m2K.

Sirina vidnega dela profila je 50 mm, globina profilov do 250 mm. Mozne razli¢ne
izvedbe zunanjih kap (kape tudi v inox izvedbi). Dobavljiva v treh izolativnih
stopnjah (standard, HI- High insulation in SI- super insulation).

Izvedba fasade mozna do varnostne stopnje RC3. MozZna tudi protistrelna izvedba
do razreda FB4.

MoZna dobava barvanih profilov po RAL lestvici ter mozna dobava dvobarvnih
profilov. Vsa tesnila ¢rne barve.

MozZnost vgradnje vseh AWS/ADS sistemov odpiranja. Velika paleta dodatnih
sistemskih artiklov za montaZo varnostnih ograj, sencil, strelovodov itd..

Sistem je primeren za stanovanjske in poslovne objekte. Uporabljamo ga tudi za
postavitev zimskih vrtov v kombinaciji z AWS, ADS in ASS sistemi odpiranja.

Debelina profila: 50 mm. Toplotna izolativnost: Uf= 0,7 W/m2K-1,5W/m2K
(odvisno od izolativne stopnje).
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ALU POLKNA

APRIL 2020 MIK CELJE d.o.o.

Pripravil: Aleksander Skrbinek
Pregledal: Andrej Planko
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mozna polnila: GIBLJIVE lamele,
FIKSNE lamele ali ALU lamele
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LES
COMFORT LINE 80

APRIL 2020 MIK CELJE d.o.o.

Pripravil: Aleksander Skrbinek
Matej Kortnik
Pregledal: Andrej Planko
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MATERIAL:
PREREZ PROFILA:
OPOZORILA:

VRSTA:

ZASTEKLITEV:

OKOVIJE:

VARNOST:

BARVE, TESNILA, LINUJE:

MOZNOSTI:

Opis sistema LES COMFORT LINE 80

LES
Priloga na naslednji strani za vec podatkov glej tehnic¢ni katalog!
LES !

Vecslojno lepljeni leseni okvirji in krila standardno iz smrekovega lesa na zunanji
strani pritrjeni ALU odkapni profili.

Standardno so vsi elementi zastekljeni z izolacijskim steklom. Debelina polnila je
lahko od 31 pa do 40 mm. MozZnost narocila varnostnih stekel za varnostni
standard WK2. Standardna sestava stekla:: 4/14/4/14/4, TGl, Ug=0,6 W/m2K

Vrtljivo-nagibno okovje SIGENIA v srebrni barvi, zapirni elementi po celem obodu
z nastavitvijo pritiska tesnila krila na okvir, vsi vidni deli so emaijlirani v srebrni
barvi in opremljeni standardno s pololivo Hoppe secustic . MozZnost narocila
veznega zracenja na polozaju kipa in skritega okovja.

MozZnost varnostnega okovja WK2 in stekla z doplacilom.

Okenski sistem je dobavljiv v 20 barvnih odtenkih na notranji strani. Trajno
elasti¢en kit na zunanji in notranji strani. Barva kita je odvisna od izbranega
barvnega odtenka.

- vzmetno zapiralo balkonskih vrat

- pri dvokrilnih oknih brez vmesnega pokonénika je na spodnjem delu okna rocka
za odpiranje sekundarnega krila.

- drsna stena ima zunanji prijemek, ki omogoca enostavno priprtje te stene tudi z
zunanje strani

- standardno dvojno tesnenje

Okenski sistem je posebej namenjen razpisom EKO sklada. Pri vgradnji oken Les.
Comfort Line priporo¢amo RAL montazo.

. Debelina profila 95mm (okvir78mm in krilo 78mm)

. Toplotna izolacija: Uw=0,87 W/m2K, s steklom Ug=0,6 W/m2K, po EN 673
. Zvocna izolacija do 44 dB (z ustrezno zasteklitvijo)

. MoZnost dobave stekla s samocistilnim nanosom

. Trajno elasticen kit

. Dvojno tesnenje

. Les smreke in jelke, lepljenci, zunaj spodaj prekrit za ALU odkapnim profilom
. MoZnost narocila varnostni razred: WK2

. Vodilo za odtekanje vode in pokrivalo kril s trajno elasti¢nimi zaklju¢nimi
kapicami

10. MozZnost vgradnje prezracevalnega sistema MIKrovent

OCooNOOTUL A WNBE
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Mozne debeline stekla: 31 - 40 mm

2

Y MOZNA OBDELAVA

] 7 \ // \\
\. // \\\
U
V7 |
./' \/ /I
— _/ MODERN
/

NOTRI !

—

. OBICAJNO

|

Tehnicni detajli

LES COMFORT LINE 80

Vertikalni prerez
Osnovno okno

Tehnolog:

Aleksander S.
Marec 2020
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COMFORT LINE 90

APRIL 2020 MIK CELJE d.o.o.

Pripravil: Aleksander Skrbinek
Matej Kortnik
Pregledal: Andrej Planko
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MATERIAL:
PREREZ PROFILA:
OPOZORILA:

VRSTA:

ZASTEKLITEV:

OKOVIJE:

VARNOST:

BARVE, TESNILA, LINUJE:

MOZNOSTI:

Opis sistema LES COMFORT LINE 90

LES
Priloga na naslednji strani za vec podatkov glej tehnic¢ni katalog!
LES !

Vecslojno lepljeni leseni okvirji in krila standardno iz smrekovega lesa na zunanji
strani pritrjeni ALU odkapni profili.

Standardno so vsi elementi zastekljeni z izolacijskim steklom. Debelina polnila je
izkljuéno 52 mm. MoZnost narocila varnostnih stekel za varnostni standard WK2.
Standardna sestava stekla:: 4/20/4/20/4, TGl, Ug=0,5 W/m2K.

Vrtljivo-nagibno okovje ROTO v srebrni barvi, zapirni elementi po celem obodu z
nastavitvijo pritiska tesnila krila na okvir, vsi vidni deli so emajlirani v srebrni barvi
in opremljeni standardno s pololivo Hoppe secustic . Moznost narocila veznega
zracenja na poloZaju kipa in skritega okovija.

MozZnost varnostnega okovja WK2 in stekla z doplacilom.

Okenski sistem je dobavljiv v 20 barvnih odtenkih na notranji strani. Trajno
elasti¢en kit na zunanji in notranji strani. Barva kita je odvisna od izbranega
barvnega odtenka.

- vzmetno zapiralo balkonskih vrat

- pri dvokrilnih oknih brez vmesnega pokonénika je na spodnjem delu okna rocka
za odpiranje sekundarnega krila.

- drsna stena ima zunanji prijemek, ki omogoca enostavno priprtje te stene tudi z
zunanje strani

- standardno dvojno tesnenje

Okenski sistem je posebej namenjen razpisom EKO sklada. Pri vgradnji oken Les
Comfort Line priporo¢amo RAL montazo.

. Debelina profila 120mm (okvir 92mm in krilo 92mm)

. toplotna izolacija: Uw=0,6 W/m2K, s steklom Ug=0,5 W/m2K, po EN 673
. Zvocna izolacija do 44 dB (z ustrezno zasteklitvijo)

. MoZnost dobave stekla s samocistilnim nanosom

. Trajno elasticen kit

. Dvojno tesnenje

. Les smreke in jelke, lepljenci, zunaj spodaj prekrit za ALU odkapnim profilom
. MoZnost narocila varnostni razred: WK2

. Vodilo za odtekanje vode in pokrivalo kril s trajno elasti¢nimi zaklju¢nimi
kapicami

10. mozZnost vgradnje prezracevalnega sistema MIKrovent
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Opis sistema LES — ALU ELEGANCE LINE 80 TIP 15

MATERIAL:
PREREZ PROFILA:
OPOZORILA:

VRSTA:

ZASTEKLITEV:

VARNOST:

BARVE, TESNILA, LINUJE:

MOZNOSTI:

POSEBNOSTI:

LES, Aluminij
Priloga na naslednji strani za vec podatkov glej tehnic¢ni katalog!
LES + ALU !

Vecslojno lepljeni leseni okvirji in krila standardno iz smrekovega lesa na zunaniji
strani pritrjena ALU maska z mehansko spojenimi spoji. Opcija pa so varjeni spoji.

Standardno so vsi elementi zastekljeni z izolacijskim steklom. Minimalna debelina
polnila 40 mm maksimalna 50 mm. MozZnost narocila varnostnih stekel za
varnostni standard WK2. Standardna sestava stekla:: 4/18/4/18/4, TGl, Ug=0,5
W/m2K Vrtljivo-nagibno okovje SIGENIA v srebrni barvi, zapirni elementi po celem
obodu z nastavitvijo pritiska tesnila krila na okvir, vsi vidni deli so emajlirani v
srebrni barvi in opremljeni standardno s pololivo Hoppe secustic. MozZnost
narocila veznega zracenja na polozaju kipa in skritega okovja.

MozZnost varnostnega okovja WK2 in stekla z doplacilom.

Okenski sistem je dobavljiv v 20 barvnih odtenkih na notranji strani, ter 8
standardnih odtenkov ALU mask. Trajno elasti¢en kit na zunanji in notranji strani.
Barva kita je odvisna od izbranega barvnega odtenka.

- vzmetno zapiralo balkonskih vrat

- pri dvokrilnih oknih brez vmesnega pokonc¢nika je na spodnjem delu okna rocka
za odpiranje sekundarnega krila.

- drsna stena ima zunanji prijemek, ki omogoca enostavno priprtje te stene tudi z
zunanje strani

- standardno dvojno tesnenje

Okenski sistem je na zunaj zasciten z aluminijem. Po lastnostih in izvedbi so ta
okna enaka lesenim oknom Comfort Line iz tri slojnega lepljenega smrekovega
lesa, a dodatno zascitena z oblogo iz kakovostnega prasno barvanega aluminija.

Okenski sistem je posebej namenjen razpisom EKO sklada. Pri vgradnji oken Les
Alu Elegance Line priporo¢amo RAL montaZzo.

. Debelina profila 111mm (okvir 94mm in krilo 94mm)

. Toplotna izolacija: Uw=0,83 W/m2K, s steklom Ug=0,6 W/m2K, po EN 673
. Zvoc¢na izolacija do 44 dB (z ustrezno zasteklitvijo)

. MoZnost dobave stekla s samocistilnim nanosom

. Trajno elasti¢en kit

. Dvojno tesnenje

. Smrekov les, lepljenci, na zunanji strani prekrit za ALU masko

. MoZnost narocila varnostni razred: WK2

9. Vodilo za odtekanje vode in pokrivalo kril s trajno elasti¢cnimi zakljuénimi
kapicami

10. MozZnost vgradnje prezracevalnega sistema MIKrovent

coNOUT DS WN K
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Opis sistema LES — ALU ELEGANCE LINE 80 TIP 200

MATERIAL:
PREREZ PROFILA:
OPOZORILA:

VRSTA:

ZASTEKLITEV:

OKOVIE:

VARNOST:

BARVE, TESNILA, LINIJE:

MOZNOSTI:

POSEBNOSTI:

LES, Aluminij
Priloga na naslednji strani za vec podatkov glej tehnic¢ni katalog!
LES + ALU !

Vecslojno lepljeni leseni okvirji in krila standardno iz smrekovega lesa na zunanji
strani pritrjena ALU maska z mehansko spojenimi spoji. Opcija pa so varjeni spoji.

Standardno so vsi elementi zastekljeni z izolacijskim steklom. Minimalna debelina
polnila 40 mm maksimalna 50 mm. MozZnost narocila varnostnih stekel za
varnostni standard WK2. Standardna sestava stekla:: 4/18/4/18/4, TGl, Ug=0,5
W/m2K

Vrtljivo-nagibno okovje SIGENIA v srebrni barvi, zapirni elementi po celem obodu z
nastavitvijo pritiska tesnila krila na okvir, vsi vidni deli so emajlirani v srebrni barvi
in opremljeni standardno s pololivo Hoppe secustic . MoZnost narocila veznega
zracenja na poloZaju kipa in skritega okovija.

MozZnost varnostnega okovja WK2 in stekla z doplacilom.

Okenski sistem je dobavljiv v 20 barvnih odtenkih na notranji strani, ter 8
standardnih odtenkov ALU mask. Trajno elasti¢en kit na zunaniji in notranji strani.
Barva kita je odvisna od izbranega barvnega odtenka.

- vzmetno zapiralo balkonskih vrat

- pri dvokrilnih oknih brez vmesnega pokoncnika je na spodnjem delu okna rocka
za odpiranje sekundarnega krila.

- drsna stena ima zunanji prijemek, ki omogoca enostavno priprtje te stene tudi z
zunanje strani

- standardno dvojno tesnenje

Okenski sistem je na zunaj zasciten z aluminijem. Po lastnostih in izvedbi so ta
okna enaka lesenim oknom Comfort Line iz tri slojnega lepljenega smrekovega
lesa, a dodatno zascitena z oblogo iz kakovostnega prasno barvanega aluminija.

Okenski sistem je posebej namenjen razpisom EKO sklada. Pri vgradnji oken Les
Alu Elegance Line priporo¢amo RAL montazo.

. Debelina profila 114mm (okvir 97mm in krilo 97mm)

. Toplotna izolacija: Uw=0,83 W/m2K, s steklom Ug=0,6 W/m2K, po EN 673
. Zvocna izolacija do 44 dB (z ustrezno zasteklitvijo)

. MoZnost dobave stekla s samocistilnim nanosom

. Trajno elasti¢en kit

. Dvojno tesnenje

. Smrekov les, lepljenci, na zunanji strani prekrit za ALU masko

. MoZnost narodila varnostni razred: WK2

9. Vodilo za odtekanje vode in pokrivalo kril s trajno elasti¢cnimi zakljuénimi
kapicami

10. MozZnost vgradnje prezracevalnega sistema MIKrovent

coONOUT DS WNBE




\\\\.\ﬁ\\\\

\\

o
o
oN
—
T
o
o0
L
Z
=
L
O
Z
<
O
L
—
L
>
=
<
_
2]
L
—



AutoCAD SHX Text
FG 11101


-~ _KLASIK

. / \\
B
/I
_ |/ MOZNA OBDELAVA
| NOTRI !
\\\
\

/8

Aleksander S. | 219
Marec 2020

Tehnolog:

—

Tehnicni detajli LES ALU EL. LINE 80 SISTEM 200

Vertikalni prerez
Osnovno okno

odmikom 22

oZja blenda z
ali 32 mm

il
Minimalni odmik

je 12mm !

S
S
)
(9]

1
o
<
mla.
4
O]
e
(72]
o
=
©
o]
]
©
)
c
>N
o
S



AutoCAD SHX Text
FG 11101

AutoCAD SHX Text
DC 340

AutoCAD SHX Text
FG 11101


NOTRI!!

Tehnolog:
Aleksander S.
Marec 2020

71 .~ MOZNA OBDELAVA

L-D-zG !l

izdelava podaljSanega okvirja

\\ /
~N
P
- - - - — - ///'__‘\\
\
/ \
\
|
|
/
/
/

x\

je

za 20mm, in sicer

Mozna

Horizonalni prerez
Osnovno okno

Tehnicni detajli LES ALU EL. LINE 80 SISTEM 200| #Noo

mozne debeline stekla: 40 - 50 mm


AutoCAD SHX Text
FG 11101

AutoCAD SHX Text
DC 340

AutoCAD SHX Text
DC 340

AutoCAD SHX Text
FG 11101


Aleksander S. | 221
Marec 2020

Tehnolog:

/ ’ \\

\

B

//

/" MOZNA OBDELAVA
NOTRI !

/// \\\
/ \

Tehnicni detajli LES ALU EL. LINE 80 SISTEM 200

Balkonska vrata z visokim pragom

Vertikalni prerez

£
S
o
O
1
o
4
©
4
(O]
-—
(7]
()
S
©
o]
()
©
()
C
>N
(@]
=



AutoCAD SHX Text
DC 340

AutoCAD SHX Text
FG 11101

AutoCAD SHX Text
FG 11101


///—~\\ KLASl K

N \
- ) T \
B
/I
/" MOZNA OBDELAVA
NOTRI !
/// \\\
! \

Tehnolog:
Aleksander S.
Marec 2020

—
/

8. == ]
VS///V/M/N./W

% N

D

\\\\%

MozZne debeline stekla: 40 - 50 mm
Balkonska vrata z visokim pragom

Horizonalni prerez

Tehniéni detajli | LESALUEL LINE 80 SISTEM 200 A\,


AutoCAD SHX Text
FG 11101

AutoCAD SHX Text
FG 11101

AutoCAD SHX Text
DC 340

AutoCAD SHX Text
DC 340


LES + ALU
ELEGANCE LINE 80
SISTEM 400 DIZAJN




224



Opis sistema LES — ALU ELEGANCE LINE 80 TIP 400

MATERIAL:
PREREZ PROFILA:
OPOZORILA:

VRSTA:

ZASTEKLITEV:

OKOVIE:

VARNOST:

BARVE, TESNILA, LINIJE:

MOZNOSTI:

POSEBNOSTI:

LES, Aluminij
Priloga na naslednji strani za vec podatkov glej tehnic¢ni katalog!
LES + ALU !

Vecslojno lepljeni leseni okvirji in krila standardno iz smrekovega lesa na zunanji
strani pritrjena ALU maska z mehansko spojenimi spoji. Opcija pa so varjeni spoji.

Standardno so vsi elementi zastekljeni z izolacijskim steklom. Minimalna debelina
polnila 44 mm maksimalna 52 mm. MozZnost narocila varnostnih stekel za
varnostni standard WK2. Standardna sestava stekla:: 4/18/4/18/4, TGl, Ug=0,5
W/m2K

Vrtljivo-nagibno okovje SIGENIA v srebrni barvi, zapirni elementi po celem obodu z
nastavitvijo pritiska tesnila krila na okvir, vsi vidni deli so emajlirani v srebrni barvi
in opremljeni standardno s pololivo Hoppe secustic . MoZnost narocila veznega
zracenja na poloZaju kipa in skritega okovija.

MozZnost varnostnega okovja WK2 in stekla z doplacilom.

Okenski sistem je dobavljiv v 20 barvnih odtenkih na notranji strani, ter 8
standardnih odtenkov ALU mask. Trajno elasti¢en kit na zunaniji in notranji strani.
Barva kita je odvisna od izbranega barvnega odtenka.

- vzmetno zapiralo balkonskih vrat

- pri dvokrilnih oknih brez vmesnega pokoncnika je na spodnjem delu oknarocka
za odpiranje sekundarnega krila.

- drsna stena ima zunaniji prijemek, ki omogoca enostavno priprtje te stene tudi z
zunanje strani

- standardno dvojno tesnenje

Okenski sistem je na zunaj zasciten z aluminijem. Po lastnostih in izvedbi so ta
okna enaka lesenim oknom Comfort Line iz tri slojnega lepljenega smrekovega
lesa, a dodatno zascitena z oblogo iz kakovostnega prasno barvanega aluminija.

Okenski sistem je posebej namenjen razpisom EKO sklada. Pri vgradnji oken Les
Alu Elegance Line priporo¢amo RAL montazo.

1. debelina profila 111mm (okvir 94mm in krilo 111mm)

2. Toplotna izolacija: Uw=0,83 W/m2K, s steklom Ug=0,6 W/m2K, po EN 673
3. Zvocna izolacija do 44 dB (z ustrezno zasteklitvijo)

4. Moznost dobave stekla s samocistilnim nanosom

5. Trajno elasti¢en kit

6. Dvojno tesnenje

7. Smrekov les, lepljenci, na zunanji strani prekrit za ALU masko

8. MoiZnost narocila varnostni razred: WK2

9. Vodilo za odtekanje vode in pokrivalo kril s trajno elasti¢cnimi zakljuénimi
kapicami

10. MozZnost vgradnje prezracevalnega sistema MIKrovent
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Opis sistema LES + ALU ELEGANCE LINE 100 FLAT

MATERIAL:
PREREZ PROFILA:
OPOZORILA:

VRSTA:

ZASTEKLITEV:

OKOVIE:

VARNOST:

BARVE, TESNILA, LINIJE:

MOZNOSTI:

POSEBNOSTI:

LES, Aluminij
Priloga na naslednji strani za vec podatkov glej tehnic¢ni katalog!
Sistem ALU ELEGANCE LINE 100 FLAT se kombinira s HS panoramic!

Vecdslojo lepljeni leseni okvirji in krila standardno iz smrekovega lesa, na zunanji
strani pritrjena ALU maska z mehansko spojenimi spoji. Opcija so tudi varjeni spoji.

Standardno so vsi elementi zastekljeni z izolacijskim steklom. Debelina stekla oz.
polnila je 52mm. MoZnost narocila varnostnih stekel za varnostni standard RC2.
Standardna sestava stekla:: 4/20/4/20/4, TG, Ug=0,5W/m2K;

Vrljivo-nagibno okovje ROTO, zapirni elementi po celem obodu z nastavitvijo
pritiska tesnila krila na okvir, vsi vidni deli so emajlirani in opremljeni standardno s
pololivo Hoppe secustic. MoZnost narocila reznega zracenja v poloZaju kipa.

MozZnost varnostnega okovja RC2 in varnostnega stekla z doplacilom.

Okenski sistem je dobavljiv v razlicnih barvnih odtenkih po barvni karti Mik na
notranji strani, ter pestro izbiro standardnih odtenkov ALU mask. Suho tesnenje
znotraj in zunaj s ¢rnimi tesnili. Okenski profil skupno s 6-imi tesnili, katera
zagotavljajo odli¢no zrako in vodotesnost. Fixni elementi so silikonizirani s ¢rnim
silikonom tako na zunanji kot na notraniji strani.

- Vzmetno zapiralo balkonskih vrta,

- pri dvokrilnih oknih brez vmesnega pokoncnika je na spodnjem delu okna rocka
za odpiranje sekundarnega krila,

- drsna stena drsna stena ima zunaniji prijemnik, ki omogoca enostavno priprtje te
stene tudi z zunanje strani,

- standardno trojno tesnenje,

- moznost vgradnje »skritega« okovja.

Okenski sistem je na zunaniji strani zasciten z aluminijem. Po lastnostih in izvedbi
so ta okna enaka lesenim oknom Comfort Line iz Stiri slojnega lepljenega lesa, a
dodatno zascitena z oblogo iz kakovostnega prasno barvanega aluminija.

Okenski sistem je posebej namenjen razpisom EKO sklada. Pri vgradnji oken Les
Alu Elegance Line 100 Flat priporoéamo RAL montazo

1. debelina profila 103 mm (okvir 86 mm in krilo 103 mm)

2. Toplotna izolacija: Uw=0,80 W/m2K, s steklom Ug=0,5 W/m2K po EN 673
3. Zvocna izolacija do 47 dB (z ustrezno zasteklitvijo)

4. MozZnost dobave stekla s samocistilnim nanosom

5. Trajno elasticen kit (fiksna okna)

6. Trojno glavno tesnenje, s skupaj 6-imi tesnili

7. Lepljenci lesa, na zunaniji strani prekrit z ALU masko

8. MozZnost narocila varnostni razred: RC2

9. Moznost vgradnje prezracevalnega sistema MIKrovent
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