LOKALE BELUFTUNGSSYSTEME MIT WARMEWIEDERGEWINNUNG
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VERBESSERN SIE DIE QUALITAT IHRES AUFENTHALTS

MIKrovent® ist ein innovatives lokales Belliftungssystem mit einem hohen Grad an Warmewiedergewinnung,
welches das Ergebnis des slowenischen Wissens und der Eigenentwicklung des Bauelementenherstellers MIK
Celje ist. MIKrovent® versorgt |hre Wohnrdume kontinuierlich mit frischer Luft bei 100 % Luftaustausch bei ge-
schlossenen Fenstern und sorgt flr einen WarmerUtckhalt von bis zu 95 % durch Belliftung Ihrer Wohnraume.
Trotz LUftung an kUhleren Tagen kUhlt der Raum nicht ab, wahrend er sich im Sommer nicht aufheizt. Dies
ermoglicht dem Nutzer eine héhere Energieeinsparung beim Heizen oder Kihlen des Raumes. Die Anlagen
erflllen die hochsten BellUftungsstandards, EN 308 und EN 16798-1:2020, die neueste europaische Norm flr
die Bellftung von Klassenzimmern, und sind die einzigen auf dem Markt, die bei Temperaturen von bis zu
-25°C funktionieren.
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Einbau von MIK-Fenstern mit integriertem Silberne Auszeichnung
Laftungssystem MIKrovent fur Innovationen von der
vom Institut fir Bauwesen und Tiefbau Wirtschaftskammer Slowenien
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Alles Uber moderne Probleme und Losungen flUr das Wohnen in Innenrdumen auf airlessera.com

Warum |Uften wir?

Wir wollen die Wohnqualitat verbessern und die
energieeffizientesten Gebaude Sloweniens schaffen.

Die Innenraumluft ist 5-6 mal starker verschmutzt
als die AuBenluft. Ein gut bellfteter Raum ist eine
Voraussetzung fiir unser Wohlbefinden und unsere
Konzentration. Sie ist eine Voraussetzung fur ein
gesundes Leben.

Die moderne Bauweise fUhrte zum Syndrom

der ,,kranken Hauser”“ mit einem ungeeigneten
Wohnumfeld, das nicht den neuen européaischen
Normen fur die Luftqualitat in Innenrdumen
entspricht. MIKrovent BellUftungssysteme
entsprechen den neuesten Normen und halten CO,
unter dem Grenzwert von 950 ppm. Ohne BelUftung
steigt der CO, Gehalt auf Uber 4000 ppm, was
langfristig zu vielen Krankheiten wie Schlaganfall,
Herzkrankheiten, Lungenkrebs, chronischen
Atemwegserkrankungen und Atemwegsinfektionen
einschlieBlich Lungenentzindung fuhrt und
kurzfristig ein schlechteres Wohlbefinden,
Midigkeit und deutlich reduzierte kognitive
Fahigkeiten zur Folge hat.

96 % der Haushalte haben mindestens ein Problem
mit der Luftqualitat in Innenrdumen. Nach Angaben
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben
jedes Jahr 7 Millionen Menschen an den Folgen
von Schadstoffen wie RuB, die tief in die Lunge
eindringen.
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Wie |Uften wir?

* Auf gesunde und dkonomische Weise.

*  Mit einer hohen Warmeriickgewinnung von bis zu 95 %
bei 75 % der Gerateleistung.

« Durch die kontinuierliche Uberwachung der
Luftqualitat mit intelligenten Sensoren, die drahtlos
mit dem BelUftungsgerat verbunden sind.

* Mit den neuesten MIKrovent Zwei-Rohr-
Belliftungsgeraten, die Smart Cloud Management
ermdglichen und in Slowenien entwickelt und
hergestellt werden.

Warum MI|K?

Das Unternehmen MIK Celje setzt sich aktiv fur die Schaf-
fung eines gesunden Lebensumfelds ein. Wir setzen uns
fur eine bessere Luftqualitat ein. Unser Ziel ist es, die
Gesundheit von Kindern und Erwachsenen zu schiitzen,
gesundes Wohnen zu gewahrleisten und zu vermeiden,
dass Kranke Hauser, Wohnungen, Schulen, Krankenhau-
ser und Altenheime entstehen. Wir méchten Ihnen helfen,
Ihr Zuhause und Ihr Unternehmen zu einem gesunden und
nachhaltigen Ort zu machen.

MIKrovent
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Was bieten wir an und warum sollten Sie sich
fur MIKrovent® entscheiden?

Alles an einer Stelle Smart MIKrovent
* Wir bieten ein komplettes Sortiment an einer ¢ So bleibt die Luft frisch und gesund, auch wenn
Stelle: Fenster, Sonnenschutzldsungen, Fassaden, wir nicht da sind.

Eingangs-, Garagen- und Feuerschutztiren

' N « Verwaltung und Uberwachung aus der
sowie Belliftung.

Ferne Uber die Cloud und 24/7/365
« Alle Lobsungen mit Details. RaumluftUberwachung.

* Ein Anbieter - eine Garantie. » Einfacher und effizienter Weg, |hr

e Ein kompletter Service von der Beratung bis zur Wochenprogramm einzustellen.

Montage und dem Kundendienst. * Eine benutzerfreundliche Erfahrung.

Welche Art von BelUftungssystem bendtigen Sie far
gesundes Wohnen in Innenraumen?

Der moderne Mensch verbringt mehr als 90 % seiner Zeit in Innenrdumen, und da die Luft in Innenrdumen
aufgrund des Syndroms ,kranke Hauser” oft ,schmutziger” ist als die AufRenluft, ist es heute sehr wichtig,
mit BellUftungssystemen, die die schmutzige Luft filtern, auf gesunde Weise zu lUften. Im Durchschnitt atmet
ein Erwachsener 0,75 m? Luft pro Stunde aus. Flr ein gutes und gesundes Raumklima wird 15- bis 20-mal
mehr Frischluft als ausgeatmeter Luft benétigt, d. h. 11 bis 15 m3/h Frischluft pro Erwachsenen, nicht das
Raumvolumen, wie von einigen Anbietern von BelUftungssystemen angegeben.
Zwei-Rohr-Belliftungssysteme sind Systeme mit Ab- und Zuluftréhren, bei denen sich Ab- und Zuluft nicht
vermischen und immer 100 % Frischluft zugefihrt und ausgetauscht wird. Frische, mit lonen gefiilite AuBen-
luft wird durch F7-Filter gereinigt, die bis zu 97 % aller 2,5-PM-Partikel entfernen und so flr ein gesundes
Innenleben sorgen.

Smart MIKrovent® in Wohnumgebungen

Einfamilienwohnung oder Haus Smart

MIKrovent

60/120/150

Smart
MIKrovent

35/40

Smart
MIKrovent

35/40

mikrovent.io
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Smart MIKrovent® 35 und 40

Smart MIKrovent® 35 und 40 sind die erste Anlagen der
B ) Smart MIKrovent® 35 40
Smart MIKrovent® Familie von lokalen Belliftungssystemen.
Dank seines minimalistischen Designs sind sie fur die Beluf- Luftdurchsatz [m?/h] 12-35 12-40
tung einzelner Raume in Wohnungen, kleinen Biiros, Hotel- Warmeriickgewinnung [%] bis zu 87
zimmern und Pflegeheimen geeignet. Mit einem maximalen
i . Schalldruckpegel [dB] bis zu 35
Luftdurchsatz von bis zu 35 m3/h oder bis zu 40 m3/h be-
ltftet sie R&ume von bis zu 35 m? oder bis zu 40 m2. Sie Filter ClmE LNy ePM2.5 (F7) und ePMIO (G4)
eignet sich zur Bellftung eines Raumes, in dem sich 2 oder optional ePM1 (H10 und H13)
3 Personen gleichzeitig aufhalten. eingebaut Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
U f Sensoren*
Durch die richtige Anordnung mehrerer Anlagen kann aber optional €O, €O, VOC, Radon.
auch die Beluftungsflache deutlich vergroBert werden.
Bedienun Smartes Gerat, Wi-Fi,
d Sensorstation.
Innen- und AuBenluftfilter ] ]
Horizontal/vertikal an der Wand
Mégliche Anbringung oder im Fensteranbau eines
beliebigen Fensterherstellers.

* Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren sind standardmaBig eingebaut,
andere Sensoren sind in der optionalen Sensorstation erhaltlich.

Innenluftfilter G4 AuBenluftfilter F7
ePM10 ePM2.5

mikrovent.io



Smart MIKrovent® 60 und 120

Smart MIKrovent® 60 ist fur die BelUftung von grofen, mul-
tifunktionalen Wohnrdumen, Hotelzimmern und Biros,
Schulen, Krankenhausern, Kindergarten und Altenheimen
bis zu 60 m? konzipiert. Es eignet sich zur BelUftung eines
Raumes, in dem sich 4 oder 5 Personen gleichzeitig auf-
halten.

Smart MIKrovent® 120 ist fur die Beluftung groBer Raume
(z. B. Schulen, Kindergarten, Spielzimmer, Speisesale, Au-
ditorien, Besprechungsrdume, Warterdume usw.) mit einer
GroéBe von bis zu 120 m? konzipiert. Es eignet sich zur Beluf-
tung eines Raumes, in dem sich 8 oder 10 Personen gleich-
zeitig aufhalten.

Innen- und AuBenluftfilter

Innenluftfilter G4
ePM10

AuBenluftfilter F7
ePM2.5

o 60 120
Smart MiKrovent Office Professional
Luftdurchsatz [m3/h] 20-60 60-120
Waéarmerltckgewinnung . .
(%] bis zu 95 bis 90
Schalldruckpegel [dB] bis zu 37 bis zu 40
eingebaut ePM 2,5 (F7) und ePM 10 (G4)
Filter
optional ePM 1 (H10 und H13)
eingebaut Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Sensoren*
optional CO, CO,, VOC, Radon.
Bedienung Smartes Gerat, Wi-Fi, Sensorstation.

Mogliche Anbringung Vertikal an die Wand.

* Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren sind standardmaBig eingebaut, an-
dere Sensoren sind in der optionalen Sensorstation erhaltlich.

\X MIKrovent
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Smart MIKrovent® 150

Smart MIKrovent® 150 ist fur die BelUftung groBer Raume

mit mehr Personen (Schulen,

Kindergarten, Spielzimmer,

Speisesdle, Auditorien, Besprechungsraume, Warteraume

usw.) mit einer GrofRe von bis

zu 150 m? konzipiert. Es eig-

net sich zur BelUftung eines Raumes, in dem sich 10 oder 12
Personen gleichzeitig aufhalten.

Innen- und AuBenluftfilter
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Innenluftfilter G3
ePMI10
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AuBenluftfilter H13
ePMI1
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AuBenluftfilter G3
ePM10

"

AuBenluftfilter F7
ePM2.5

Smart MIKrovent® 150
Luftdurchsatz [m?/h] bis zu 150
Warmertckgewinnung [%] bis zu 86
Schalldruckpegel [dB] bis zu 36
) ) ePM 2.5 (F7)/ePM 1 (H13)
Filter eingebaut ePM 10 (G4)
) Temperatur und
eingebaut . )
SEREEIERF Luftfeuchtigkeit.
optional CO, CO,, VOC, Radon.
Touchpanel am Geréat,
Bedienung Fernbedienung, Wi-Fi, Sens-
Box (MLX)
Mogliche Anbringung An die Wand.

* Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren sind standardmafig eingebaut, an-
dere Sensoren sind in der optionalen Sensorstation erhaltlich.

VY MIKrovent
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Smart MIKrovent® 350, 500 una 800

Smart MIKrovent® 350, 500 und 800 Beluftungssysteme
sind fur die Beluftung groBer Geschaftsrdume geeignet.
Verhindern Sie mit MIKrovent die Ausbreitung von Krank-
heiten, Bakterien und sogar Viren wie Covid-19 in allen
groBeren offentlichen Raumen wie Kindergarten, Schulen,
Krankenhdusern, Altenheimen und Einkaufszentren. Es
eignet sich zur BellUftung eines Raumes, in dem sich 30
oder 50 Personen gleichzeitig aufhalten.

Innen- und AuBenluftfilter

Innenluftfilter G4
ePM10

AuBenluftfilter F9
ePM2.5

Smart MIKrovent® 350 500 800
bis zu | biszu | bis zu
Luftdurchsatz [m?/h]
350 500 800
Warmerickgewinnung bis zu bis zu bis zu
[%] 82 84 82
Schalldruckpegel [dB] bis zu 37 bis zu 39 bis zu 42
eingebaut ePM 2,5 (F7) und ePM 10 (G4)
Filter
optional ePM 1 (H10 und H13)
eingebaut Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Sensoren*
optional CO, CO,, VOC, Radon.
Secienuig Bedienungstafel, Wi-Fi,

Sensorstation.

Moégliche Anbringung Unter der Decke.

* Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren sind standardmaBig eingebaut, an-
dere Sensoren sind in der optionalen Sensorstation erhaltlich.
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Smart MIKrovent in multifunktionalen Raumen

MIKrovent in den Klassenraumen des Gymnasiums Celje - Center, Celje, Slowenien

mikrovent.io




VORTEILE FUR NUTZER, EIGENTUMER UND DIE GESELLSCHAFT

Im Laufe der Jahre haben unsere Kunden die Vorteile und den Wert des Einsatzes von MIKrovent BelUftungs-
systemen im Schutzraum ihrer Hauser erkannt. Deshalb haben wir bei MIK Celje das Wissen und die Denkwei-
se, die wir im Laufe der Jahre mit Hilfe unserer treuen Kunden stadndig verbessert haben, auf unsere MIKrovent
BellUftungssysteme Ubertragen, auch fur groBBere Raume, fUr dffentliche Einrichtungen und gréoBere Unterneh-
men, mit der Idee, den Nutzern, Eigentimern und der Gesellschaft Vorteile zu bringen.

Vorteile fUr Nutzer

1. Verbesserung der Frischluftqualitat, wodurch die Menge an schadlichen Partikeln im Raum reduziert wird.

2. Verbesserung der Luftqualitdt in Erd- und Halbkellerraumen, die mit dem gefahrlichen Gas Radon konta-
miniert sind. Nach Angaben des Statistischen Amtes der Republik Slowenien (SURS) starben in Slowenien
zwischen 2009 und 2019 durchschnittlich 140 Menschen pro Jahr an einer Radonvergiftung, verglichen mit
durchschnittlich 120 Todesfallen pro Jahr aufgrund von Verkehrsunfallen.

3. Schutz vor dem Eindringen von AuBBengerdauschen, ein geschlossenes Fenster stoppt das Eindringen von
AuBengerduschen bis zu 41 Dezibel. Dasselbe gilt fur das MIKrovent BelUftungssystem, das auch das Ein-
dringen von AufRengerauschen bis zu 41 Dezibel verhindert.

4. Gesundheit der Bewohner, da eine gute Raumluftqualitat und Lebensqualitdt gewahrleistet sein muss. In
Zeiten von Krankheiten, Grippe und Virusinfektionen ist die BelUftung unerlasslich, da sie die Menge der
Aerosole in der Luft reduziert, die zu 97 % Trager von Viruserkrankungen sind.

5. Uberwachung der Luftqualitat nach Parametern 24/7/365: Radon, CO,, Feuchtigkeit, Temperatur, VOC (or-
ganische Verbindungen) und Luftdruck.

Winken Sie einfach, um |hre Radonwerte zu erfahren
und atmen Sie mit den Farbcodierungen des Gerats Airthings auf.

Gut Warnung Gefahr

gesunde Werte temporar hoch ungesund hoch

6. Visuelle Uberwachung der Luftqualitat (iber einen Sensor im Raum, der so programmiert ist, dass die
Luftqualitat der neuesten europadischen Norm flr die Luftqualitat in Klassenzimmern, EN 16798-1:2020, ent-
spricht, die besagt, dass die ppm-Beltftungsrate 950 ppm nicht Gberschreiten darf.

7. Automatische Bedienung, mit der Moéglichkeit der manuellen Bedienung, sorgt flr einen stéorungsfreien und
gesunden Aufenthalt, frei von Krankheit und Unwohlsein. Dadurch wird es nicht notwendig, die Fenster alle
20-30 Minuten fiir 5 Minuten zu 6ffnen (wie von der NIJZ empfohlen).

8. Kein Eintritt von kalter/warmer AuBenluft und keine Zugluft, die der kalten Luft aus der Klimaanlage unter-
legen ist.

9. Kein Eindringen von Bliitenstaub und Insekten im Sommer und Smog im Winter.

mikrovent.io



VORTEILE FUR NUTZER, EIGENTUMER UND DIE GESELLSCHAFT

Vorteile fur
Gebaudebesitzer

1. Geringere Wartungskosten, d. h. 35 bis 45 % weniger
Energieverbrauch. Geringerer Energieverbrauch als
bei zentralen BelUftungssystemen, die allein fur die
Verteilung der Luft in den R&umen 1/3 der fur den
Betrieb erforderlichen Energie verbrauchen.

2.100 % Frischluft dank des MIKrovent Zwei-Rohr-
Belliftungssystems, das getrennt Frischluft in den
Raum und Schmutzluft aus dem Raum blést. Ver-
altete zentrale BelUftungssysteme bringen nur 1/3
der Frischluft in den Raum.

3. Geringere Wartungskosten im Vergleich zu zent-
ralen Bellftungssystemen, da sie die Kosten fur die
jahrliche Reinigung der Luftkanale mit Trockeneis
einsparen.

4. Die hochwertigsten Elemente sind eingebaut.

5. Eine schlisselfertige Lésung, von der Planung Uber
die Verkaufsberatung und die Uberwachung bis hin
zu den Kundendienstleistungen.

Vorteile fUr das Land

1. Verringerung des CO,-AusstoBes der Gesellschaft,
was zu geringeren Zahlungen fiir EU-Abgaben,
zum Schutz der Umwelt, der Natur und mehr fuhrt.

2. Geringerer Energieverbrauch - mehr

selbstversorgung.

Energie-

3. Weniger krankheitsbedingte Fehlzeiten fir die
"Kinderbetreuung” - 100 % vom Staat bezahlt, ein
sehr groBer Kostenfaktor.

4. Steigerung der Produktivitat in Unternehmen und
offentlichen Einrichtungen.

5. Indem wir alte Gebdude umfassend und qualita-
tiv hochwertig renovieren, senken wir die Kosten,
verhindern die Entstehung von kranken H&ausern
(1/3 davon in der EU) und schaffen Null-Energie-
und nachhaltige Gebaude.

Mi‘\\ S INC) 8

il
VERFUGBARKEIT
100 000 MIKrovent Beltftungssysteme sparen
4 Millionen MWh Energie = 400 Millionen Liter Ol =
1080000 Tonnen CO, = 1080000 Baume lber 25

= ¥




///
WISSEN SIE?

Tropfchen sind gréBer (> 50 um) und schwerer, so dass

sie hochstens 10 bis 15 Sekunden in der Luft bleiben, ‘-
bevor sie aufgrund der Schwerkraft zu Boden fallen. g\- e
Aerosole sind kleiner (< 5 um) und kénnen stundenlang i
in der Luft bleiben und Viren und Bakterien tragen!
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Warum mussen wir fur eine gute BelUftung sorgen?

Luftverschmutzung ist ein ,unsichtbarer Mérder*, sie wird
meist nicht bemerkt, kann aber tédlich sein.

b= Q de

29% 24% 25% 43 %

TODESFALLE TODESFALLE TODESFALLE TODESFALLE

DURCH DURCH DURCH DURCH LUN-

LUNGENKREBS SCHLAG- HERZKRAN- GENKRANK-
ANFALLE KHEITEN HEITEN

WHO Forschung, 2018

AEROSOL - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
und andere Experten sind sich einig, dass die Ubertra-
gung von Covid-19 und anderen Atemwegsviren zu 97 %
auf Aerosole in der Luft zurlickzufihren ist, was wissen-
schaftlich belegt ist. Aerosole sind die Trager aller Viren
und Bakterien in der Luft. Wahrend ein Anstieg der CO,-
Konzentration allein vielleicht nicht die gréite Gefahr fur
die Gesundheit darstellt, sind die Folgen eines Anstiegs
der CO,-Konzentration weitaus besorgniserregender
und bedenklicher. Wenn wir also von erhéhten ppm-
Werten sprechen, bedeutet dies mehr Aerosole in der
Luft, die Trager aller durch die Luft Ubertragenen vira-
len und bakteriellen Infektionen wie Covid-19 sind. Wir
wissen, dass akute Atemwegsinfektionen das ganze Jahr
Uber auftreten, aber sie nehmen vor allem im Herbst und
Frihjahr zu, wenn Kinder in Kindergéarten und Schulen
kommen. Wir bieten Ihnen mit dem lokalen BelUftungs-
system MIKrovent eine Lésung an, die die CO,-Konzen-
tration unter dem zuldssigen/kritischen Grenzwert von
950 ppm halt und damit die Wahrscheinlichkeit der
Ubertragung von Virusinfektionen auf nur 1-3 % reduziert,
wie die WHO angibt.

Radongefahr in Slowenien

190

150

2009 2019

m—Verkehrsunfalle Radon <o Linear (Verkehrsunfalle) Linear (Radon)

Quelle: Statistisches Amt der Republik Slowenien

RADON - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fuhrt die
alarmierende Tatsache an, dass hohe Radonkonzentrationen
in Gebauden die zweitwichtigste Ursache fiir Lungenkrebs
und andere unsichtbare Todesursachen wie Schlaganfille,
Herzkrankheiten, Krebs und andere sind. Es handelt sichum
ein farb-, geruch- und geschmackloses, natiirlich vorkom-
mendes radioaktives Gas, das beim Zerfall von Uran entsteht.
In offenen Raumen stellt Radon keine Bedrohung dar, da es
sich mit der Ubrigen Luft vermischt, wahrend seine Konzen-
tration in Innenrdumen stark ansteigt, so dass es eine Gefahr
fur die menschliche Gesundheit darstellt. Radon ist am hau-
figsten in Kellern und Erdgeschossen anzutreffen. In Euro-
pa liegt der zuldssige Grenzwert fir Radonwerte bei 50 bis
150 Bg/m3, in Slowenien betragt der gesetzliche Grenzwert
300 Bg/m?3 wahrend in einigen slowenischen Schulen Ra-
donkonzentrationen von bis zu 2100 Bg/m*® gemessen
werden. Das Statistische Amt der Republik Slowenien hat
Daten veroffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen
2009 und 2019 in Slowenien durchschnittlich 140 Menschen
pro Jahr durch Radon starben, das sind durchschnittlich 20
mehr Todesfélle pro Jahr als durch Verkehrsunfalle. MIKro-
vent Belliftungssysteme in Kombination mit dem AirThings
Radon-Sensor sorgen dafir, dass schadliche Mengen von

Radon aus der Luft entfernt werden.
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Durchschnittlicher Radonwert in Gebieten in

Slowenien.
Quelle: Dr. Damijan Skrk von der Strahlenschutbehorde
der Republik Slowenien.
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HARDWARE- UND SOFTWARELOSUNGEN ZUR UBERWACHUNG UND MESSUNG DER LUFTQUALITAT

¢ LivingRoom (3

INNENRAUM LUFTQUALITATSMESSGERAT

AIRTHINGS WAVE PLUS

Vollstandige Kontrolle Uber die Luftqualitat mit einer mobilen Anwendung in der Cloud und einer
R B drahtlosen Verbindung mit MIKrovent® enthalt 6 Sensoren: Radon, CO,, VOC (flichtige organische
5 @ Verbindungen), Feuchtigkeit, Temperatur und Druck.

INNENRAUM LUFTQUALITATSMESSGERAT

MIKROVENT SENS BOX

Die intelligente Sensorstation SensBox ist ein Multisensorgerat, das an MIKrovents angeschlossen
ist und Uber 5 integrierte Sensoren verfugt: fur CO, CO,, VOC (fluchtige organische
Verbindungen), Feuchtigkeit und Temperatur.

A% MiKrovent
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. o Schlafzimmer
anwesend oder unterwegs sind, sparen L B —
Sie Energie und sorgen gleichzeitig fur
. Spielzimmer
frische und gesunde Luft, noch bevor - —_— — —_

Sie den Raum betreten.

Warum ist MIKrovent® fihrend unter den LUftungssystemen?

* Bellftet jeden Raum separat. * Verringerung des Energieverbrauchs
+ Ein Zwei-Rohr-System, das die Ausbreitung von Luft und der Energieverschwendung.

und damit von Viren, Bakterien, Allergenen und Staub e Es wird nicht nur wahrend der Covid-19 Epidemie

von einem Raum in andere Rdume verhindert. nutzlich sein, sondern auch bei allen anderen zuklUnftigen
+ Es halt die Raumluftqualitat und damit den CO. - Atemwegsinfektionen, die sich aerogen ausbreiten.

2

Gehalt unter dem Grenzwert von 950 ppm. » Entwicklung + Beratung + Verkauf + Montage

« Maximale Flexibilitat. + Service + Garantie = MIKrovent Team.

* Verwaltung Uber eine mobile Anwendung
(Android und iOS).

MIKrovent Academy

mehr zum Thema BelUftung und
gesundes Leben auf
https://mikrovent.io/mikrovent-academy/

RUFEN SIE UNS AN i¥) Airless Era

= Darstellung der Probleme des modernen Lebens auf
E-_,_, https://airlessera.com/
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