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NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE ZUNANJIH ROLET

Žaluzija je lahko vgrajena samo s strani usposobljenega monterja na notranji ali zunanji strani 
okna ali balkonske lože.

NAČINI UPRAVLJANJA

Izvedba z ročičnim pogonom (monokomando)
Žaluzije se upravlja s monokomandno palico. Palico na 
predvidenih mestih upognemo v položaj številke štiri. 
Palico z eno roko držimo, z drugo jo vrstimo v smeri 
urinega kazalca za naklon senčenja in dvig, oziroma v 
obratni smeri urinega kazalca obratni naklon senčenja 
in spust. Pri upravljanju z monokomandno palico upo-
rabimo toliko sile kot nam dopušča normalno delova-
nje (senčenje in pomik) žaluzije. Idealni kot upravljanja 
z monokomandno palico je 45°, kar omogoča delova-
nje mehanizma brez poškodb.

Izvedba z elektromotorjem
•	 Žaluzije se uporabljajo bodisi s stenskim tipkalom, 

bodisi z daljinskim upravljalnikom (pri izvedbi s spre-
jemnikom).

•	 Žaluzijo upravljamo s stenskim tipkalom, katero ima 
tri pozicije(sredinsko, zgornjo in spodnjo).

•	 Za senčenje se poslužujemo z kratkimi pritiski na tip-
kalo, dokler ne dosežemo primeren kot lamel in s tem 
želeno senčenje.

•	 Za dvig in spust žaluzij tipkalo držimo dokler žaluzija 
ne doseže želene višine.

•	 Motor se avtomatsko ustavi na tovarniško prednas-
tavljenih maksimalnih pozicijah.

V primeru upravljanja z daljinskim upravljalnikom, na 
kateremu imamo tri tipke (pomik gor, ustavi, pomik 
dol).

•	 Za senčenje se poslužujemo kratkih pritiskov na tip-
ki za pomik v zgornjo ali spodnjo pozicijo, dokler ne 
dosežemo želenega senčenja.

•	 Za premik žaluzije držimo tipko (pomik gor ali pomik 
dol) dve sekundi, nakar se žaluzija prične avtomat-
sko premikati do tovarniško nastavljene zgornje ali 
spodnje pozicije.

•	 Motor se avtomatsko ustavi na tovarniško prednas-
tavljenih maksimalnih pozicijah.

VZDRŽEVANJE
Žaluzije ne potrebujejo nikakršnega mazanja ali druge-
ga mehanskega vzdrževanja. Zunanje žaluzije po pot-
rebi čistimo samo z vlažno krpi, brez uporabe agresiv-
nih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo barvni nanos.

OPOZORILA

•	 Pri spuščanju žaluzij moramo paziti, da na poti ni ovir 
(človek, žival, rastlina ali predmet), kajti če žaluzija 
zadane ob oviro, se lahko zgodi da pride do preple-
tanja dvižnega traku, kar onemogoči nadaljnjo nor-
malno uporabo.

•	 Pri končni uporabi žaluzije z monokomandno palico, 
je le to potrebno pritrditi v za to namenjeno držalo, 
da ne pride do neželenih poškodb (zvitje ali zlom pa-
lice, izpad palice iz mehanizma).

•	 Žaluzije na motorni pogon ne smemo preobremenje-
vati z naglimi pomiki (zaporedoma gor in dol), ker 
lahko pride do okvare mehanizma.

•	 Žaluzije na elektromotor ne smemo spirati s teko-
čo  Proizvajalec ne more zagotavljati enotne nian-
se lamel in profilov v vsaki seriji. Obstaja možnost, 
da niansa produkta ne bo enotna z vzorci, ker gre 
za drugo serijo, zato takšna odstopanja no predmet 
reklamacije. Proizvajalec garantira dobavo lamel in 
profilov v deklarirani RAL barvi, vendar z možnostjo 
manjšega odstopanja v niansi odvisnim od serije, ki 
pa je še vedno v okviru deklarirane RAL barve.

Če kateri od upravljalnik delov zunanje žaluzije (mo-
nokomandna palica, elektromotor, stikala) ne deluje 
pravilno, oziroma je poškodovan, je priporočljivo, da se 
preneha z uporabo, dokler se napaka ne odpravi. Skrb 
pri upravljanju pomeni daljše delovanje.

V izogib reklamacijam in težavam, vam predlagamo, da 
se 1x letno opravi servis ali pregled produkta, za daljšo 
življensko dobo senčila.


